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OPTIMAT - das Dreistufen-

Das elektro-mechanische Signal-
gerat OPTIMAT dient zur opti-
schen Ueberwachung der Schalter-
stellungen in Stromlaufbildern, wie
z.B. in Kraftwerken, Warmepum-
pen-Anlagen, Kélte- und Klima-
Anlagen, Silosteuerungen, in der
Zementindustrie bei Kiesaufberei-
tungen, Wasserversorgungen und
Flugsicherungsanlagen. Das Ge-
rat enthalt ein drehbar gelagertes
Kugel- oder Zylindersegment mit 2
verschiedenfarbigen Feldern.

Elektro-magnetisch betétigt zeigt
das Segment einen der beiden
Farbsektoren und meldet damit
die beiden mdglichen Betriebszu-
sténde. Fallt das Signalgerat oder
die Signalspannung aus, so fallt
das Anzeige-Segment in eine Mit-
telstellung, in der beide Farben
sichtbar sind. Damit sind die
Betriebszustdnde vom Stérungs-
zustand eindeutig unterscheidbar.

Das OPTIMAT-Signalgerét wird in
folgenden Frontabmessungen ge-
liefert:

46 mm (rund gross)
15 mm (rund klein)
48 X 48 mm (quadratisch)
60 X 46 mm (rechteckig)

Die Gerate mit Zylindersegment
sind besonders vorteilhaft fir Be-
schriftungen.

Das OPTIMAT-Gerat rund, 15 mm,
kann nicht nur als Anzeigeele-
ment, sondern auch direkt mit
Schaltelementen zusammenge-
baut verwendet werden.

OPTIMAT 45 in der Kommandozentra-
le eines Kraftwerkes.

Signalgerat
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Ruckmeldetafel fur eine értliche Elek-  Steuerplatte mit OPTIMAT-Schaltern

trizitatsversorgung mit OPTIMAT-Ku-  in Kombination, mit Verriegelungs-

gelmeldern. mechanik fir gegenseitige Auslésung
und Sperrung.




OPTIMAT 30
OPTIMAT 45

Signalelement mit 3 Stellun-
gen fur Dauerstrombetrieb
mit mechanischer Riickstel-
lung bei Nullspannung.

Normalausfiihrung der Si-
gnalkérper schwarz/weiss.

Sonderausfihrungen gem.
Seite 6.

Technische Daten

Material

Frontplatte Al schwarz elo-
xiert, Gehduse OPTIMAT 30
MS vernickelt, OPTIMAT 45
Makrolon schwarz, Abdeck-
haube Makrolon klar.
Schraubanschliisse 1,5 1.

Spulenspannungen Gleich-
und Wechselstrom

12, 24, 36, 48, 60, 110,
220V.Fir110und 220V
Gleichstrom ist ein Vor-
schaltwiderstand von
3,3kohm/4 W

resp. 10 kohm/8 W

notwendig. Er wird hinten am

Gehause montiert mitgelie-
fert.

Zulassige Abweichung der
Betriebsspannung an der
Spule

Bei Gleich- und Wechsel-
strom +/- 15 %

Leistungsaufnahme ca.
Gleichstrom 1 W
Wechselstrom 2 W

Prifspannung 2 kV, 1 min

Lagertemperatur
-40... + 60 oC

Betriebstemperatur
-20...+500C

Lebensdauer
2 X 106 Schaltungen

Schutzart IP 40
Anschlisse +|@ 2
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Signalstellungen
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OPTIMAT 30

mit rundem Flansch
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Gewicht: 280 g
Spannung V Bestellnummer

D.C. 12 123-5120
24 123-5130

36 123-5140

48 123-5150

60 123-5160

110 123-5170

230 123-5180

A.C. 12 123-5220
24 123-5230

36 123-5240

48 123-5250

60 123-5260

110 123-5270

230 123-5280

OPTIMAT 30
mit quadratischem Flansch
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Gewicht: 290 g
Spannung V Bestellnummer

1 D.C. 12 123-5420
24 123-5430

36 123-5440

48 123-5450

. 60 123-5460
| 110 123-5470
230 123-5480

| A.C. 12 123-5520
24 123-5530

36 123-5540

48 123-5550

60 123-5560

110 123-5570

230 123-5580

OPTIMAT 45
mit rechteckigem Flansch
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Gewicht: 235 g
Spannung V Bestellnummer

D.C. 12 125-5720
24 125-5730

36 125-5740

48 125-5750

60 125-5760

110 125-5770

230 125-5780

A.C. 12 125-5820
24 125-5830

36 125-5840

48 125-5850

60 125-5860

110 125-5870
125-5880

230




OPTIMAT 15

Schraubenbefestigung F
auf abgedeckte Grundplatte,
Befestigung mit 2 Senk-
schrauben M 2,5

Signalelement mit 3 Stellungen fur Dau-
erstrombetrieb mit magnetischer Ruick-

stellung bei Nullspannung.

Normalausfiihrung:

Signalkdrper schwarz/weiss
Mittelstellung diagonal
Sonderausfilhrungen gem. Seite 6

Plattenbefestigung P

Die mitgelieferte Montage-
platte wird aufgeleimt oder
verschweisst

| Zentrallochbefestigung K

Zentrallochbefestigung Z

| mit Kragenringschraube

mit quadratischem Montage-
flansch
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Platzbedarf: .
Platzbedarf: horizontal 50 mm/vertikal Platzbedarf: ' Platzbedarf:
i horizontal 30 mm/vertikal 25 mm horizontal 30 mm/vertikal horizontal 30 mm/vertikal
| 20 mm Fir Reihenmontage Befesti- | 25 mm 30 mm
‘ gungsstreifen auf Anfrage.
Gewicht: 20 g Gewicht: 45 g Gewicht: 25 g Gewicht: 40 g
Spannung V' Bestellnummer | Spannung V Bestellnummer | Spannung V Bestellnummer = Spannung V Bestellnummer
12 D.C. 121-1120 | 12 D.C. 127-1120 | 12 D.C. 124-1120 12 D.C. 122-1120
24 121-1130 | 24 127-1130 | 24 124-1130 24 122-1130
36 121-1140 | 36 127-1140 | 36 124-1140 36 122-1140
48 121-1150 | 48 127-1150 | 48 124-1150 @ 48 122-1150
60 121-1160 | 60 127-1160 | 60 124-1160 @ 60 122-1160
Technische Daten Betriebstemperatur '
-20...+50 °C Anschlisse / Signalstellungen
Spulenspannungen
12, 24, 36, 48, 60 V D. C. Lebensdauer

Zuldssige Abweichung der
Betriebsspannung an der

Spule

2 x 106Schaltungen

Material

Gehause Makrolon schwarz,
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+15%
Leistungsaufnahme ca. 1 W
Priifspannung 2 kV, 1 min

Lagertemperatur
-40....+60 °C

Kragenringschraube Alu .

schwarz, Flansch Bakelit
schwarz, Abdeckhaube Makro-
lon klar, Létfahnen MS versil-
bert

Schutzart IP40
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OPTIMAT 15
Schalter / Taster

Kontaktblock 26/2s geméass
Schalterkatalog Serie 1. Wei-
tere Kontaktbestiickung auf
Anfrage.

Technische Daten, An-
schlisse und Signalstellun-
gen fur das OPTIMAT-Anzei-
geelement analog OPTIMAT
15, vorangehende Seite.

Die OPTIMAT-Schalter kén-
nen ebenfalls in Kombination
mit Verriegelungs- und Aus-
I6semechanik geliefert wer-
den.

Schraubenbefestigung F

auf abgedeckte Grundplatte,
Befestigung mit 2 Senk-
schrauben M 2,5

Platzbedarf 50 x 20 mm

Plattenbefestigung P

Die mitgelieferte Montage-
platte wird aufgeleimt oder
verschweisst

Zentrallochbefestigung K
mit Kragenringschraube

o
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Zentrallochbefestigung Z

mit quadratischem Montage-
flansch

il

Platzbedarf 50 x 25 mm Platzbedarf 50 x 25 mm Platzbedarf 50 x 30 mm
(70) Fur Reihenmontage Befesti- (70) (70)
gungsstreifen auf Anfrage
Gewicht: 70 g Gewicht: 95 g Gewicht: 75 g Gewicht: 85 g

Spannung V Bestellnummer

Spannung V Bestellnummer

Spannung V Bestellnummer

Spannung V Bestellnummer

24 121-3132
36 121-3142
48 121-3152
60 121-3162

24 127-3132
36 127-3142
48 127-3152
60 127-3162

24 124-3132
36 124-3142
48 124-3152
60 124-3162

Taster 12D.C. 121-2121 | Taster 12 D.C. 127-2121 | Taster 12 D.C. 124-2121 | Taster 12 D.C. 122-2121
24 121-2131 24 127-2131 24 124-2131 24 122-2131
36 121-2141 36 127-2141 36 124-2141 36 122-2141
48 121-2151 48 127-2151 48 124-2151 48 122-2151
60 121-2161 60 127-2161 60 124-2161 60 122-2161
Schalter 12 D.C. 121-3122 | Schalter 12 D.C. 127-3122 | Schalter 12 D.C. 124-3122 | Schalter 12 D.C. 122-3122

24 122-3132
36 122-3142
48 122-3152
60 122-3162

Achtung bei dicken Montage-Stahlplatten z.B. ab 2 mm Starke bzw. Montage nebeneinander: Magnetfeldbeeinflussung!




OPTIMAT 15 mit Leuchtring

Signalelement mit 3 Stellungen fiir Dauerstrombetrieb, mit
magnetischer Ruckstellung bei Nullspannung.

Leuchtring mit Glihlampe 6-60 V Ba9s, separat beschal-
tet.

Technische Daten fur das OPTIMAT-Anzeigeelement ana-
log OPTIMAT 15. Gehause Makrolon.

Anschluss fir
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Kugelstellungen

Gewicht: 50 g
Spannung Vv Bestellnummer
12 D.C. 122-4120
24 122-4130
36 122-4140
48 122-4150

60 122-4160

Kugelstellungen OPTIMAT 15

(bei Nullspannung, Gerét in senkrechter Lage)

Bestellnummer
Var. 1 ‘]

Var. 2 o
Var. 3 0

Normalausfiihrung gem. Katalog
128-0202

128-0303

OPTIMAT Sonderausfiihrungen
(gegen Mehrpreis)

Kugelfarben OPTIMAT 15/ 30/ 45

Die Farben entsprechen annahernd der RAL-Farbtabelle.
Abweichungen vorbehalten.

OB

Bestellnummer 128- ..
X y

Sonderausfiihrung nach Angabe 99 99
rot RAL 3000 11 12
gelb RAL 1021 13 14
grun RAL 6018 15 16
blau RAL 5015 17 18
weiss RAL 9010 19 20
schwarz RAL 9005 21 22

Beschriftungen OPTIMAT 15

Die Zeichen und Symbole werden schwarz bzw. weiss auf
die angegebene Kugelhalfte aufgedruckt. Sie sind im ein-
geschalteten Zustand in der Mitte des OPTIMAT sichtbar.

Geratin
@ senkrechter
Lage *
Bestellnummer 129- .
X y
kein Zeichen bzw. Symbol 00 00
Sonderausfiihrung nach Angabe 99 99
# Plus-Zeichen 4 mm 31 32
: Minus-Zeichen 4 mm 33 34
=  Erdsymbol 5 mm 35 36
™ Preil n. rechts 7 mm 37 38
& Pfeiln. unten 7 mm 39 40
mm Balken waagrecht 2,5 mm 41 42
| Balken senkrecht 2,5 mm 43 44
O Ziffer 5mm 45 46
| Ziffer 5 mm 47 48
A Ziffer 5 mm 49 50
E Ziffer 5 mm 51 52
H Ziffer 5 mm 53 54
P Ziffer 5 mm 55 56

* Vermerk, wenn Gerét in waagrechter Lage montiert
wird!

Beschriftung OPTIMAT 45

Die Zeichen werden mit Haftlettern ausgefihrt und mit

Lack fixiert. X
y
Bestellnummer 129- ..
X y
kein Zeichen bzw. Symbol 00 00
Sonderausfihrung nach Angabe 99 99
EIN Ziffern 10 mm 71 72
AUS Ziffern 10 mm 73 74
ON Ziffern 10 mm 75 76
OFF Ziffern 10 mm 77 78
o) Ziffer 10 mm 79 80
I Ziffer 10 mm 81 82

Weitere Ausfuihrungen auf Anfrage



