
Boutons-poussoirs, Commutateurs,
Lampes de Signalisation

SERIE 10

APPAREILS DE COMMANDE ET DE SIGNALISATION

Veuillez contacter:
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Disponibilité: en stock ou livrable à court terme

Série 10

Boutons poussoirs lumineux
à impulsion et pas à pas
pour montage sur panneau frontal

Normes et Approbations
ASE 1005, VDE 0630, SEMKO 124, CSA C22.2/14
UL 508, CEE 24

18 x 24                         18 x 18                        ø 18

Description générale
S10 est un programme complet de boutons poussoirs pour montage
sur panneau (trou de montage ø 16 mm).
La calotte du poussoir de commande est livrable dans les dimensions
suivantes: rectangulaire 18 x 24 mm, carrée 18 x 18 mm et ronde
Ø 18 mm.
La version standard protège contre les manœuvres intempestives. Les
boutons poussoirs peuvent être équipés avec un dispositif anti-
contorsion. Les boutons poussoirs disposent de 1 à 4 pôles avec un
système de contacts à rupture brusque.
Les contacts en or sont standards et ne sont compatibles que pour les
bas courants à faible tension.
Chaque niveau de commutation est équipé soit d’un contact travail
ou d'un contact repos, soit d’un contact inverseur (pour le contact
inverseur-pont de contact externe entre les contacts 2 et 4).
Les contacts de chaque niveau doivent être du même potentiel.
Chaque niveau a 4 contacts étamés qui sont absolument étanches à la
soudure.
Les calottes des poussoirs de commande sont livrables avec les
lentilles en 11 couleurs différentes et peuvent recevoir une lampe à
incandescence ou une LED. Le positionnement du bouton indique
si le commutateur est enclenché.
En cas d’emploi des lampes au néon avec résistance externe
≤ 250 V~, respecter les normes et approbations correspondantes.

Approbations:

ASE-Certificat No. 95.551978.02 UL-Recognition No. E 172884
VDE-Certificat No. 93285 ÜG CSA-Certification No. LR 96746-2
SEMKO-Homologation No. 9544108 01

4 pôles

3 pôles

2 pôles

1 pôle

Données techniques

VDE

Genre de commutateur Elément de commutation, autonettoyant, rupture double brusque
avec petite ouverture de contact

Exécution Boutons poussoirs à impulsion ou pas à pas 1–4 pôles

Matériel de contacts argent / nickel plaqué or (or dur)

Course 3,2 mm

Pression > 1,5 N

Résistance de contact (nouveau) < 10 mΩ
Pouvoir de coupure (à charge ohmique) 250 V / 5 A AC,

250 V / 0,2 A DC

Durée de vie mécanique > 2 x 106 manœuvres

Durée de vie (à charge ohmique)
5 A / 250 V AC > 050 000 manœuvres
4 A / 250 V AC > 060 000 manœuvres
2 A / 250 V AC > 200 000 manœuvres
1 A / 250 V AC > 400 000 manœuvres

Température de stockage –40 °C à +85 °C
Température d’utilisation –40 °C à +55 °C (avec lampe)

–40 °C à +85 °C (sans lampe)

Résistance de vibration CEI 68-2-6 Test Fc, détails sur demande

Résistance d’isolement > 104 MΩ 500 V DC selon CEI 341-1

Tension d’essai > 4000 V, 50 Hz, 1 min entre plaque en métal et connexions

Classe de protection Apte au montage dans l’appareil de la classe de protection II/CEI 536

Degré de protection IP40 IEC 529 (en face avant)
IP67 (avec protection étanche)

Catégorie climatique GVF avec lampe, GPF sans lampe selon DIN 40040

Connexions Diamètre du fil max. 2 x 0,8 mm2

Tresse max. 0,75 mm2

Soudabilité 350 °C, 2 s, CEI 68-2-20, Test Ta, méthode 2

Régistance à la chaleur de brasage 350 °C, 10 s, CEI 68-2-20, Test Tb, méthode 2

Matériel Thermoplastique résistant à la température, boîte de contact
en thermodurcissable résistant au courant de fuite
Matériau conducteur: Cu-alliages
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Disponibilité: en stock ou livrable à court terme

Série 10

Boutons poussoirs lumineux
à impulsion et pas à pas
Couleur de la partie frontale noire

Normes et approbations
ASE 1005, VDE 0630, SEMKO 124, CSA C22.2/14
UL 508, CEE 24

Perçage Perçage

VDE

ø18

Description Elément à Elément Schéma électr. (pos. n. pressée) Longueur Références
impulsion pas à pas Pour le contact inverseur-pont A Forme de la partie frontale

de contact entre contact 2 et 4 [mm] 18 x 24 18 x 18 ø 18

Bouton poussoir lumineux 1 35 0041.2301 0041.2311 0041.2321
unipolaire à impulsion

Bouton poussoir lumineux 2 43 0041.2302 0041.2312 0041.2322
bipolaire à impulsion

Bouton poussoir lumineux 3 51 0041.2303 0041.2313 0041.2323
tripolaire à impulsion

Bouton poussoir lumineux 4 59 0041.2304 0041.2314 0041.2324
tétrapolaire à impulsion

Bouton poussoir lumineux 1 35 0041.2351 0041.2361 0041.2371
unipolaire pas à pas

Bouton poussoir lumineux 2 43 0041.2352 0041.2362 0041.2372
bipolaire pas à pas

Bouton poussoir lumineux 3 51 0041.2353 0041.2363 0041.2373
tripolaire pas à pas

Bouton poussoir lumineux 4 59 0041.2354 0041.2364 0041.2374
tétrapolaire pas à pas
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Références pour S10 sans lentilles, lampes, etc., accessoires voir page 7–9
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Disponibilité: en stock ou livrable à court terme

Série 10

Lampes de signalisation
pour montage sur panneau

Normes et approbations
ASE 1060, VDE 0710, SEMKO 103, UL 508, CSA C 22.2-14

● Supports S10 pour lampes à incandescence et LED
   interchangeables (T13/4 Midget Groove)
● Livrable pour tensions 6,3 V, 14 V, 28 V, 48 V et 60 V
● Données techniques des lampes à incandescence et
   LED voir page 7
● Couleur de la partie frontale noir
● Les connexions sont propres au montage de circuits imprim.
● Accessoires pour supports des lampes doivent être
   commandés séparément.

● Approbations:

ASE-Certificat No. 95.551978.01
VDE-Marque No. 93284
SEMKO-Homologation No. 954417201
UL-Recognition No. E 172884
CSA-Certification No. LR 96746-2

Références

Montageloch
Montageloch

Données techniques

D EV

Montageloch

Références

Socle ø 18 mm
0035.5521

Socle   18 x 24 mm Socle    18 x 18 mm
0035.5501 0035.5511

Socle de lampe lampe à incandescence 1,2 W ou LED T 13⁄4 Midget-Groove

Montage sur panneau et PCB

Trou de montage 16 mm

Connexions brasable sur fil ou PCB 0,7 x 0,5 mm

Matériel boîte: thermoplastique résistant à la température
parties conductrices: Cu-alliage

Degré de protection IP40 (en face avant)
IP67 (avec protection étanche)

Température de stockage – 55… +100 °C
Température d'utilisation – 25… + 85 °C
Soudabilité 350 °C, 2 s, IEC 68-2-20, test ta méthode 2

Résistance à la chaleur de brasage 350 °C, 10 s, IEC 68-2-20, test tb méthode 2

Anschlüsse

0
,7

x0
,5
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Disponibilité: en stock ou livrable à court terme

Série 10

Références

Socle   18 x 24 mm Socle    18 x 18 mm
0035.5006  6 V 0035.5106  6 V
0035.5012 12 V 0035.5112 12 V
0035.5024 24 V 0035.5124 24 V

Perçage

Buzzer
pour montage sur panneau frontal

Références

     18 x 18              18● Buzzer avec dimensions frontales                                            18 x 24
● Livrable pour 6 V, 12 V et 24 V
● La lentille est standard noire avec symbole d’alarme en blanc

Connexions

Socle ø 18 mm
0035.5206  6 V
0035.5212 12 V
0035.5224 24 V

Perçage
Perçage

0
,7

x0
,5

Données techniques

Tension de service 6 V, 12 V, 24 V (AC/DC) +/–10%

Courant de service 13 mA

Irréversibilité oui

Acoustique 84 dB in 0,1 m

Fréquence DC: 2300 Hz / AC: secteur

Montage sur panneau ou sur PCB

Trou de montage 16 mm

Connexions brasable sur fil ou PCB 0,7 x 0,5 mm

Matériel boîtier: thermoplastique résistant à la température
matière conductrice: Cu-alliages

Degré de protection IP40 IEC 529 (en face avant)
IP67 (avec protection étanche; acoustique: < 84 dB)

Température de stockage – 55… +100 °C
Température d’utilisation – 25… + 85 °C
Soudabilité 350 °C, 2 s, IEC 68-2-20, test Ta méthode 2

Résistance à la chaleur de soudage 350 °C, 10 s, IEC 68-2-20, test Tb méthode 2
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Disponibilité: en stock ou livrable à court terme

Série 10

Accessoires S10
Cadre à encastrer

Cadre à encastrer incl. étrier de fixation

Bande antirotation Gaine isolante noire

0859.00810886.0030

RéférencesRéférences

Etrier de fixation (unité)

Références Références

         18 x 24                                   18 x 18      18

0886.0017     0886.0018 0886.0019     0886.0016

*possible à 12 mm
max. 5*

1
41 (1 pôle)
49 (2 pôles)

57 (3 pôles)
65 (4 pôles)

2

Perçage Perçage Perçage



7

Disponibilité: en stock ou livrable à court terme

Série 10

Accessoires S10
Lampe à incandescence
LED
Outils de montage

Lampe à incandescence T 13/4 Midget Groove

Références

Tension Consommation Luminosité Durée de vie
AC DC

0913.4001 6.3 V 200 mA .40 MSCP 50'000 h 25'000 h
0913.4002 14 V 80 mA .20 MSCP 15'000 h 7'000 h
0913.4003 28 V 40 mA .20 MSCP 10'000 h 5'000 h
0913.4004 48 V 25 mA .20 MSCP 5'000 h 2'000 h
0913.4005 60 V 20 mA .30 MSCP 1'000 h 1'000 h

L’utilisation de lampes à incandescence > 60 V est limitée par certains normes.
La valeur de la résistance et du condensateur à monter en série avec la lampe pour obtenir la tension de la lampe est disponible sur demande.
La lampe utilisée doit être en accord selon les normes de l'équipement.
Lampes à incandescence de faible consommation sur demande.

LED T 13/4 Midget Groove

Contact au pied = + pôle

Références

Tension de Tension Courant Températ. Températ. Puissance Longueur Courant de Lumino-
service de blocage de service d’utilisation de stock d’onde blocage sité
UB UR IF °C °C Ptot      peak IR IV

[V] [V] [mA] [mW] [nm] [µA] [mcd]
0925.0104  rouge 6 8 30 250 700 100 7
0925.0105  vert 6 8 30 250 555 100 30
0925.0106  jaune 6 8 30 250 570 100 22
0925.0107  rouge 12 16 15 -25 °C -25 °C 250 700 100 7
0925.0108  vert 12 16 15 à à 250 555 100 30
0925.0109  jaune 12 16 15 +70 °C +85 °C 250 570 100 22
0925.0110  rouge 28 16 10 300 700 100 7
0925.0111  vert 28 16 10 300 555 100 30
0925.0112  jaune 28 16 10 300 570 100 22

λ

Extracteur de lampe Clé de montage

0853.06220853.0621

RéférencesRéférences



8

Disponibilité: en stock ou livrable à court terme

Série 10

Accessoires S10
Flasques de protection

Flasque de protection contre manœuvre involontaire (thermoplast.) Flasque de protection contre manœuvre involontaire

RéférencesRéférences

0886.0010 montage en unité 0886.0011 montage en ligne 0886.00130886.0012

Protection contre manœuvre involontaire (plombable)Protection contre projection d’eau IP67 (PVC)

RéférencesRéférences

0886.0004 0886.00030886.00010886.0002

Plaquette d’obturation noir Plaquette d’obturation noir

0886.0005 (18 x 24) 0886.0006 (18 x 18) 0886.0007 (Ø 18)

Références Références

susi.lotze
Textfeld
Flasque de protection 0886.0010-0886.0013 n'est plus nécessaire. La version standard protège contre les ma- noeuvres intempestives. Seulement un reste des ces articles disponsible. Pas de re-production.
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Disponibilité: en stock ou livrable à court terme

Série 10

Accessoires S10
Lentilles / écrans

Couleurs 18 x 24 18 x 18 ø 18

transparent 0854.0581 0854.0601 0854.0621
rouge clair 0854.0582 0854.0602 0854.0622
vert clair 0854.0583 0854.0603 0854.0623
jaune clair 0854.0584 0854.0604 0854.0624
bleu clair 0854.0585 0854.0605 0854.0625
opale 0854.0591 0854.0611 0854.0631
rouge mat 0854.0592 0854.0612 0854.0632
vert mat 0854.0593 0854.0613 0854.0633
jaune mat 0854.0594 0854.0614 0854.0634
bleu mat 0854.0595 0854.0615 0854.0635
noir • 0854.0596 0854.0616 0854.0636

• pas applicable pour commutateurs lumineux

18 x 24 18 x 18 ø 18

0854.1414 0854.1614 0854.1814

0854.1415 0854.1615 0854.1815

0854.1416 0854.1616 0854.1816

0854.1417 0854.1617 0854.1817

0854.1418 0854.1618 0854.1818

0854.1419 0854.1619 0854.1819

0854.1420 0854.1620 0854.1820

0854.1421 0854.1621 0854.1821

0854.1422 0854.1622 0854.1822

0854.1423 0854.1623 0854.1823

Références écrans avec inscription

18 x 24 18 x 18 ø 18

0854.0871 0854.0872 0854.0873

0854.1402 0854.1602 0854.1802

0854.1403 0854.1603 0854.1803

0854.1404 0854.1604 0854.1804

0854.1405 0854.1605 0854.1805

0854.1406 0854.1606 0854.1806

0854.1407 0854.1607 0854.1807

0854.1408 0854.1608 0854.1808

0854.1409 0854.1609 0854.1809

0854.1410 0854.1610 0854.1810

0854.1411 0854.1611 0854.1811

0854.1412 0854.1612 0854.1812

0854.1413 0854.1613 0854.1813

Les écrans blancs / opaques avec inscription noire ne sont
utilisables qu’avec des lentilles de couleur claire..

Autres inscriptions et symboles pour lentilles et écrans
sur demande.

I

O

EIN

EIN

AUS

AUF

ZU

AB

HALT

RECHTS

LINKS

VOR

ZURÜCK

START

STOP

ON

MARCHE

ARRET

OFF
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Bestell-Nr. Flanschform Schlüsselabzugsstellungen Anzahl Kontaktelemente Länge/Length L

Part-No Flange Key removable positions Number of contact elements ab Flansch/

1 1 1+2 (1 Öffner + 1 Schliesser) from fl ange

rectangular Aus / Off Aus / Off Ein, Aus / On, Off (1 N.C. + 1 N.O.) (mm)

(18x24 mm) Impuls/mom.. 1 2 3 4 35,0 43,0 51,0 59,0

0041.2501 � � � �

0041.2502 � � � �

0041.2503 � � � �

0041.2504 � � � �

0041.2511 � � � �

0041.2512 � � � �

0041.2513 � � � �

0041.2514 � � � �

0041.2521 � � � �

0041.2522 � � � �

0041.2523 � � � �

0041.2524 � � � �

square (18x18 mm)

0041.2531 � � � �

0041.2532 � � � �

0041.2533 � � � �

0041.2534 � � � �

0041.2541 � � � �

0041.2542 � � � �

0041.2543 � � � �

0041.2544 � � � �

0041.2551 � � � �

0041.2552 � � � �

0041.2553 � � � �

0041.2554 � � � �

round (D18 mm)

0041.2561 � � � �

0041.2562 � � � �

0041.2563 � � � �

0041.2564 � � � �

0041.2571 � � � �

0041.2572 � � � �

0041.2573 � � � �

0041.2574 � � � �

0041.2581 � � � �

0041.2582 � � � �

0041.2583 � � � �

0041.2584 � � � �

Schlüsselschalter S10 / EMS Normen und Approbationen / Approvals
Key Switch Series 10 / EMS Enec; UL/CSA

Serie 10  /  EMS

Disponibilité: en stock ou livrable à court terme 
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18

24

18

ø18

43 (2-pol ig / poles)

max. 8

35 (1-pol ig / pole)

51 (3-polig / poles)
59 (4-pol ig / poles)

10.7

Taster 70°

Schalter
90°43 (2-polig / poles)

max. 8

35 (1-pol ig / pole)

51 (3-pol ig / poles)
59 (4-pol ig / poles)

10.7

34.1

10
.7

11

Schlüsselschalter S10 / EMS Bestell-Nr. / Part-No 0041.2501 – 0041.2584
Key Switch Series 10 / EMS Schalter rastend / Switch latching: 90o

 Taster Impuls / Momentary Push-Button: 70o

Serie 10  /  EMS

Disponiblité: en stock ou livrable à court terme 


