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Série 1

Formes des touches et genres de fixation

Non lumineux Lumineux ou non lumineux

TypeC15F

TypeROF Type RP15F TypeR15F

s~

TypeR152Z

TypeC152

TypeR92Z

Type RP 152 Type RP15VA

Type RP

TypeQ152

Type NA-RP

® e

Type Q15V Type U20F Type W20 F
Type U 2 T:

Type W202 TypeU 202
Type W24 2 TypeU252Z
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Série 1

lampes de signalisation

- Boutons poussoir, commutateurs a poussoir et

Formes de calottes et touches Genres de fixation
;E Rond ¢ 15 mm Fixation par vis F
RS tronc conique R -
3 Pof—— © o5)) G
s E& (7)  Fonddsmm = 2 vis M 2,6
N i i 1 ' F encastrées F
=1 frontale-
Q15 “5 D Carré (/115 mm psi—— © sl B |
5 ]] tranc de pyramide S -
5]
£
B - Les tétes de vis sont de préférence a recouvrir d’une plaque
% W15 EE B Cubique d'alu éloxé d’env. 1 mm ép.
S 2115 mm
@ Cubique Fixation par trou central
gwa (][ e n
Q = - g ==
% ——+ - © ©
= Rectangulaire -
£ jiitia [E D 20x25 mm I e — i £
S ‘
3 =— -
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w24 [g /124 mm
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R 22 avec cadre
carré [/1 36 mm
T
85 Ronde & 28 mm Avec écrou a bague
avec cadre
carré [Z] 36 mm
- — Montage encastré V|
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Choix du type

Serie 1

Couleur Matiére
L_ampt_as c!e L des des
S|gna[|sat|0n touches touches
Macrolon
trans-
parent
our comman-
Nombre | der des contac- .
de contacts teurs par im-
pulsion et Macrolon
maintien tral}s-
lucide
{opaquel

Boutons poussoirs
lumineux

Commutateurs a
poussoirs lumineux

T Forme 2 vis centrale centrale centrale encastré centrale encastrée | centrale encastrée | encastrée lampes
ension M 26 avec écrou | avec cadre | avec cadre | avec avee avee avec joint avec joint | avec joint
Commutateurs de des touches a bague varré carré cuvelte cuvelte couvercle | caoutchoue | caoutchou | caoutchouc
P> |- poussuir avec I'électro
automaintien de

Electro

magnétigue

avec auto-
|

+ maintie

magnétique et
libération mécanique
avec auto- e
e
mecanique et
libération
électro-magnétique
avec auto- i
EN

main

maintien

Flz|z|z|v]|v|va 28 VSya

125 ronde carré 259 259 A

(o]
Fixation

Boutons poussoirs

4

Commutateurs
a poussoir

Tl

Forme
des touches

= Plans de percage
voir pages 16-30
et 36-38

mecanigue et
libération
électro-magnétique
et mécanigue

Composez le code
en allant de gauche
vers la droite, en ne
choisissant qu’une
seule variante par
case colorée.
Aprés chaque case
colorée, seul un
itinéraire vers la
droite est correct.

*) Indiquer épaisseur de la plague

Commutateur a poussair LDS LDS

4 contacts de travail (de fermeture) 4 4

2 contacts de repos (d'ouverture) 2 2

avec maintien électromagnétique et

libération mécanique MH MH

Tension de I'électro (en Volts) 48 48

touche cubique 24x 24 mm w24 w24

touche blanche (poussoir, calotte) w w

touche en Macrolon translucide o o

fixation par 2 vis F E

socle de lampe Ba9s Ba9s Bags

Tension lampe incand. 24 ’ 24
i

désignation compléte du type: LDS 4 2 MH 48 W24 w o P Ba% 24

e B  H B Il B EE B
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Série 1

Boutons poussoirs avec ou sans lampe

lls offrent une multitude de nouvelles combinaisons. Leur
assemblage en groupe, selon le principe de la boite de
construction, permet la réalisation de divers asservisse-
ments, verrouillages, blocages et déclenchements.

Les blocs de contacts sont constitués de dispositifs de com-
mutation précis, tropicalisés et compacts. Leur construction
robuste assure une grande sécurité de fonctionnement, par-
ticulierement dans les cas difficiles ol des dispositifs ana-
logues sont sujets & des défaillances.

Les ressorts des contacts sont fabriqués en bronze au béryl-
lium durci et argenté.

Les contacts sont en argent pur plaqué. Ils peuvent aussi
étre protégés par une couche d'or purde 5 p.

Les contacts glissants, autonettoyants a chaque manoeuvre,
conviennent particuliérement bien aux réalisations indus-
trielles, car ils sont insensibles aux poussiéres et aux
atmosphéres corrosives.

Les blocs de contacts sont livrables en deux exécutions,
avec les piéces de commutation suivantes:

Type 22 Type 42

Tous les blocs de contacts sont livrables en deux variantes:

boutons poussoirs Type DT
commutateurs & poussoir Type DS
Dans les boutons poussoirs Type DT

les contacts ne sont en position de travail que lorsque la
pression est exercée sur la touche (action fugitive: impul-
sion).

Dans les commutateurs a poussoir TypeDS

aprés une pression exercée sur la touche,un verrouillage mé-
canique maintient les contacts en position de travail. Le
retour a la position de repos se fait par une nouvelle pression
sur la touche (action bistable: contact permanent).

Par I'assemblage de plusieurs blocs, le nombre de contacts
peut étre augmenté selon exemples suivants:

2 xtype 22 devient: Type 44
Nombre de contacts: 4 de travail + 4 de repos
Type 42 + type 22 devient: Type 64
Nombre de contacts: 6 de travail + 4 de repos
3xtype 22 devient: Type 66
Nombre de contacts: 6 de travail + 6 de repos
2xtype 42 devient: Type 84
Nombre de contacts: 8 de travail + 4 de repos
Type 42 + 2xtype 22 devient: Type 86
Nombre de contacts: 8 de travail + 6 de repos
4 xtype 22 devient: Type 88
Nombre de contacts: 8 de travail + 8 de repos
2%type 42 + type 22 devient: Type 106

Nombre de contacts: 10 de travail + 6 de repos

etc.

Type 44 Type 64

2 contacts d'ouverture
4 contacts de fermeture

2 contacts d'ouverture
2 contacts de fermeture

Caractéristiques techniques:

Pression de contact: env. 150 g

Résistance de contact: <10m 2 SP
Résistance d'isolation

entre contacts: =104 M Q2

Pouvoir de coupure: 2Aa3250V ~

Tension d’essai:

Bloc de contact en mélaminé

2000 V pd. 1 min.

Type de protection P 40 possible

Face, type spécial IP67

Se livre seulement
assemblé

Se livre seulement
assemblé

Modifications réservées L5)
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Série 1

Exécution série (exécution normale)

Exécution paralléle

Type Type

DT 22 DT 42

DS22 DS 42

DT 44 DT 64

DS 44 DS 64

DT 66 Exécution paralléle

DS 66 Exécution sur requéte
Désignation suppl. = N
Au cas ot la profondeur de construction est
insuffisante, il est possible de placer les blocs
de contact & boutons poussoirs ou & interrup-
teurs les uns & c6té des autres.
Figure = Type DT 44 N 15, distance d’axe

DT 84 15 mm

DS 84

DT 86

DS 86

DT 88 [ol[

PRl . R

03] fﬁlﬁ
ELED ®

DS 88 HT@’_@
ay

““@LQJL@J

@G

b o o o
o] 9] @18
153

DT 106
DS 106

—

148
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Série 1

Boutons poussoirs et commutateurs a poussoir

Ils ouvrent une nouvelle voie dans latechnique moderne de
couplage et de commande.

Pour des usages bien déterminés, les blocs peuvent étre
livrés avec des contacts de commutation sans coupure, ou
au contraire avec interruption.

Type 22commutation
avec coupure

80-—"_/!\_"-—07 8
| o—i |

20—|I|-—o1 2 I

Type 42 commutation
sans coupure

Type 22 commutation
sans coupure

-

I
I

:

L
I

Type 42commutation
avec coupure

T
Bo—“_/T\_u-—oT 8
somd | o5
4 omelll_/T\ P03
plou | b1
U

12 o 12
U v

10 Ome I o 10 O I -5

Tous les types peuvent aussi étre livrés avec des contacts a
action différée, par exemple:
le contact 1-2 ferme avant le contact 5-6.

-

T

(o2}

1L

-

)
- o

N

L

Les blocs peuvent étre livrés, aussi en exécution normale,
avec une partie des contacts 8 commutation sans coupure
et I'autre avec coupure.

D'autres variantes de piéces de contact peuvent étre livrées
sur la base de vos indications lors de la commande.

Blocs de contacts mixtes, dans lesquels les paires 1-2 / 3—4
commutent sans coupure, alors que les autres paires 5-6 /
7—-8 commutent avec coupure.

Type 22

ao—kﬂ"\_ﬂ-—m
6omd | o5

Type 42

8= /[\ P07

6ome | o5

40—'_[\_"—03

20me] | [0t
v\

12 o =11

4 3

2 ] i —
Contacts 1-2/3-4
commutation sans coupure

Contacts 5-6/7-8
commutation avec coupure

10 O] I |

En combinant, au moyen de connexions externes, 1 contact
de fermeture avec 1 contact d'ouverture, ou 2 de fermeture
avec 2 d’ouverture, on obtient des contacts d'inversion.

Type 22

so—H /N Mo
6 O] | b—os ]— Inversion
2 O] I =1

Les blocs de contacts peuvent aussi étre livrés avec contacts
de passage, lesquels ferment pendant un temps trés court
lors de la manceuvre de la touche, mais ne donnent aucun
contact en positions extrémes.

T
SO_FJJIFUI—OS

i

Ouverture

Fermeture

Type22

1 contact d'ouverture
associé a1 contactde
fermeture forment
ensemble 1 contactde
passage

Tous les blocs de contacts sont livrables dans les 2 variantes:
Bouton poussoir (action fugitive) Type DT
Commutateur a poussoir (position bistable) Type DS

Modifications réservées 7
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Commutateurs a poussoir avec contacts d'impulsion et
de maintien type 20 J pour commande de contacteurs

lls conviennent tout particuliérement pour les schémas
synoptiques et les schémas lumineux. Habituellement, les
contacteurs sont commandés par deux boutons poussoirs,
I'un donnant une impulsion «EN» et le second «Hors» inter-
rompant le circuit de maintien. Les boutons poussoirs
Schweitzer type 20 J permettent, pour la premiére fois, de
commander un contacteur au moyen d'un seul poussoir.

Position HORS 2
O >
3 4
/| |
Ph 1 2 ' ;
I wi
; Q. oO——0 | O
V) y—=aTlo
5 : I 6 Y Sy
| ’ -O— J ; o O—
| YT ==
Le contact de i |
repos 3—4 n’est

monté que sur
demande

Lorsque la touche est pressée, les deux contacts de travail
sont fermés. La fermeture fugitive du contact 1-2 donne
I'impulsion d’excitation du contacteur, lequel se maintient
ensuite au travers de son contact auxiliaire, alors fermé, et
par le contact permanent (stable) 5-6 du commutateur 3
poussoir.

Passage sur 0
position EN
O
3 4
O—-—-I I-—--O
w1 2 ‘
olo o o
LIJ Q : Q
5 6 W Rl O

L’astucieuse exécution a automaintien mécanique conserve
le contact 5-6 fermé, lorsque la touche est relachée, tandis
que le contact 1-2 s’ouvre a nouveau. Lors d'une inter-
ruption de courant, le contacteur déclenche, mais ne se
réenclenchera pas lorsque la tension réapparaitra. Ainsi le
commutateur & poussoir SCHWEITZER réalise aussi la con-
dition du déclenchement a tension nulle.

- ’ 0
Position EN
o .
[
3 4 !
o=t | bt | |
]
pn 1 2 ‘ :

s

SETAUIRY (e
R

Une seconde pression sur la touche du commutateur a
poussoir provoque son retour a la position de repos, sans
refermer le contact d'impulsion, mais ouvre le contact per-
manent 5-6, lequel interrompt le circuit du contacteur.

—(1)0':

Passage sur la
position HORS

C

3
Q===

Comme tous les autres blocs de contacts, ce bloc de com-
mutation peut également s'assembler avec un dispositif lu-
mineux. La lampe de contrdle incorporée signale en tout
temps |'état de couplage du contacteur.

De la sorte, 2 éléments de commande et 1 élément de
signalisation sont réunis dans un seul commutateur & pous-
soir lumineux, soit: 1 poussoir «EN», 1 poussoir «<HORS»,
1 lampe de signalisation.

8 Modifications réservées
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Série 1

Commutateurs a poussoir

avec maintien électromagnétique

Ce sont de petits disjoncteurs automatiques, lesquels s'en-
clenchent manuellement par pression sur la touche et dont
le déclenchement est commandé a distance, soit par des
contacts de fin de course, soit par un bouton poussaoir.
Chaque type a sa propre fonction spécifique et peut é&tre
livré avec les dispositions de contacts décrites précédem-
ment, soit au maximum avec 6 contacts de travail et 6 de
repos.

Toutes les formes de touches et les genres de fixations dé-
crits aux pages suivantes s'adaptent a ces disjoncteurs
automatiques.

Le programme de fabrication des commutateurs a poussoir
Schweitzer comprend, a I'heure actuelle, 4 genres d'exécu-
tions différents.

Commutateurs a poussoir avec maintien
mécanique et déclenchement électromagnétique
Types DS..E..etLDS. .E..

Aprés avoi_r p_ressé manuellement la touche, ce commuta-
teur se maintient en position de travail par verrouillage mé-
canique.

Le retour en position de repos est obtenu par une simple
impulsion de courant sur I'électro-aimant de maintien.

Afin que I'électro-aimant ne reste qu’un court instant sous
tension, son circuit doit étre raccordé a un contact de tra-
vail du commutateur a poussoir.

Commutateurs a poussoir
avec maintien électromagnétique
Types DS. M ..etLDS. M ..

Aprés avoir pressé la touche, le commutateur est maintenu
en position de travail par un électro-aimant & courant con-
tinu. Lors de la coupure du courant du circuit de maintien,
le commutateur revient en position de repos.

Types
DS.. M..
LDS .. M .. Profondeur selon
croquis d'en-
combrement du 25
commutateur —rt
choisi ,
e e B {
LI B G R _w
LR B
L=l ¢ +

Commutateurs a poussoir avec maintien
électromagnétique et déclenchement mécanique
Types DS.. MH .. etLDS .. MH ..

La fonction de ce commutateur est analogue & la précé-
dente. Cependant, il peut reprendre sa position de repos par
une seconde pression manuelle sur la touche, méme sans
interrompre son circuit de maintien.

Tensions des bobines de maintien pour les types
DS.. M.. etLDS. M

DS.. MH .. etLDS .. MH ..
6,12, 24, 36, 48 ou 60 Volts courant continu.

Consommation de la bobine = env. 1,3 Watt.

Pour service en courant alternatif, les bobines sont munies
de redresseurs.

(Priére de mentionner le genre de courant lors de la com-
mande.)

Commutateur a poussoir avec maintien mécanique
et libération par électro-aimant et dispositif
mécanique

Types DS..EH..etLDS..EH..

Ce commutateur est analogue au précédent, par contre, il
peut aussi reprendre sa position de repos sans impulsion
de courant sur son électro-aimant, simplement par une
seconde pression manuelle sur sa touche.

-
Types I
DS..MH.. -+
LDS..MH.. \
DS. .E.. 5
LDS. .E..
ng ¥ EE “ e profopdségrselon
- oEH. S 25 _
commutateur
choisi
[l ]
+‘I, =R S

Tensions des bobines des types

DS..E..
DS..EH.

etLDS. .E..
.etLDS..EH..

6, 12, 24, 36, 48, ou 60 Volts en courant continu
6,12, 24, 36, 48, 60, 110 ou 220 Volts en courant alternatif.

Consommation de la bobine de |'électro-aimant: env.
10 Watts.

(Sauf indication contraire lors de la commande, les com-
mutateurstypesDS..E../LDS..E../DS..EH..etLDS
..EH .. seront fournis avec des bobines pour courant alter-
natif.)

Modifications réservées 9
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Série 1

Garnitures lumineuses pour:
Lampes signalisatrices
Boutons poussoirs lumineux

Commutateurs a bouton poussoir lumineux

La gamme D’APPAREILS DE COMMANDE ET DE SURVEILLAN-
CE SCHWEITZER met a la disposition du concepteur et du con-
structeur d'installations modernes de commutation et de com-
mande un grand choix de LAMPES SIGNALISATRICES. La gran-
de variété de calottes, de couleurs et de modes de fixation rend
ces lampes particulierement utiles lors de leur emploi dans des
tableaux synoptigues ou a schémas.

La majorité de nos boutons poussoirs et de nos commutateurs
peut étre transformée en boutons poussoirs lumineux ou inter-
rupteurs poussoirs lumineux gréce a ces garnitures lumineuses.

Elles sont livrables en 3 exécutions de douilles:

Tension d’essai: 1000 V/

50 Hz/1 min. pour les lampes
PTT T 6,8 enfichables 6, 12,
24, 36, 48, 60 volts
Puissance approx. 1,4a21W

Type PTT T6.8

=»

TypelL
LDT
LDS

Les CALOTTES échangeables (boutons) se font en & couleurs

TypePTT 15,5 Tension d'essai: 1000 V/
50 Hz/1 min. pour les lampes
PTT T 5,5 enfichables 6, 12,
=== 24, 36, 48, 60 volts
Puissance approx. 0,52 1,2W
Type Ba%s Tension d'essai: 2000 V/

50 Hz/1 min. pour les lampes
miniatures a incandescence
Ba9s, 6, 12, 24, 36, 48, 60
volts

Puissance max. 2,4 W

@ ou pour lampes fluorescentes
Ba9s pour 110, 220 et 380V
Etant donnée 'intensité lumineuse beaucoup plus faible des lam-
pes fluorescentes par rapport aux lampes a incandescence, il
n'est possible d'utiliser pour celles-la que des calottes transpa-
rentes de couleur blanche, jaune ou rouge. Les calottes vertes et
bleues ne peuvent s’utiliser qu'avec les lampes a incandescence.
Pour I'emploi de lampes a incandescence a basse tension avec
des tensions dépassant 60V, nous livrons des transformateurs a
monter, des résistances ou des condensateurs séries (voir aussi
page A 10).
La durée de vie de lampes a incandescence est d’environ 2000
heures dans le cas de la tension nominale. Cette durée est in-
fluencée principalement par les fluctuations de tension, les vi-
brations et la température ambiante.
Une surtension de 10% seulement réduit la durée de vie d’un
tiers, tandis qu'une sous-tension de 20 % la prolonge de 10 fois.
Le courant d'éclairage correspondant est deux fois plus fort resp.
plus faible que la valeur nominale.
Il faut par conséquent utiliser des lampes de puissance plus éle-
vée et les sous-alimenter.
Les vibrations raccourcissent de facon significative la durée de
vie des lampes a incandescence. Les lampes ayant une tension
nominale élevée sont particulierement sensibles a cause de la
minceur de leur filament. Nous considérons 24 V comme la ten-
sion d’alimentation idéale.
Veillez & ce qu’une bonne circulation d'air maintienne la tempéra-
ture ambiante & une valeur aussi basse que possible. Il faut tou-
jours placer les résistances série hors de |'unité de commutation.
Nos garnitures lumineuses sont construites de facon a ce que les
lampes a incandescence soient continuellement refroidies parla
libre circulation de I'air.

r w v]_g'!l:)

rouge blanc vert

Macrolon opale, translucide type ..o ..
clair, transparent type .. k ..

Enrégle générale, on utilisera des calottes opalines. Leur couleur

se distingue aussi trés bien lorsque la lampe est éteinte. Par con-

tre, nous ne recommandons dans le cas de calottes éclaifees

bleues et vertes que du macrolon transparent et une lampe d’une

puissance d'au moins 2 W.

Dans le cas de lampes fluorescentes, seules les calottes transpa-

rentes sont utilisables.

Les calottes suivantes sont livrables en modéles standards dans .,

les 5 couleurs mentionnées:

et en 2 types de matériel:

R15.0-C15.0-Q15.0-W15.0
R15.k-C15.k-Q15.k-W15.k

pour lampes PTT T 6,8
et pour lampes Ba9

U15.0-U25.0-W20.0-W24.0
U20.k-U25.k-W20.k-W24 .k

pour lampes Ba9s
et pour 2 lampes PTTT 5,5

R22.0-R28.0 - R28.k pour lampes Ba9s seulement

Toutes les calottes peuvent étre gravées ou imprimées. Selon la
taille et la grosseur, on peut avoir les arrangements typigues sui-
vants:

Type de Hauteur No max. de
calotte d'écriture  caractéres/ligne
~
! R15 4 mm environ 3
(;! C15 @ 4 mm environ 4
E]:I Q15 4 mm environ 3
w15 4 mm environ 4
w20 A | 4mm  environ7
u20 4 mm environ 7
Variable
selon
. taille
uzs @ 4mm  environ 8 des caractéres
‘!: R22 4 mm environ 7
M R28 environ 9
[! W24 4 mm environ 8
BRUPPE
G

10  Modifications réservées



Série 1

Garnitures lumineuses a 2 lampes a incandescence pour:

Lampes signalisatrices
Boutons poussoirs lumineux

Commutateurs a bouton poussoir lumineux

TypelL2.....

L2DT...
L2DS...

1Rt R 2

Ces garnitures lumineuses ne peuvent étre équipées que de ca-
lottes de grandeur suivante:

Forme rectangulaire Forme cubique

.

Les garnitures lumineuses a 2 lampes sont utilisées dans 2 cas
principaux:

1) Pour accroitre la sécurité de fonctionnement, les 2 lampes & in-
candescence peuvent étre alimentées en paralléle pour que
méme si l'une des lampes est défectueuse, I'affichage se produi-
se toujours.

2)Chaque lampe est utilisée pour un affichage différent.

Dans le premier cas; on utilise généralement une calotte unie
sans écran de séparation.

Dans le cas du second domaine d'application, on peut:

a) soit utiliser des calottes unies (généralement blanches) s'éc-
lairant grace a 2 lampes de différentes couleurs. Dans ce cas, un
écran de séparation est rarement utilisé.

b) soit utiliser des calottes bicolores partagées par un écran mé-
dian. Chaque moitié est utilisée séparément pour I'affichage.
Dans ce cas, les affichages peuvent se produire simultanément.
Pour I'illumination de calottes blanches, on dispose de lampes a
incandescence de couleurs suivantes:

blanc (w), jaune (g), rouge (r) et vert (v)

Les calottes bicolores existent dans les combinaisons de cou-
leurs suivantes: rouge (r)/vert (v) standard du stock ou blanc (w),
jaune (g), rouge (r), vert (v) et bleu (b) moyennant supplément.
Des garnitures lumineuses & 2 lampes ne sont disponibles
gu’avec des connexions a souder.

Mode de fixation

Les garnitures lumineuses & 2 lampes peuvent étre montées avec
tous les types de fixation prévus pour ces calottes.

Fixation par trou central

Fixation a vis

=y ]

©l

Avec collet carré

Montage encastré

@FDT@

Lampes a incandescence

Pour l'illumination de ces calottes, on utilisera uniquement des
lampes enfichables Type T 5,5

| 30 ]
i "
we CSZ2 I

La puissance de ces lampes de type courant est comprise entre
0,25 et 1,2 W. Pour une bonne illumination de toute la calotte, il
est nécessaire d’utiliser 2 lampes de 1 W; 1 W suffit pour la moi-
tié de la calotte. L'illumination des calottes blanches est encore
suffisante lorsqu’une de 1 W est utilisée.

Les lampes & incandescence ayant les tensions nominales qui
suivent sont livrables du stock: 6, 12, 24, 36, 48 et 60 V.

Modifications réservées 11



Série 1

Boutons-poussoirs a clé
Commutateurs a clé

Ces organes sont des appareils fiables de transmission d’ordre,
destinés a protéger les installations de commutation et de com-
mande contre les manipulations indésirables. Ils consistent en une
serrure cylindrique de précision, sur la face arriére de laquelle est
vissé le bloc a contacts.

Lors du montage, |'axe de ce bloc peut présenter un angle quel-
conque par rapport a la position de la clé. Une fois cet angle dé-
terminé, le bloc-contact est fixé par le serrage de deux vis.

Serrure cylindrique de précision

La serrure de sireté «SCHWEITZER» est une serrure & 8 plots, of-
frant exactement 131072 possibilités différentes de fermeture. Elle
répond aux exigences les plus poussées, relatives a la slreté et &
la possibilité de combinaisons, ce qui lui permet de convenir avan-
tageusement pour son incorporation dans un plan général de fer-
meture. |l faut cependant signaler qu’un méme passepartout n’est
adaptable, tout au plus, qu’a 140 serrures utilisant ces différentes
possibilités de fermeture.

Les dimensions de la clé de cette serrure correspondent aux réali-
sations usuelles du commerce, ce qui permet d'obtenir également
la possibilité de combinaisons pour les plans existants de ferme-
ture de complexes d’immeubles et/ou de meubles de bureaux.

U

Blocs a contacts

Les diverses possibilités de réalisation de I'équipement contacts
décrites pages 5, 6, 7 sont évidemment applicables aux commuta-
teurs a clé.

1. Bouton-poussoir a clé
pour émission simple d'impulsion

Laclé, & retour automatique, revient
toujours en position de repos par
pression de ressort.

De ce fait, la clé est toujours amovible dans la position de repos
(Position ARRET). Une dénomination plus précise est donc super-
flue.

Priere de noter que, pour ce nouveau modéle, il n‘est plus néces-
saire d’enfoncer la clé, il suffit seulement de la tourner de 90°.

Type ST...
Type SS...

Plan
d’encombrementf)

Lm 56 485 o

Ecartement des
commutateurs

Schéma de percage
min. 30

marche &

min. 50

L'encoche destinée a la sécurité antitorsion

n‘est pas absolument indispensable.
FY
Ecartement des rangées

_235%,

2. Commutateur a clé Type SS...
Pour réalisation de contacts permanents a 2 positions stables

Le commutateur s’enclenche dans les
positions «MARCHE» et «<ARRET» et
doit étre commuté manuellement
d’'une position vers l'autre.

Type SS..x
Clé amovible dans les deux positions

Type SS..y
Clé prisonniére en position « MARCHE» ou «EN»

Type SS..z
Clé prisonniére en position «ARRET» ou «HORS»

12 Modifications réservées



Série 1

Serrure a 3 positions pour:
Commutateurs a clé
Boutons-poussoirs a clé

Type S3S...
Type SST...

Avec la serrure de précision décrite en page 12, on peut, en uti-
lisant d'autres cames de commutation, construire également des
commutateurs comportant trois positions définies, 4 0°, 45° et 90°.
La nouvelle particularité essentielle de cette serrure réside dans
le fait que I'on peut donner a la clé la faculté d'étre retirée, non
pas seulement comme jusqu’a présent, dans les deux positions
extrémes, mais également, si besoin est, dans la position médiane.

C'est ainsi qu’il est possible de réaliser, en dehors des deux types
SS et ST décrits précédemment, deux autres types de commuta-
teurs:

3. a trois positions stables {Type S3S)
4. a deux positions stables (1 & 2) et une position a retour auto-
matique {de 3 en 2), par pression de ressort (Type SST).

Clé amovible

@
@

Clé prisonniéere

4. Commutateur a clé

a deux positions stables (1 & 2) et une
position instable (3) (rappel par pression
de ressort).

Type SST...

Le commutateur s'enclenche dans les
positions 1 & 2 et est rappelé de la
position 3 a la position 2 par

pression de ressort.

Position: 1
Type: SST ..y @
SST ..s @
sST..t  (p
S2T ..s (D o—s

Equipement contact

Toutes les serrures a trois positions peuvent étre équipées, au maxi-
mum, de deux éléments de contacts 22 ou 42 (Cf. pages 5, 6 et 7)

Pour les commutateurs & trois positions, parmi les équipements-
contacts les plus usuels d'un élément 22, nous avons normalisé
les trois schémas a, b et ¢ représenté ci-dessous:

3. Commutateur a clé Type S3S...

atrois positions stables (1-2-3)

Le commutateur s’enclenche dans chacune
des trois positions et doit étre

commuté manuellement d'une position
sur la suivante ou la précédente.

Type: $3S..x @ @ @
S3S..y @ @ @
§3S..z @ @ @
S3S..r @ @) «)
§3S..s @ @ @
S$3S..t ® @) &)
S$35S..u ® @ e)

Position 1 Position 2 Position 3
7 5 3 1 T 5 3 1
: L1 Lil
3 te— e | e —e-
g .
TT TTT
8 & 4 2 8 6 4 2
7 5 3 1 T 5 3 1
1idi | ifd
: té_ ___ugi, e
w
T T T
8 6 4 2 8 6 4 2
T 5 1 74 5 1
o 1L 1
2" = &
a
T T TIT
8 & 4 8 6 4 8 6 4

Plan d’encombrement

Voir page 12
Plan de percage

Modifications réservées 13



S weilzer—

Série 1

Commutateur alarme - arrét

Types NA et NAF

La SUVAL (Compagnie Suisse d’Assurances contre les Accidents —

LUCERNE) exige d'un commutateur ALARME-ARRET, que:

1. En enfoncant le bouton-poussoir, le circuit soit obligatoirement
interrompu, méme si, éventuellement, les contacts venaient &
se souder ensemble;

2. La position de rappel du commutateur, ¢c'est-a-dire la remise en
circuit de l'installation, ne puisse étre effectuée que par des per-
sonnes habilitées a cet effet, au moyen d’une clé de sreté.

Ces conditions sont pleinement satisfaites par le commutateur

ALARME-ARRET «SCHWEITZER». Comme |le montre la description

ci-apres, il offre, en outre, bien d‘autres avantages.

Le bouton champignon, fabriqué entiérement en métal léger, est

absolument résistant aux chocs. Il est normalement fourni anodisé,

de couleur rouge, mais peut, sur demande, é&tre réalisé dans une
autre couleur.

La serrure cylindrique de précision «SCHWEITZER» est incorporée

dans le bouton-champignon. C'est une serrure & 8 plots offrant

exactement 131072 possibilités différentes de fermeture. Ainsi les
exigences les plus sévéres relatives a la sareté et a la faculté de
combinaisons peuvent étre satisfaites.

Les dimensions de la clé correspondent aux réalisations usuelles

du commerce. Elle peut ainsi étre facilement incorporée dans un

plan général de fermeture. Il faut cependant signaler qu'un méme
passepartout n‘est adaptable, tout au plus, qu'd 140 serrures uti-
lisant ces différentes possibilités.

L'élément contact est facilement démontable et posséde, dans le

cas normal, 2 contacts & ouverture et 2 contacts & fermeture (Elé-

ment 22). Mais, comme décrit aux pages 5, 6, et 7 du présent
catalogue, on dispose d'un grand choix d'autres équipements de
contact. Pour satisfaire aux spécifications, il faut que le circuit
principal soit toujours branché sur un contact a ouverture (3/4 ou
7/8).

Commutateur ALARME-ARRET a position prisonniére Type NAF...

Assujetti par le fonctionnement du commutateur, le circuit princi-
pal (7/8), dans |'état enfoncé du bouton-poussoir, doit rester ou-
vert, ¢'est-a-dire que le contact doit s’ouvrir avant que la touche
ne s'enclenche. Le circuit peut donc étre interrompu a dessin et
une installation étre mise hors service, en n’enfoncant le bouton
champignon que jusqu’au point ol le contact s’ouvre, mais ou la
serrure ne s'enclenche pas encore. Contrairement aux touches
classiques, ce type, lorsqu’on lache le bouton, revient, non pas
toutefois & la position de repos, mais dans une position prisonnié-
re intermédiaire, sans que cela ne soit ni sensible, ni évident. Cette
touche ne peut étre remise sur la position de repos qu’a l'aide de
la clé. Cependant, elle peut, 4 tout moment, étre & nouveau enfoncé
complétement. Elle conserve donc son efficacité fonctionnelle.
Grace a la position du bouton champignon ou mieux, par l'inter-
médiaire du circuit de marquage (1/4), on peut facilement déter-
miner |’endroit ou le circuit a été interrompu.

Dans la position ARRET, on dispose encore, pour les signalisations,
d'un contact d’alarme (5/6) et d'un contact de signalisation (1/2).

Commutateur ALARME-ARRET Type NA..RP 40

40

oo

8
1 N°—| ‘ '—D"
& ] | 2
o be - R | arrét
= : |
l & K
e me] o}
A com] | o

|
|
|

©

©

Commutateur ALARME-ARRET a position
prisonniere

Schéma de percage
#305

Type NAF..RP 40
440 marche

2-12

[ Circuit principal mwh
#30

Circuit d'alarme ©cme ‘ ==

Circuit de marquage < om
Circuit de signalisation o o= ‘ .
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Série 1

Commutateur a manette
Bouton-poussoir rotatif

Commutateur a manette a commande par touche

Ces éléments sont des appareils fiables de transmission d‘ordre
de service convenant spécialement pour leur incorporation dans
des tracés de lignes, disposés sur des tableaux synoptiques. Gréace
au grand choix en équipements contacts et modes de fonctionne-
ment, ils offrent également de nombreuses autres possibilités
d'application.

Comme décrit aux pages 5, 6 et 7 on dispose d'une grande
variété de contacts divers. Le bloc-contacts peut, lors du montage,
étre amené dans une position quelconque par rapport a la manette,
ce qui permet de pouvoir implanter les commutateurs avec un
minimum d’entraxes, soit en hauteur, soit en largeur.

La position relative de la manette par rapport au bloc-contacts est
définie une fois pour toutes par le serrage & fond des deux vis de
fixation.

La manette nickelée posséde, sur les trois faces visibles de sa tran-
che, une gorge, qui peut étre soit enduite de couleur, soit pourvue
d’une bande adhésive de couleur.

Commutateur a manette
adeux positions stables 30° et 490°

Le commutateur peut étre tourné manuellement
de l'une al’autre position, ol il s'enclenche
anouveau.

Equipement contacts suivant page 7, c'est-a-dire qu’on peut réaliser:

— des contacts de repos a ouverture normale, anticipée ou retardée;

- des contacts de travail & fermeture normale, anticipée ou retardée;

- des contacts avec ou sans coupure, lors de la commutation;

- des contacts de passage, fermés uniquement en position inter-
médiaire.

Commutateur a manette
atrois positions stables a0°, a45° et 2 90°

Le commutateur peut étre tourné manuel-
lement sur l'une des trois positions,
surlaquelle il s'enclenche.

Equipement contacts normalisé correspondant au schéma de prin-
cipe suivant:

Position 0° Position 45° Position 90°
F| Liid | LLil) i.%ij%
FUTITT | TTTT 1T
(EETEaET
S)TITT | TTTT | TTT1
EEdEEEE
8 711 ﬁ'. T

Bouton-poussoir rotatif Type BT..
pour émission d'impulsion a 90° et retour sur la position 0° par
pression de ressort.

La manette du bouton-poussoir est tournée
manuellement de la position de repos 0° sur
la position d'impulsion 90° et revient
automatiguement, lorsqu’on le lache, a sa
position de repos par pression de ressort.
Equipement contacts comme pour le commutateur a manette BS,
et suivant page 7.

Type B3S..

Types BS.. et B3S..
Types BT .. et B2T ..
Type BST..

= 54 485

Schéma de percage

Ecartement des commutateurs P
= ey L'évidement pour

sécurité anti-torsion

/ n'est pas absolument

indispensable.

|

Ecartement
des rangees
min50

.

\
23545

Bouton-poussoir rotatif Type B2T..
a 3 positions dont une (de repos) stable, et deux positions (a émis-
sion d'impulsion) instables a 45° de part et d’autre de la position
intermédiaire avec retour automatique sur cette position stable.

Le bouton-poussoir est tourné manuellement
sur la position d'impulsion a 0° ou a 90°

et revient, lorsqu’on le lache, sur la

position de repos a4 45°, par pression de
ressort.

Equipement de contacts suivant schéma b ou ¢ ci-contre, et sui-
vant page 7.

Type BST ..

a deux positions stables a 0° et 4 45° et une position d’impulsion
a90°, aretour automatique vers la position 4 45°.
Le commutateur peut étre tourné manuellement
surl'une des trois positicns mais, de la

position 8907, il revient, lorsqu’on le lache,

sur la position d'enclenchement a 45°, par
pression de ressort.

Commutateur 8 manette a position d'impulsion

Equipement contacts suivant schéma a, b ou ¢ et suivant page 7.

Modifications réservées  1H



Série 1

Boutons poussoirs et
commutateurs a poussoir

Plan de percage
5,5 /90°
| @

i
J{}E
-

:

@ O EO O

@

Type

DT 22 R9..F

DS 22 R9..F

DS20J R9..F

DT 22 RP15..F

DS22 RP15..F

DS20J RP15..F

DT 22 R9..2Z

DS 22 R9..2

DS20J RS..Z

DT 22 RP15..2

DS22 RP15..Z

DS20J RP15..Z

DT22 RP15..V DT22 RP15..VA
DS22 RP15..V DS22 RP15..VA
DS20J RP15..V DS20J RP15..VA
DT22 RP45..Z DT22 RP30..Z
DS22 RP45..Z DS22 RP30..Z
DS20J RP45..Z DS20J RP30..Z

Type DT / Type DS

avec touche non lumineuse

Profondeur derrigre la plaque avec élément 42 au lieu de 22:

+ 14 mm

Profondeur derrire la plaque pour chaque élément 22 supplémentaire: + 35 mm
Profondeur derriére la plague pour chaque élément 42 supplémentaire: + 50 mm

o16
==
|

L

18

Priere
—_—
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Série 1

Boutons poussoirs et
commutateurs a poussoir

Plan de pergage
55/90°
)
o
L 113
o
k
23
| R15
r'f—' |
&1+

m

Type

DT 22 @15;; DT 22 R15..F
DS 22 215 ... DS 22 R15..F
DS20J Q15... DS20J R15..F
DT 22 W15.. DT 22 C15..
DS 22 Wi15.. DS 22 C15
DS20J Wi15.. DS20J C15..F
DT 22 Q15.. DT 22 R15..2
DS 22 Q15.. DS 22 R15..2
DS20J AQ15.. DS20J R15..2
DT 22 W15.. DT 22 C15....2Z
DS 22 W15.. DS 22 Ci15..2Z
DS20J Wib.. DS20J C15..2
DT 22 Q15..

DS 22 Q15..

DS20J Q15..

DT 22 R15..

DS 22 R15..

DS20J R15..

Type DT/ Type DS

avec touche 15 mm

Profondeur derri¢re la plaque avec élément 42 au lieu de 22: +14 mm
Profondeur derriére |a plague pour chaque élément 22 supplémentaire: + 35 mm
Profondeur derri¢re la plague pour chaque élément 42 supplémentaire: + 50 mm

Plaque de 2-5
recouvrement ——

. 63 =
| e .
= s Ak
70
CRE S =
P o
70 -
= )
3 IT- e
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30 =
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,,_J—.\ s
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1%
\

i
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=
o} 18 e
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Série 1

Boutons poussoirs et

commutateurs a poussoir

Plan de Percage

35
e
| f ! %o
N
o1+ 1ed
| (3 ]
20,27
35
| 3
| N
24,27
35
| } } §’o
of |- 1of
o
| N
25,2'%
5,5/90“:,
ot
) BE
| 18
| o

RO,5
2.

Type

DT 22 W20..F
DS 22 W20..F
DS20J W20..F
DT 22 W24 .. .F
DS 22 W24 .. F
DS20J W24..F
DT 22 U20..F
DS 22 U20..F
DS20J U20..F
DT 22 U2s..F
DS 22 U25..F
DS20J U25..F

Type DT/ Type DS

avec grande touche
Profondeur derriére la plaque avec élément 42 au lieu de 22: + 14 mm

Profondeur derriére la plaque pour chaque élément 22 supplémentaire: + 35 mm
Profondeur derriére la plaque pour chaque élément 42 supplémentaire: + 50 mm

2-5

020

tﬁ
:l_f
&
4

o024

==
T
+
24
®
|
®

20

20
jiL

46,5
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Série 1
Boutons poussoirs et Type DT/ Type DS
= H avec grosse touche
com m Utate u rs a p0u380|r Profondeur derriére la plaque avec élément 42 au lieu de 22: + 14 mm
Profondeur derriére la plaque pour chaque élément 22 supplémentaire: + 35 mm
Profondeur derriére la plaque pour chaque élément 42 supplémentaire: + 50 mm
Plan de Percage Type 2-5

a356
020

DS22 W20..2

—_

.,. e, 2

DS20J W20..Z e

|
|
| | DT2 wau..z
+—+—7 g Dbsz wa.z o
m o o
| DS20J W24..Z !
301 RO,5
DT22 U20..Z
P == i =
1771 & os2y un..z 0w rj(
| o o
7 | © br2 uxs..z gg *L
LD DS22 U25..Z B
J L) =
- [\RO5 A=
| 257 | DS20J U25..Z
] 76
: §
& DT22 W20..V m‘o i
| L E=—1 [} 1 O
‘i DS22  W20..V N E %E%E N T 17
DS20J W20..V ! - -
@ DT22 R28..V
0 DS22 R28..V e
™[N
DS20J R28..V ° |8,
{ I
| 5| DT22 wa2a..v ol
——+—t 2 e Wi Bl
m o|0|
DS20J W24..V
DT22 U20..V
DS22 U20..V
DS20J U20..V *
[TeliTs}
C')‘N
DT22 U25..V Y-
DS22 U25..V o,
I
DS20J U25..V
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Schweifzer—

Boutons poussoirs lumineux

et commutateurs a
poussoir lumineux

Plan de Percage Type

LDT22 Q15..FBa9..

LDS22 Q15..FBa9..
LDS20J Q15..FBa9..

LDT2 R15..FBa9..

LDS22 R15..FBa9..
LDS20J R15..FBa9..

LDT2  W15..FBa9..

LDS22 W15..FBa9..
LDS20J W15..FBa9..

LDT22 C15..FBa9..

LDS22 C15..FBa9..
LDS20J C15..FBa9..

LDT22 Q15..ZBa9..

LDS22 Q15..ZBa9..
LDS20J Q15..ZBa9..

LDT2 R15..ZBa9..

LDS2 R15..ZBa9..
LDS20J R15..ZBa3..

LDT22 W15..ZBa9..

LDS22 W15..ZBa9..
LDS20J W15..ZBa9..

LDT22 C15..ZBa9..

LDS22 C15..ZBa9..
LDS20J C15..ZBa9..

, LDT22 Q15..VBal..
; LDS22 Q15..VBa9..
2857 LDS20J Q15..VBa9..
« LDT2 R15..VBa9..
LDS2 R15..VBa9..
LDS20J R15..VBa9..

Série 1
Type LDT /Type LDS
avec touche de 15 mm et socle de lampe Ba 9
Profondeur derrigre la plaque avec élément 42 au lieu de 22: + 14 mm

Profondeur derriére la plague pour chaque élément 22 supplémentaire: + 35 mm
Profondeur derriére la plaque pour chaque élément 42 supplémentaire: + 50 mm
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Schiiweifzer—

Série 1
Boutons poussoirs lumineux Type LDT /Type LDS
p avec touche de 15 mm et socle de lampe ,téléphone”
et commutateurs a RedSrl
Profondeur derrigre la plaque avec élément 42 au lieu de 22: + 14 mm
u u Profondeur derrigre la plague pour ch élement 22 supplé ire: + 35
poussoir lumineux Profondeur dertiere la plague pour chaqua slement 42 supplémentaire; + 50 mm
Plan de Percage Type
25
LDT 22 Q15..FPTT..
LDS 22 Q15..FPTT.. #
LDS20J Q15..FPTT.. — @@9@ 0
HE
LDT22 R15..FPTT.. o T i 0 1
LDS 22 R15..FPTT.. - L‘ [—— < H
LDS20J R15..FPTT.. 57, @_ @ )
LDT22 W15..FPTT.. g BB

LDS22 W15..FPTT.. o
LDS20J W15..FPTT..

LDT22 C15..FPTT.. o [ x: BT o J%JjL,'»-
LDS22 C15..FPTT.. T | = o \‘]3’17

LDS20J C15..FPTT..

LDT 22 W15..ZPTT.. 113
LDS22 W15..ZPTT.. ]
LDS20J W15..ZPTT.. : j

auw 1 o IR fﬁr]lf
LDT22 C15..ZPTT.. e _ _Td = N
LDS22 C15..ZPTT.. i
LDS20J C15..ZPTT.. B

13

LDT22 Q15..ZPTT.. T f—y—w
LDS 22 Q15..ZPTT.. 3.@ \ TL K:L FTE_ ﬁ

4
s : ) i AW S
LDS20J Q15..ZPTT.. B 1A=
¢ —] U _J— L
LDT22 R15..ZPTT.. i
LDS 22 R15..ZPTT..
LDS20J R15..ZPTT..

124

LDT 22 Q15..VPTT..

LDS22 Q15..VPTT.. —T4 !
LDS20J Q15..VPTT.. JE?:* LT @ ‘
LDT22 R15..VPTT.. ey = L

LDS 22 R15..VPTT..
LDS20J R15..VPTT..
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Série 1

Boutons poussoirs lumineux

et commutateurs a
poussoir lumineux

Type LDT /Type LDS

avec grande touche et socle de lampe Ba9

Profondeur derriére la plague avec élément 42 au lieu de 22: + 14 mm
Profondeur derriére la plague pour chaque élément 22 supplémentaire: + 35 mm
Profondeur derriére la plaque pour chaque élément 42 supplémentaire: + 50 mm

Plan de Percage Type Plaque de 2_5
recouvrement "[[
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96
5 L]
=90 % LDT22 W20..FBa9.. - |
. #=! LDS22 W20..FBa9.. o |
T1es " { e I8 =4t
I i Nl LDS20J W20..FBa9.. - 1
- [202%] \ROS /
35
LDT22 W24..FBa9..
LDS22 W24..FBa9.. 3
o
LDS20J W24..FBa9..
&
1 | LDT22 U20..FBa9.. 0
w | | | & 1DS2 u20..FBag.. :
| | 2
_@_ LDS20J U20..FBa9..
20,2%
- — LDT22 U25..FBa9.. 0
0 N LDS22 U25..FBa9.. &
® ol =]
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LDS22J U25..FBa9..
-
25,2
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Schwerzar

Série 1

Boutons poussoirs lumineux

et commutateurs a
poussoir lumineux

Plan de Percage

1
|
| %
___I___ o
[y ]
|
U20
rl—#——#
| =
| | %
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l__J___J
|
2% | \ROS5

Type

LDT 22
LDS 22

LDS20J

W20
W20

w20

..ZBa%..
..ZBa9..

..Z2Ba9..

LDT 22
LDS 22

LDS20J

w24
w24

W24

..ZBa9..
..ZBa9..

..ZBa%..

LDT 22
LDS 22

LDS 20J

LDT22
LDS 22

LDS20J

U20.
u20.

u20.

U2s.
u2s.

u2s.

.Z2Bal..
.ZBa9..

.ZBa%..
.ZBa9..

.2Ba9..

.ZBa%..

LDT 22
LDS 22

LDS 20J

R28
R28

R28

..VBa9..
..VBa9..

..VBa9..

LDT 22
LDS 22

LDS20J

wao
W20

W20

..V Ba9..
..VBa9..

..VBa9..

LDT 22
LDS 22

LDS20J

w24
W24

w24

..VBa9..
..V Ba9..

..VBa9..

LDT 22
LDS 2z

LDS 20J

LDT 22
LDS 22

LDS 20 J

U20..VBa9..
..VBa%..

u20

u20

u2s
u2s

uU2s

..VBa9..

..VBa9..
..VBa%..

..VBa9..

Type LDT /Type LDS

avec grande touche et socle de lampe Ba9

Profondeur derriére la plaque avec élément 42 au lieu de 22: + 14 mm
Profondeur derriére la plaque pour chaque élément 22 supplémentaire; + 35 mm

Profondeur derriére la plaque pour chaque élément 42 supplémentaire: + 50 mm

o35

020

IE = ains

o35

024

55

30x35

0x25

I

I

L ey A |
=

106

036
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30x35
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Schiwendzer—

Série 1

Lampes de signalisation Type L

avec calotte de 15 mm
et socle de lampe ,téléphone’

T

Plan de Pergage Type
Plaque de 3:—2

recouvrement
"
o, 5
ANy ”
_@Q;) B B e o
g __!__ LQ15..FPTT.. Eiil - o +
@ LR15..FPTT.. ;1 9 W
15°¢ —
59 ,
LW15. . FPTT } | i
LC15..FPTT.. QYL J[,,,,% —o— ﬁ‘%ﬁ g *Wl_'__*li
! 66
LQ15..ZPTT.. m
LR15..ZPTT.. w
LW15..ZPTT.. sll 1| m
LC15..ZPTT.. EJ-— @
b
T7 ;
==
LQ15..VPTT.. 3 ] 1
LR15..VPTT.. B0 {H,f >~
inlm
=
g
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Série 1

Lampes de signalisation

Plan de Percage Type

Plaque de 2-_§

recouvrement
LQ15..FBa%.. : el
LR15..FBag.. ol 1 1= 2
=]
.38
LW15..FBa9.. iy
LC15..FBa9.. o t__a % :
45 .
LQ15..ZBa9.. o —! ‘
LR15..ZBa9.. me{ g
° I
45
LW15..Z Ba9.. ngI** —‘(’_] '
LC15..ZBa9.. - — = I %
| L HE T
s
e 96 Ll
LQ15..V Ba9.. ? —f_]
LR15..V Ba9%.. gml T _
D‘_ |
o] T

Type L

avec calotte de 15 mm
et socle de lampe Ba9

=

&
i

l%
-1—-(;, 2 —— }Fz 5
|

9
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Série 1

Lampes de signalisation Type L

avec grande calotte et
socle de lampe Ba9

Plan de Percage Type Plaque de 2-5
recouvrement —'k’k
5,5/90° 52
. = ;
2 [T1%s o ' ) o 1 {1
8 LW20..FBa9.. o| THEEL @ 4 B
2027 \.ROS |
35 4
52
..FBag.. - e o &1 =
a [ T |
I
(@
3
! — -
o L] o« |
(v] ; o) g
N LU20..FBa9.. > " el L
P 8 b T
& |
20,2°¢ 5
& o LU25..FBa9 8 ;
e aJs.. o i
o X - o .
@ N |
252°% -

26 Modifications réservées



Schiweilzer-

Série 1

Lampes de signalisation

Plan de Percage

30F%

RO5

——F
1 -
=1 8
I
[
25¢ | \ROS

Type

L W20

..ZBa9..

L w24

..Z2Ba%..

L U20

L U25.

..2Ba9%..

.ZBa%..

L Q24

..2Ba%..

LW20

..VBa%..

LR28

..VBa9..

L W24

..VBa9..

LU20

L U25

..VBa%..

..VBa9..

avec grande calotte et

25 Type L socle de lampe Ba9
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Schweifzer—

Série 1
Plans de percage et espacements minima pour boutons-
poussoirs, commutateurs et lampes de signalisation
a fixation par vis a téte fraisée MI2,5F
2-5
Boutons ronds g 9 mm Boutons ronds @ 15 mm  Boutons carrés A15 mm —f—
Boutons champignon @ 15 mm Boutons cylindriques ¢ 156 mm  Boutons cubiques A 15 mm !
Type R 9.F Type R15..F Type Q 15 .F
" RP 15.F C15..F W15..F =
5 ® o ., © © o H :
- | | | o i
© © © @& # ¢
@
o g
2 g
£ o
e 5
3 ;
?7 ?ﬁ‘ 7(')—[ |
* | R i
g ROS | | lﬂi oit Ll
0 @ @:* 31
min.20 minz0| 20 | 20
Pour boutons rectangulaires Type U 20..F Pour boutons rectangulaires Type U 25..F
} ‘? L 43 @ -
;) @ & & 6 éT 0 & 6 o g 13
0 | ' = M o ®
‘ I A . A | 5 w5
ST T T TR T 18 8
) | | | o , ' i &)@
£ @ © © e——1 © @ & & 4
20,2 | min.20| 20 20 20 25,2+% min.25 25 25 25
£
Pour boutons cubiques Type W 20..F Pour boutons cubiques Type W 20 .. F “E’
[
) o, o =
v o o =]
. < & © 3 a8
Irs] ‘ T Zs ‘ T ‘ ‘ — aal g
4 3w il kg S I N L
3 ’ | TI8® 15 1T 2
3 | | ‘ y 2
d e & — 1 ® ® 7 e
£ 20,27 | B5/28/90° min.20_20 __20 __20 __20 __20 20
Pour boutons cubiques Type W 24 .. F Pour boutons cubiques Type W 24 .. F é
) 9 % |
oY @ .
3 ® & © © o & o & 1§
0 Se 0 1 | : ‘ i i Ze 2
: T8 T+ §
o : N L | | | | | | o 8
£ e ' o e e o e © 1=
| 85/28/90° min24| 24 | 24 | 24 | 24 24 _| 24

* Valable pour raccords soudés. Pour raccords AMP = 80 mm. Pour raccords a vis = 70 mm.
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Schiwerdzer—

Série 1

Plans de percage et espacements minima pour boutons-poussoirs,

commutateurs et lampes de signalisation a fixation a orifice
central Zet V.

Avec coquille

*8 ‘ Avec écrou a bague encastrée Avec fixation de flasque carrée
g molletée incorporée ou coquille incorporée encastrée carrée
+— bd
E ‘ 228"
3 1 i J“— 1
B
£ q
El min.20 20 |20 min.25| 1256 min.30 | |
Pour boutons ronds Pour boutons Pour boutons ronds et cylmdrlques
@ 9 mm champignon @ 15 mm
ou boutons @ 15 mm ou boutons carrés et cubiques 2-5
champignon 15 mm
@ 15 mm
Type R9.Z Type RP15.V Type R156..2 Q15..Z
RP15.Z RP15.VG C15..Z W15..Z
R15..V Q15..V
Pour boutons Pour boutons
* champignon champignon @ 30 mm
2 @ 15 mm Type RP30.2 *
= Type RP15.2G % N
E ]
) 1
3 \ _
E 1 min. 25J 25 \ 25 min30 3 36
I
w £
| E -
E
E m
_4_ x| [y
* *
o
0 : % Pour boutons ronds H
E min. 45 | | @15 mmet 8 22 mm
| Pour boutons champlgnon @ 45 mm ! Type R15..2G R15..VG R28..V
Type RP45.Z R22..ZG R22..VG

* Valable pour raccords soudés. Pour raccords AMP = 80 mm.
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Série 1

Plans de percage et espacements minima pour boutons-poussoirs,
commutateurs et lampes de signalisation a fixation a orifice
central Zet V

Montage en orifice Montage sans espace intermédiaire et respectivement avec
individuel espacement minimum 2-5
Plan de Pergage Découpe de tableau de distribution
=
Pour boutons cubiques Ressort
Type W20..Z T
W20..v
] N
. Ressort
|
e <
Pour boutons cubiques i = + =i 4‘* e sl— ‘}_ _T _—4: — S
Type W24..Z i | | | | | =1
w24..V - [ T 1 1 | ‘ bl ool RESSOR .
s ' R | | L)
| g e —— !
I e e
305%° E |15 35 35
| L = (Nombre d' espacements X 35 ) + 30
| r——+*"\r717v*f7 e ey I
Pour boutons ‘ | \ i i ! [ : -+
rectangulaires ! | | ‘ 4} J ‘r | | T\ Hesssit
Type U20..Z 9 _%"_ L S A R “‘*T+T>—
I * i |
u20..v | x I [ | | e
n — e — ;—1—7— M
| 28% | E 125 30 30 _
L = (Nombre d' espacements x 30 ) + 25
|
, A W1 . AL SYIE) K M, \
Pour boutons | ‘ | | ‘ | =] |
rectangulaires 3= I | I I O e 1 l. T~ Ressort ||
2 Te) T Jﬁ i ol + i _i T 1 | H
Type U25..2 [ | | | , . : I |
u25..v | * ! ‘ B il 8
8 — el e — | —
£ ‘
| E (RS S g i, GA— — S —
| y
i ; \ | [ ; e 1
Ze [ (S 1 1 I S 151 J7,>w i
Q ‘, W | | ] | | _
i | | =17
L é . EEI —e ALA_.IL___l_ _i e, N
8ot | £ 5 30 Js‘ 30
E T ‘ L JF |
35 ‘ 35

*Valable pour raccords soudés. Pour Raccords-AMP = 80 mm.
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Schwerdzer—

Série 1

Matériel étanche

Types .. ZG/VG/GA

Boutons-poussoirs et commutateurs

a boutons-poussoirs
Boutons-poussoirs lumineux et

Types DT et DS

commutateurs a boutons-poussoirs lumineux Types LDT/Type LDS

Lampes de signalisations

Ces organes conviennent particuliérement aux tableaux de
commande et de signalisation disposés dans des emplace-
ments humides, tels qu’installations d’alimentation et de trai-
tement d'eau, teintureries, ateliers de lavage de voitures et in-
stallations extérieures. Les blocs & contacts et les ca-
lottes lumineuses ne sont montés, pour de telles applica-
tions, gu’en utilisant des matériaux ne subissant pas de dom-
mages en atmosphére humide et a teneur saline, et ce 4 des
températures ambiantes pouvant atteindre 60°C. lls se sont
avérés posséder une tenue parfaite dans les pays tropicaux.
La protection contre I'impact direct d’un jet d'eau ou d'eau
sous pression est obtenue au moyen d’un soufflet en caout-
chouc, disposé entre la calotte et I'élément de fixation
respectivement au moyen d’un joint torique, disposé entre
I'élément de fixation et la plaque frontale du carter ou le
tableau de distribution.

Le bloc & contacts et la douille de lampe ne doivent naturelle-
ment jamais étre exposés a un jet d'eau ou placés compléte-
ment sous l'eau. L'isolation s’effectue toujours a l'aide de
la plague frontale.

Emplacement du joint

Soufflet caoutchouc
Joint caoutchouc

Emplacement ¥ it
du joint e t H

Lesrégles de lanorme SEV 3047.1963 circonscrivent ce pro-
bléme & la partie supérieure de la page 8:

«Le matériel destiné a étre utilisé en ambiance humide re-
spectivement mouillée n'est protégé contre les gouttes d'eau
respectivement |'eau en pulvérisation que s'il est, par exem-
ple, incorporé dans un carter, caractérisé suivant lit. b, assu-
rant la protection contre les gouttes d’eau respectivement
I'eau en pulvérisation.»

€ & 0 @

Types L

Les armatures étanches a I'eau des commutateurs et lampes
de signalisation SCHWEITZER ont supporté, lors des tests
des modeéles en usine, une pression d’eau de 7 atii (colonne
d’eau de 70 m. environ) pendant une longue durée de temps.
Pour les boutons-poussoirs, les boutons-poussoirs lumineux
et les commutateurs a boutons-poussoirs, un fonctionnement
sous une pression aussi élevée ne trouve, toutefois, pas son
application. Du fait de la différence de pression existant
entre le c6té eau sous pression et le c6té commutateur, il
en résulte une force P, qui, 4 0,3 atl (colonne d'eau de 3 m.
environ), est suffisamment élevée pour actionner le commu-
tateur.

Eau sous pression Atmosphére extérieure

ol

@mm@'

[/

Joint d'étancheéité Plaque frontale (carter)

Pour le c6té de I'armature de nos appareils de commande et
de surveillance étanches, les modes de protection suivants
s'appliquent:

Selon SEV: Etanchéité a I'eau
Selon DIN: Etanchéité & la poussiére et 4 la
submersion* dans l'eau: IP 67

* Pression d'essai: colonne d’eau de 70 m
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Série 1

Commentaires relatifs aux modes de protection
pour organes électriques de fonctionnement

SEV

La Commission des Experts EK-FB du Comité Electrotech-
nique Suisse (C.E.S.) a établi les (Régles pour le traitement
de I'humidité et de I'eau en vue de procéder aux tests du
matériel électriquey. L'Association Electrotechnique Suisse
(S.E.V.) a homologué ces derniéres et les a mis en vigueur
sous le N° SEV 3047.1963.

La classification, la dénomination et la caractérisation du
matériel ont été rassemblées dans le tableau |. Ce dernier
renfermant tout l'essentiel concernant le matériel étanche
a I'eau, nous le reproduisons ci-apres:

Classifi- | Classification suivant mode de construction
cation Avec protection : ’
suivant normgle contre Awet. protaction Ct:g;?;
ambiance| humidité et eau | COMPIémentaire | o
contre I'eau 1ques
(HV)
Sec Ordinaire - Sans
Humide - - M
Protégé contre les o 6
gouttes d’eau
Protégé contre les .
projections d'eau 8
Protégé contre les | ,,
jets d’eau ¢
Mouillé = =
Protégé contre les | Protégé contre les .
pulvérisations d'eau| projections d'eau &
Protégeé contre les | epe
jets d'eau &
. a (Y]
Etanche & I'eau =E
Etanche a l'eau YR
SOous pression

I Le chiffre mentionné a la suite des deux gouttes doit étre
considéré a titre d’'exemple. Il exprime la surpression de

service maximale admissible en Kg/cmz2.

DIN/IEC

Le standard de I'industrie allemande DIN 40050 datant de
1980 correspond en pratique a la publication |IEC 529 de
1976 et 1978. IEC est la commission électrotechnique
internationale. DIN et IEC déterminent des méthodes de pro-
tection plus ou moins sévéres du matériel électriques contre
I'infiltration de corps étranger solides ainsi que contre une in-
filtration nuisible d’eau.

L'abbréviation correspondante consiste en 2 lettres «IP» (In-
ternational Protection») suivis de deux chiffres indicatifs.

Le premier chiffre se référe au degré de protection contre I'in-
filtration de corps étrangers:

IP Ox: pas de protection particuliere

IP 1x, IP 4x: protection contre l'infiltration de corps étrangers
solides (grossiére pour IP 1x, fine pour IP 4x)
protection contre les dép6ts nocifs de poussiére.
étanche a la poussiére.

IP 5x:
IP 6x:

Le deuxiéme chiffre se référe au degré de protection contre la
pénétration de l'eau.

IP x0O: pas de protection particuliere

IP x1: protection contre les gouttes d’'eau

IP x2: protection contre les gouttes d'eau tombant en
biais

IPx3: protection contre la pulvérisation d'eau

IP x4: protection contre |'aspersion d’eau

IP x5: protection contre jet d'eau

IP x6: protection contre les inondations

IPx7: protection contre la submersion

IP x8: protection contre la plongée
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Série 1

Boutons-poussoirs et

commutateurs a boutons-poussoirs

a boutons champignons

F

a dispositifs d’étanchéité a

RP45.2ZG

RP15.2G
o

Type

Type

Type RP15.2G

A. Montage

Le commutateur ou bouton-poussoir est livré monté par nos soins, c'est pourquoi la par-

tie manceuvre doit étre retirée prealablement au montage.

1. LepoussoirP1, le soufflet caoutchouc P2 etl'écrou & oeillet P4, qui y estinséré, sont de-
vissés du raccord fileté central de fixation P3 en tournant vers la gauche la bague cha-
peau en matériau synthétique P5.

2. Toutes les piéces sus-mentionnées sont maintenant enlevées avec le poussoir P1 de
I'axe du commutateur, en surmontant une légére résistance.

3. Enduire de trés peu de graisse ou d’huile la face inférieure du joint d'étanchéité du souf-
flet caoutchouc P2, qui vient se poser sur la plaque frontale, afin de faciliter, ultérieure-
ment, un bon glissement lors du serrage.

4. Introduire le raccord fileté central de fixation P3 par la face arriére de la plaque de mon-
tage dans le trou de fixation et contréler sile raccord fileté P3, disposé dans le carter du
commutateur, porte bien, a droite, sur la butée.

5. Par la face frontale, enficher le poussoir P1 sur I'axe du commutateur et I'enfoncer par
pression jusqu’a la butée.

6. Visser I'écrou a ceillet P4 sur le raccord fileté central de fixation P3 et le serrer en tour-
nant la bague chapeau en matériau synthétique P5.

B. Démontage
Pour démonter un commutateur d'une plague de montage, procéder dans |‘ordre
inverse.

Emplacements des
joints d'étanchéité

Plaque de
montage

/\\

O hbhwWN =

Commutateur

Mode de protection

I'eau irs7

Type DT
Type DS

Types RP15/30/45
Types ZG/VG/VGA

Types RP15.VG(VGA) et RP30/45.2G

A. Démontage

1. Desserrer la vis P8 jusqu‘a ce que le bouton-poussoir respectivement le commutateur
devienne lache.

2. Dévisser la coquille encastrée P2 du raccord fileté central de fixation P6 en tournant
vers la gauche.

3. Retirer la coquille encastrée P2 de méme que le bouton champignon P1 du bouton
poussoir respectivement de I'élément commutateur.

h@
Tube 16/20 @ § | | 1
. —
Soufflet caoutchouc y r/ 2
Joint d'étanchéité
caoutchouc 3
)
r
S 4
=Sy 6
% T
.
. ~8
B. Montage

-

. Introduire le raccord fileté central de fixation P6 dans le bouton-poussoir respective-
ment dans le commutateur et effectuer une rotation de 45 degrés vers la droite.
Mettre en place la plaque intermédiaire P7 avec les deux vis de serrage P8, au dessus
du raccord fileté P6.

Pousser la bague caoutchouc P3 sur la coquille encastrée P2,

Faire passer la coquille encastrée, par la face frontale,  travers la plaque de montage

respectivement |'alésage du tableau de distribution et la maintenir fermement en place,

par pression sur le bouton champignon P1.

5. Fixer le commutateur avec la plaque intermédiaire P7 et le raccord fileté P6, par la face
arriére sur le col du bouton champignon P1 émergeant & I'arrigre. Tout d’abord, introdui-
re, en le faisant glisser, I'axe du commutateur, puis, enfoncer la raccord fileté P6 dans
I'alésage de la coquille encastrée P2, et, en effectuant une rotation vers la droite, visser
a l'aide de I'écrou a oeillet P5, inséré dans le soufflet caoutchouc P4.

6. Tourner le commutateur dans la position désirée et serrer uniformément et Iégérement

les deux vis de serrage P8.

AW B

(]

. Echange du Soufflet Caoutchouc

Démonter le commutateur suivant A.

Ejecter vers |'avant le bouton champignon P1.

Ejecter vers I'avant le soufflet caoutchouc P4 ainsi que I'écrou & oeillet P5, qui y

est inséré, de la coquille encastrée P2.

Retirer I'écrou & oeillet P5 et I'insérer dans le nouveau soufflet caoutchouc P4.

Le chanfreinage conique de I'écrou a oeillet P5 doit étre dirigé vers la face arriére

du soufflet caoutchouc.

. Graisser légérement le soufflet caoutchouc P4, sur sa face frontale (prés de I'écrou a
oeillet), I'introduire dans la coquille encastrée P2 et, 4 I'aide du tube de 16/20 de diame-
tre, I'enfoncer sur la base de la coquille encastrée P2.

6. Monter le commutateur suivant B.

Ea N

o
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Série 1

Boutons-poussoirs lumineux et

Type LDT

commutateurs a boutons-poussoirs

lumineux
Lampes de signalisation

b

a calottes
a dispositifs d'étanchéité

Commutateur a bouton-poussoir lumineux
Type LDS22 R15wk VG Ba9

Clé pour bague de serrage P2

Extracteur de lampe Ba9s

- Mode de protection
IP67

Type LDS

Type L
Type R15

Type VG

A. Démontage

-

. Dévisser la bague de serrage P2.

2. Presser latéralement la calotte P5 (déclencher de la douille) et la retirer ainsi que le
soufflet caoutchouc P3. Attention: la bague intermédiaire sort avec ce dernier.
Ne pas déformer.

3. Dévisser les deux vis de fixation P6. De ce fait, le commutateur ainsi que la plaque de
fixation P12 se détachent de I'élément frontal.

4. Tourner en arriére de 10 mm environ les deux vis de serrage P7.

5. Pousser vers l'avant la flasque P10, jusqu’a ce que la bague de serrage P11 se trouve
liberée.

6. Enlever la bague de serrage P11, en soulevant & |'aide d'un couteau ou d'un tourne-

vis, la décaler vers I'arriére et retirer la flasque P10 ainsi que la bague P11 de la

coquille.

1

8~
9 :
10 T
11— el

| 6
12—— s | e I
13 P,

Flaa]

= ——

. Faire passerla coquille encastrée P1 ainsique le joint torique P8, qui y est inséré, par la
face frontale, a travers la plaque de montage respectivement |‘alésage du tableau de
distribution.

2. Pousser la flasque carrée P10 avec les deux vis de serrage P7 sur la partie arriére de la

coquille.

3. Pousser la bague de serrage P11 surla coquille P1 par I'arriére et I'insérer dans la rainure

de cette derniére.

Reculer la flasque P10 par-dessus la bague de serrage P11. Tourner la coquille et la flas-

que dans la position désirée et serrer légérement et de facon uniforme les deux vis de

serrage P7.

. Visserle commutateur ainsique la plague de fixation P12 et les deux vis P6, par'arriére,
sur la flasque P10.

. Enfoncer par pression la calotte P5 ainsi que le soufflet caoutchouc, qui y est monté,
par I'avant, dans la douille de calotte.

. Insérer la bague intermédiaire P9, de sorte que l'ergot, destiné a la protection anti-
torsion, se trouve dans la rainure.

. Visser la bague de serrage P2 et serrer Iégérement.

Yy — B

B. Montage

.P -

0 N o o,

C. Echange des lampes a incandescence

. Dévisser la bague de serrage P2.

. Presser latéralement la calotte P5 (déclencher) et la retirer ainsi que le soufflet
caoutchouc P3. Attention: la bague intermédiaire P9 sort avec cette derniére.
Ne pas déformer.

. Détacherlalampe aincandescence, a I'aide de I'extracteur de lampe, de |la douille a bai-
onnette et la retirer.

. Mettre en place la nouvelle lampe dans la douille & I'aide de I'extracteur de lampe, appu-
yer fortement et bloquer en tournant vers la droite.

. Enfoncer par pression la calotte P5 ainsi que le soufflet caoutchouc rapporté, dans la
drouille de calotte.

. Insérer labague intermédiaire P9, 'ergot destiné a la protection anti-torsion dans la rai-
nure.

. Visser la bague de serrage P2 et serrer fermement.

M=

N o g A W
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Série 1

Boutons-poussoirs lumineux et

commutateurs a boutons-poussoirs

lumineux

Lampes de signalisation
a calottes

Dispositif d’étanchéité a I'eau

Commutateur a bouton-poussoir
Type LDS20 R22 wk VG Ba9s

Extracteur de calotte & clé pour TypesR 22

Extracteur de lampe Ba9s

Type LDT
Type LDS

TypelL
Type 22

Type VG

Mode de protection IP 67

A. Démontage

1. Desserrerlabague de serrage P2 & I'aide de la clé & la partie arriére de I'extracteur de ca-
lotte et dévisser complétement a la main.

2. Introduire les quatre grappins & ressort de I'extracteur de calotte dans la fente qui s'est
formée entre la coquille encastrée P1 et la calotte P4 et pousser la douille de serrage
(manchon) complétement vers |'avant.

3. Retirer la calotte P4. Le soufflet caoutchouc et la bague intermédiaire P10 sortent en-
semble. Ne pas perdre.
4. Désserrer les deux vis de fixation P6 et enlever le commutateur ainsi que la plaque de
fixation P7.
6. Desserrer, de 10 mm environ, les deux vis de serrage P5.
6. Pousser la flasque P9 vers I'avant, jusqu'a ce que la bague de serrage P8 se trouve libé-
rée.
7. Soulever de sa rainure la bague de serrage P8,  I'aide d’un couteau ou d’un tourne-vis.
8. Enlever la flasque P9 ainsi que les deux vis de serrage P5 de la coquille encastrée P1.
= 1
N ] i )
11 T i =
10— = ||
9 . |
|
8 1
= LT V] )
6 | |
B! | -
l—\_“ T T
1 |
1 } 1 4.1
B. Montage
1. Introduire par I'ouverture de montage, par la face frontale, la coquille P1 ainsi que
le joint torique P12, inséré dans cette derniére.
2. Par la face arriére, pousser la flasque carrée P9 ainsi que les deux vis de serrage P5,
sur la coquille encastrée P1.
3. Placer la bague de serrage P8 dans sa rainure, disposée dans la coquille encastrée P1.
4. Reculer la flasque P9 sur la bague de serrage P8.
5. Tourner la coquille encastrée P1 et la flasque P9 dans la position désirée et serrer

les deux vis de serrage de fagcon uniforme et légérement.

. Visser le commutateur et la plaque de fixation P7 a I'aide des deux vis PB, par
I'arriere, sur la flasque P9.

. Pousser la calotte P4 ainsi que le soufflet caoutchouc P3, par I'avant, dans la douille
de calotte.

- Introduire la bague intermédiaire P10 de telle fagon, que son ergot porte bien dans
la rainure de la coquille encastrée P1, ce qui permet d'assurer la protection anti-
torsion.

9. Visser la bague de serrage P2 et, & I'aide de la clé disposée sur I'extracteur de

calotte, serrer modérément.

W N o

C. Echange des lampes a incandescence

. Desserrer la bague de serrage P2 a I'aide de la clé et la retirer.

. Enlever la calotte a I'aide de I'extracteur de calotte.

. Retirer I'ancienne lampe a l'aide de I'extracteur de lampe Ba9s et introduire la
nouvelle lampe dans la douille a baionnette.

. Enfoncer & nouveau par pression la calotte P4 ainsi que le soufflet caoutchouc P3.

. Insérer la bague intermédiaire P10. Avec I'ergot dans la rainure.

. Visser la bague de serrage P2 et serrer légérement a I'aide de la clé.

WK =
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Série 1

Boutons-poussoirs et Type DT /Type DS
commutateurs a boutons- poussoirs
étanches a lI'eau

Plan de
Percage Type

Mode de Protection IP 67

DT22 RP15.2ZG
DS22 RP15.2G

624

48,5

DS20J RP15.2G

DT22 RP15.VG
DS22 RP15.VG

DS 20J RP15.VG

DT22 RP15.VGA
DS22 RP15.VGA

DS20J RP15.VGA

DT22 RP30.ZG
DS22 RP30.ZG

DS20J RP30.2ZG

DT22 RP45.ZG
22,54 DS22 RP45.ZG

DS20J RP45.2G

DT22 R15.ZG
DS22 R15.2G

DS20J R15.ZG

DT22 R15.VG
DS22 R15.VG

215

e
|

036

DS20J R15.VG

82

DT22 R22.VG =
DS22 R22.VG

A
L
i

DS20J R22.VG

® ® oW e
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Série 1
Boutons-poussoirs et Type LDT/Type LDS
commutateurs a boutons-poussoirs Meds de prataction P67

étanches a lI'eau

Plan de
Pergage Type

LDT22 R15..ZGPTT.. i
LDS22 R15..ZGPTT..

LDS20J R15..ZG PTT ..

LDT22 R15..VGPTT..
LDS22 R15..VGPTT..

LDS20J R15..VGPTT..

LDT22 R15..ZGBa9..
LDS22 R15..ZGBa9g..

LDS20J R15..2ZG Ba9..

LDT22 R15..VGBa9..
LDS22 R15..VGBa%..

o036

LDS20J R15..VG Ba9..

LDT22 R22..VGPTT..
LDS22 R22..VGPTT..

o036

LDS20J R22. . VG PTT..

LDT22 R22..VGBa9..
LDS22 R22..VGBa9..

036

LDS20J R22..VGBa%..

PPOOO®

Modifications réservées 37



Schwerear,

Série 1
Lampes de signalisation Type L
étanches a l'eau Mode de protection IP 67

Plan de
Pergage Type

LR15..2GPTT..

o036

LR15..VGPTT..

LR15..2ZG Ba9..

o036
15

LR15..VGBa9..

o036
215

LR22..VGPTT..

o036
g 22

LR22..VGBal9..

o368
@22
43
T

PP OO
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Série 1

Clavier de com-
mande de commu-
tateurs & combi-
naisons multiples,
avec asservisse-
ment réciproque du
blocage et de la
libération de

7 rangées
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Série 1

La précision et la qualité des commuta-
teurs a poussoir Schweitzer permettent
une action mécanique simultanée et

mutuelle de nombreux commutateurs
répartis sur plusieurs rangées.
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Série 1

Combinaisons de commutateurs a poussoir
(Claviers)

Un des principaux avantages des commutateurs a
poussoir SCHWEITZER réside dans le nombre pratique-
ment illimité de combinaisons qu'ils permettent de
réaliser. Les commutateurs peuvent étre montés indi-
viduellement ou, sur le principe de la boite de construc-
tion, en groupes, pour constituer des claviers.

Ces ensembles permettent la réalisation d’asservissements
réciproques, de verrouillage, de blocage et de libération
mécanique ou électromagnétique, ce qui simplifie considé-
rablement les installations, et évite 'emploi de nombreux
relais et circuits de sécurité.

Dans le cadre de cette description, il ne peut étre
donné qu’un court apergu des nombreuses combi-
naisons réalisables.

Quelques types standard les plus usuels sont représen-
tés sur les pages ci-aprées.

Le code du libellé de commande, a la page 45, définit
toutes les possibilités des types standard.

Les lettres repéres des diverses cases, assemblées
dans |'ordre exact, définissent clairement le code de la
combinaison désirée.

La distance minimale entre les axes des touches est de
20 mm. Cet écartement peut toutefois étre élargi, mais
il doit rester un multiple de 5 ou de 6 tel par exemple:
25, 30, 35, 40, 45, 50 mm, resp. 24, 30, 36, 42, 48,
54 mm, etc.

Le verrouillage et le blocage de rangées paralléles peut
se réaliser sur un nombre presque illimité de commu-
tateurs et de rangées.

La distance minimale entre les rangées ne doit pas étre
inférieure & 50 mm.

Lorsque vous avez a résoudre des problémes tech-
niques de commandes, nous vous prions de nous con-
sulter. Dans beaucoup de cas, ils se résolvent de fagon
simple avec nos combinaisons de commutateurs a
poussoir. Nous avons une grande expérience dans ce
domaine et notre personnel qualifié se tient volontiers,
en tout temps, a votre disposition pour examiner vos
problémes particuliers.
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Série 1

A. Combinaison avec déclenchement mutuel

Les deux touches montées cbte a cote sont assujetties a
un verrouillage tel qu’une pression exercée sur la premiére
touche met celle-ci en position de travail et la maintient
dans cette position. Une pression exercée sur la deuxiéme
touche libére la premiére qui revient en position de repos.
Le déverrouillage est prévu de telle sorte que les con-

tacts du premier commutateur s'ouvrent avant que

ceux du deuxiéme ne se ferment.

Code tAMDEG)

- o
-Lho o—-+-—o

B. Combinaison avec déclenchement et blocage mutuels

Les deux touches se déclenchent et se bloquent mutuel-
lement. Contrairement a I'exemple A, la deuxiéme touche
est aussi bistable. Elle reste enclenche aprés avoir été
pressée. De plus, un blocage réalisé a I'aide d’'un tube a
billes interdit la commande simultanée des deux tou-
ches. Lors de I'activation d’'une touche le blocage ne la
libére qu'aprés l'ouverture des contacts de I'autre touche.

Code (AMBIG>

3 b

- verrouillage

blocage

p

C. Combinaison avec déclenchement et blocage mutuels
de plusieurs touches, rappel électro-magnétique

Le principe de fonctionnement est identique a celui décrit
sous B, mais s'applique a plusieurs touches. L’action de
blocage s'étend a I'ensemble du clavier et ne permet de
commander qu’une seule touche a la fois.

verrouillage

blocage

Code «tAMBIG»

D. Combinaison avec déclenchement, verrouillage et
blocage mutuels, avec touche de rappel

Le principe de fonctionnement est identique a celui décrit
sous C. L'adjonction d'une touche de rappel, dont |'action
s'étend a toutes les touches, permet la remise & zéro du
clavier. Cette touche de rappel revient d'elle méme en
position de repos.

Code (tAMDIG)

RN
|
]

o4 | =0 o= =0 O=t4 ;| =0
verrouillage ®_i*° °* L *° Q_‘
I
—r B & 3 blocage

hYd
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Série 1

E. Combinaison avec maintien et touche
de rappel commune

Cette combinaison permet la commande si-
multanée ou successive de plusieurs touches.
Ces derniéres sont maintenues en position de
travail. La remise a zéro de toutes les touches
se fait par une touche de rappel dont I'action
s'étend a toutes les touches de clavier.

Code (ALDEG»

! il
L.J

verrouillage

™

l__r\)___ S

o-.-l-""
el
-

R
O=t =0
o-‘*l-o Oy =0

F. Combinaison & automaintien mécanique
individuel, sans blocage (types DS .. etLDS . .)

Aprés avoir été commandée, chaque touche se
maintient en position de travail. Une deuxiéme pres-
sion exercée sur la méme touche la raméne en
position de repos. Cette combinaison permet la
commande individuelle ou simultanée de plusieurs
touches.

Code (ARBEG>

SIS ST S
:@s S L=

G. Combinaison a automaintien mécanique
individuel de chaque touche, avec blocage
mutuel (types DS . .etLDS. .)

Aprés commande, la touche se maintient en position
de travail, bloquant toutes les autres au repos. Pour
pouvoir agir sur une autre touche du clavier, il faut
en premier lieu libérer la touche enclenchée en
exergant une deuxiéme pression sur celle-ci, aprés

quoi il est possible de manceuvrer une autre touche.

Code (ARBIG»

b

Summro  ousmes o | 0
T o s
ﬁ blocage
=== = £
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Série 1

H. Combinaison avec rappel électro-
magnétique Code (AMSEG)

Tensions de commande: 6, 12, 24, 36, 48,

60, 110 et 220 V=. Dans les combinaisons ! 2 3 4 .
décrites dans les exemples A a E, la touche Electro-aimant
de rappel peut étre remplacée par un élec- de libération
tro-aimant de libération ayant la méme

fonction. Cette solution permet la remise a ) :

zéro a distance des touches au moyen Ommmi—o0 O—mfmio o—twmio  o—mim o
d'interrupteurs de fin de course ou autres. 0= | =0 i i i

~ verrouillage

I. Combinaison avec maintien mécanique commun, sans déclenchement

mutuel, mais avec déclenchement simultané par électro-aimant
Code (ALSEG)

Tensions de commande pour I'électro-aimant: 6,
12, 24, 36, 48, 60, 110, 220V ~. Le fonction-

nement et le maintien des touches sont identi- A ' Electro-aimant
ques a la description faite sous lettre E. Cepen- L de rappel
dant un électro-aimant remplace la touche de | [

1
4

rappel. La remise & zéro ne peut s'effectuer
qu‘au moyen de cet électro-aimant de

rappel. ol Na i ol Ba
Code: (ALSEG» O=t | =0 O= ;| =0
Si nécessaire, une touche de remise a zéro a °"‘+"° °"+"°

action mécanique ou électromagnétique peut étre ] —— &P _ i S
montée dans la combinaison décrite ci-dessus. ; ) _ C@"_ & p. _:
Code: (ALTEG, ALZEG) G — == maintien

K. Combinaison avec maintien électromagnétique

Une pression exercée sur I'une des touches du clavier Code «ALKEN avec électro-aimant de maintien)

provoque la fermeture du circuit de I'électro-aimant de
maintien. La touche enfoncée reste en position de tra-

vail, les autres touches étant bloguées en position de

repos. Electro-aimant de maintien
Une mise & zéro du clavier n'est possible que par la

coupure du courant d'alimentation de I'électro-aimant. /

Il est par exemple possible d'intercaler dans le circuit ! !
de maintien électromagnétique, un interrupteur a clé 0-'*:2 O~tenfem 0

(type SS). Seule la personne en possession de cette clé g:+,_° ?.'_.‘4_3

peut alors effectuer I'annulation du programme étabili. Ot | =0 Ot : =g

Les électro-aimants sont exclusivement pour des ten- y

sions continues. ik gt T

=

maintien et blocage

L. Mise au repos des commutateurs par déclenchement mutuel, ainsi que par une deuxiéme pression

Les claviers décrits dans les exemples A a E et H a K peuvent étre équipés d'un mécanisme supplémentaire permet-
tant la remise en position de repos par une deuxiéme pression sur la touche.
Code: par ex. AUBIG ou AUSIG ou AUSEG, etc.

M. Exécutions spéciales a blocage, verrouillage et déclenchement agissant sur plusieurs rangées

Dans les combinaisons décrites précédemment, les commutateurs sont répartis sur une seule rangée. Dans de nom-
breux cas, il est désiré que les commutateurs soient répartis en plusieurs rangées, ce qui est sans autre possible. (voir
figures des pages 39 et 40.
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Série 1

Libellé de commande de combinaisons de commutateurs a poussoir

Pour la bonne exécution des commandes, les indications suivantes sont nécessaires:
a) type de commutateurs & poussoir, genre de fixation, forme et couleur des touches et évent. type et tension des lampes.
b) genre de verrouillage, selon exemples A @ M des pages précédentes, en utilisant le code donné par le tableau ci-aprés.
c¢) blocage mutuel, selon exemples B, C, D et G des pages précédentes, d'aprés le code du tableau ci-aprés.

d) I'entr'axes entre les commutateurs, lequel, selon les possibilités, doit étre un multiple de 5, par ex. 20, 25, 30 mm. etc.
et un multiple de 6, par ex. 24, 30, 36, 42, 48 mm etc.

e) pour les électro-aimants de déclenchement: la tension désirée (6, 12, 24, 36, 48, 60, 110 ou 220 V = ou ~)
f) pour les électro-aimants de maintien et de blocage: la tension désirée (en courant continu seulement: 6, 12, 24, 36,

48 et 60 V)

Code pour commande
de combinaisons standard

Avec asservissement

meécanique
A...

Sans asservissement
mécanique
(.DT) Fi.

Sans
déclenchement
mutuel
(D) sl

(.DT)

Avec
déclenchement
mutuel

.M...

D

par seconde poussée
(.DS) U...

écl. mutuel et rappel

Rappel par seconde
poussée
(DS) .R..

Avec touche et électro-
aimant de rappel par

émission manque
de courant de tension
LDT T (.DT)..Z..

\\\

g

Seul. avec rappel éle
magnétique par

CN

Avec touche

émission mangque de rappel
de courant de tension (.DT) ..D..
.S. K

Sans touche
de rappel
B

Sans blocage méc. mutuel possib. d’encl.
plusieurs touches
wEy

Avec blocage méc. mutuel imposs. d'encl.
plusieurs touches

e

Sans verrouillage
electromagnétique

Avec verrouillage élec-
tromagnétique par

Avec verrouillage élec-
tromagn. par manque

Exemples de codes: AMBIG

G émission de courant de tension
N X
FIG AUBIG AMDEG AMDIG
ALDEG ARBEX ARBIG AMSIG ALKEN

Modifications réservées
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Série 1

Electro-aimants de déclenche-
ment et de blocage

Généralités

Ces électro-aimants servent au déclenchement électrique
de disjoncteurs actionnés dans des combinaisons ou au
blocage de ces derniers en vue de protection contre des
manoeuvres inadmissibles pour des conditions de couplage
données de l'installation. Les deux fonctions, déclenche-
ment et blocage sous tension ou a tension nulle, peuvent
également étre combinées — voir page 45.

Construction

Electro-aimant de construction robuste avec cadre métalli-
que et plague de montage. Raccordement par bornes.
Pour l’alimentation des électro-aimants de blocage en
courant alternatif, un pont redresseur est inséeré entre les
bornes de raccordement et la bobine.

Caractéristiques techniques

Durée
d’enclenche- Puissance
ment Tensions absorbée
Electro-aimants
de blocage 100 % 6, 12, 24, 36, environ
48, 60,90, 6 W
; 110, 180 V-
Electro-aimants
de déclenchement 30 % 6, 12, 24, 36, environ
48, 60, 90, 9 W (VA)
110 V- et
P20 =
(bobine
180 V-)

Modes de montage

Les électro-aimants sont livrables en trois exécutions
différentes. Selon l'espace disponible, on peut choisir
parmi les modes de montage suivants:

Var. 2

Var. 1

— i

i |

RN

| e

NG

Montage latéral vers l'avant,
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Montage latéral vers l'arriére,

pour commutateurs avec pour commutateurs sans

poussoirs lumineux poussoirs lumineux

Profondeur selon catalogue + 87 mm

[ 4
e e

Yy T

Montage a l'arriere, lorsqu’
on ne dispose pas de place
latéralement
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