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Informationen zur Baureihe
Vorteile

§	Einzigartige Leiterplatten-Montage (PCB)
§	Vielzahl an Schaltfunktionen
§	Modularer Aufbau und flacher Einbau
§	Frontschutzart IP65

Typische Einsatzgebiete

§	Maschinenbau und -steuerungen
§	Schaltschrankbau
§	Spezialfahrzeuge
§	Fördertechnik
§	Prozessautomation
§	Und viele weitere Anwendungen

Funktionen

§	Drucktaste
§	Leuchtdrucktaste
§	Pilzdrucktaste
§	Wahlschalter
§	Schlüsselschalter
§	Leuchtmelder

Bauform

§	Flach

Frontschutzart

§	IP65

Schaltleistung

§	250 VAC (3 A)

Einbauöffnungen

§	Ø 22,3 mm
§	Quadratisch
§	Rechteckig
§	Leiterplatte

Anschlussart

§	Leiterplatte

Material Druckhauben

§	Aluminium
§	Kunststoff

Beschriftung

§	Gravur
§	Laserbeschriftung
§	Heissprägen
§	Filmeinlage / Textplatte
§	Siebdruck

Konformitäten

§	CE
§	2011/65/EU (RoHS)
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Flache Bauform

Drucktaste rund

Leuchtdrucktaste quadratisch

Leuchtdrucktaste rechteckig

Leuchtdrucktaste rund

Pilzdrucktaste

Wahlschalter 2 Stellungen quadratisch

Wahlschalter 2 Stellungen rund

Wahlschalter 3 Stellungen quadratisch

Wahlschalter 3 Stellungen rund

Schlüsselschalter 2 Stellungen quadratisch

Schlüsselschalter 2 Stellungen rechteckig

Schlüsselschalter 2 Stellungen rund

Schlüsselschalter 3 Stellungen quadratisch

Schlüsselschalter 3 Stellungen rechteckig

Schlüsselschalter 3 Stellungen rund

Leuchtmelder quadratisch

Leuchtmelder rechteckig

Leuchtmelder rund

Komponenten

Zubehör

Technische Daten

Beschriftung

Anwendungsrichtlinien
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 Drucktaste rund, IP65 

 Gerät besteht aus (schematische Übersicht) 

 Druckhaube  Seite    842  

 Vorsatz 

 Frontrahmen-Set  Seite    845  

 Befestigungsmutter 

 Lampenelement  Seite    848  

 Verriegelungsstift 

 Jede der unten aufgeführten Artikelnummern 
beinhaltet sämtliche, in der 3D-Zeichnung ge-
zeigten, schwarzen Komponenten. 

 Bitte zusätzlich die roten Komponenten auf den 
angegebenen Seiten auswählen. 

 Abmessungen [mm]  Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten 
Artikel abweichen. 

 Einbauöffnungen [mm] 

 Allgemeine Informationen 

  •  Raster der Frontplatten-Montagebohrungen 
muss mit den Leiterplattenlöchern Ø 3,5 mm 
übereinstimmen

 •  Für Frontabmessung Ø 25 mm 

 Vorsatz, Frontabmessung 25 mm 

 Schaltfunktion  Art.-Nr. 
 Schalt-
schema 

 Impuls  71-611.0  72 

 Rast  71-612.0  73 

 Schaltschemas 

 Schaltschema   72  Schaltschema   73 

 Flache Bauform 
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 Leuchtdrucktaste quadratisch, IP65 

 Gerät besteht aus (schematische Übersicht) 

 Druckhaube  Seite    842  

 LED  Seite    846  

 Vorsatz 

 Frontrahmen-Set  Seite    845  

 Befestigungsmutter 

 Lampenelement  Seite    848  

 Verriegelungsstift 

 Jede der unten aufgeführten Artikelnummern 
beinhaltet sämtliche, in der 3D-Zeichnung ge-
zeigten, schwarzen Komponenten. 

 Bitte zusätzlich die roten Komponenten auf den 
angegebenen Seiten auswählen. 

 Abmessungen [mm]  Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten 
Artikel abweichen. 

 Einbauöffnungen [mm] 

 Allgemeine Informationen 

  •  Raster der Frontplatten-Montagebohrungen 
muss mit den Leiterplattenlöchern Ø 3,5 mm 
übereinstimmen 

 Vorsatz, Frontabmessung 24 mm x 24 mm 

 Schaltfunktion  Art.-Nr. 
 Schalt-
schema 

 Impuls  71-611.0  72 

 Rast  71-612.0  73 

 Schaltschemas 

 Schaltschema   72  Schaltschema   73 

 Flache Bauform 
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 Leuchtdrucktaste rechteckig, IP65 

 Gerät besteht aus (schematische Übersicht) 

 Druckhaube  Seite    842  

 LED  Seite    846  

 Vorsatz 

 Frontrahmen-Set  Seite    845  

 Befestigungsmutter 

 Lampenelement  Seite    848  

 Verriegelungsstift 

 Jede der unten aufgeführten Artikelnummern 
beinhaltet sämtliche, in der 3D-Zeichnung ge-
zeigten, schwarzen Komponenten. 

 Bitte zusätzlich die roten Komponenten auf den 
angegebenen Seiten auswählen. 

 Abmessungen [mm]  Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten 
Artikel abweichen. 

 Einbauöffnungen [mm] 

 Allgemeine Informationen 

  •  Raster der Frontplatten-Montagebohrungen 
muss mit den Leiterplattenlöchern Ø 3,5 mm 
übereinstimmen

 •  Für Frontabmessung 24 mm x 30 mm 

 Vorsatz, Frontabmessung 30 mm x 24 mm 

 Schaltfunktion  Art.-Nr. 
 Schalt-
schema 

 Impuls  71-611.0  72 

 Rast  71-612.0  73 

 Schaltschemas 

 Schaltschema   72  Schaltschema   73 

 Flache Bauform 
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 Leuchtdrucktaste rund, IP65 

 Gerät besteht aus (schematische Übersicht) 

 Druckhaube  Seite    842  

 LED  Seite    846  

 Vorsatz 

 Frontrahmen-Set  Seite    845  

 Befestigungsmutter 

 Lampenelement  Seite    848  

 Verriegelungsstift 

 Jede der unten aufgeführten Artikelnummern 
beinhaltet sämtliche, in der 3D-Zeichnung ge-
zeigten, schwarzen Komponenten. 

 Bitte zusätzlich die roten Komponenten auf den 
angegebenen Seiten auswählen. 

 Abmessungen [mm]  Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten 
Artikel abweichen. 

 Einbauöffnungen [mm] 

 Allgemeine Informationen 

  •  Raster der Frontplatten-Montagebohrungen 
muss mit den Leiterplattenlöchern Ø 3,5 mm 
übereinstimmen

 •  Für Frontabmessung Ø 25 mm 

 Vorsatz, Frontabmessung Ø 25 mm 

 Schaltfunktion  Art.-Nr. 
 Schalt-
schema 

 Impuls  71-611.0  72 

 Rast  71-612.0  73 

 Schaltschemas 

 Schaltschema   72  Schaltschema   73 

 Flache Bauform 
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 Pilzdrucktaste, IP65 

 Gerät besteht aus (schematische Übersicht) 

 Druckhaube  Seite    842  

 Vorsatz 

 Frontrahmen-Set  Seite    845  

 Befestigungsmutter 

 Lampenelement  Seite    848  

 Verriegelungsstift 

 Jede der unten aufgeführten Artikelnummern 
beinhaltet sämtliche, in der 3D-Zeichnung ge-
zeigten, schwarzen Komponenten. 

 Bitte zusätzlich die roten Komponenten auf den 
angegebenen Seiten auswählen. 

 Abmessungen [mm]  Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten 
Artikel abweichen. 

 Einbauöffnungen [mm] 

 Allgemeine Informationen 

  •  Raster der Frontplatten-Montagebohrungen 
muss mit den Leiterplattenlöchern Ø 3,5 mm 
übereinstimmen 

 Vorsatz, Frontabmessung Ø 32 mm 

 Schaltfunktion  Art.-Nr. 
 Schalt-
schema 

 Impuls  71-611.0  72 

 Rast  71-612.0  73 

 Schaltschemas 

 Schaltschema   72  Schaltschema   73 

 Flache Bauform 
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 Wahlschalter 2 Stellungen quadratisch, IP65 

 Gerät besteht aus (schematische Übersicht) 

 Drehgriff  Seite    844  

 LED  Seite    846  

 Vorsatz 

 Frontrahmen-Set  Seite    845  

 Befestigungsmutter 

 Lampenelement  Seite    848  

 Verriegelungsstift 

 Jede der unten aufgeführten Artikelnummern 
beinhaltet sämtliche, in der 3D-Zeichnung ge-
zeigten, schwarzen Komponenten. 

 Bitte zusätzlich die roten Komponenten auf den 
angegebenen Seiten auswählen. 

 Abmessungen [mm]  Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten 
Artikel abweichen. 

 Einbauöffnungen [mm] 

 Allgemeine Informationen 

  •  Ausleuchtbar 

 Vorsatz, Frontabmessung 24 mm x 24 mm 

 Schaltfunktion  Schaltwinkel  Art.-Nr. 
 Schalt-
schema 

 Impuls - Ruhe  42° links  71-641.0  334 

 Ruhe - Impuls  42° rechts  71-641.0A  84 

 Rast - Ruhe  90° links  71-642.0  85 

 Ruhe - Rast  90° rechts  71-642.0A  85 

 Schaltschemas 

 Schaltschema   84  Schaltschema   85  Schaltschema   334 

 Flache Bauform 
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 Wahlschalter 2 Stellungen rund, IP65 

 Gerät besteht aus (schematische Übersicht) 

 Drehgriff  Seite    844  

 LED  Seite    846  

 Vorsatz 

 Frontrahmen-Set  Seite    845  

 Verdrehsicherungsring 

 Befestigungsmutter 

 Lampenelement  Seite    848  

 Verriegelungsstift 

 Jede der unten aufgeführten Artikelnummern 
beinhaltet sämtliche, in der 3D-Zeichnung ge-
zeigten, schwarzen Komponenten. 

 Bitte zusätzlich die roten Komponenten auf den 
angegebenen Seiten auswählen. 

 Abmessungen [mm]  Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten 
Artikel abweichen. 

 Einbauöffnungen [mm] 

 Allgemeine Informationen 

  •  Ausleuchtbar 

 Vorsatz, Frontabmessung Ø 25 mm 

 Schaltfunktion  Schaltwinkel  Art.-Nr. 
 Schalt-
schema 

 Impuls - Ruhe  42° links  71-641.0  334 

 Ruhe - Impuls  42° rechts  71-641.0A  84 

 Rast - Ruhe  90° links  71-642.0  85 

 Ruhe - Rast  90° rechts  71-642.0A  85 

 Schaltschemas 

 Schaltschema   84  Schaltschema   85  Schaltschema   334 

 Flache Bauform 
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 Wahlschalter 3 Stellungen quadratisch, IP65 

 Gerät besteht aus (schematische Übersicht) 

 Drehgriff  Seite    844  

 LED  Seite    846  

 Vorsatz 

 Frontrahmen-Set  Seite    845  

 Befestigungsmutter 

 Lampenelement  Seite    848  

 Verriegelungsstift 

 Jede der unten aufgeführten Artikelnummern 
beinhaltet sämtliche, in der 3D-Zeichnung ge-
zeigten, schwarzen Komponenten. 

 Bitte zusätzlich die roten Komponenten auf den 
angegebenen Seiten auswählen. 

 Abmessungen [mm]  Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten 
Artikel abweichen. 

 Einbauöffnungen [mm] 

 Allgemeine Informationen 

  •  Ausleuchtbar 

 Vorsatz, Frontabmessung 24 mm x 24 mm 

 Schaltfunktion  Schaltwinkel  Art.-Nr. 
 Schalt-
schema 

 Impuls - Ruhe - Impuls  42° links / 42° rechts  71-651.0  89 

 Rast - Ruhe - Rast  90° links / 90° rechts  71-652.0  90 

 Impuls - Ruhe - Rast  42° links / 90° rechts  71-656.0  88 

 Rast - Ruhe - Impuls  90° links / 42° rechts  71-658.0  89 

 Schaltschemas 

 Schaltschema   88  Schaltschema   89  Schaltschema   90 

 Flache Bauform 
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 Wahlschalter 3 Stellungen rund, IP65 

 Gerät besteht aus (schematische Übersicht) 

 Drehgriff  Seite    844  

 LED  Seite    846  

 Vorsatz 

 Frontrahmen-Set  Seite    845  

 Verdrehsicherungsring 

 Befestigungsmutter 

 Lampenelement  Seite    848  

 Verriegelungsstift 

 Jede der unten aufgeführten Artikelnummern 
beinhaltet sämtliche, in der 3D-Zeichnung ge-
zeigten, schwarzen Komponenten. 

 Bitte zusätzlich die roten Komponenten auf den 
angegebenen Seiten auswählen. 

 Abmessungen [mm]  Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten 
Artikel abweichen. 

 Einbauöffnungen [mm] 

 Allgemeine Informationen 

  •  Ausleuchtbar 

 Vorsatz, Frontabmessung Ø 25 mm 

 Schaltfunktion  Schaltwinkel  Art.-Nr. 
 Schalt-
schema 

 Impuls - Ruhe - Impuls  42° links / 42° rechts  71-651.0  89 

 Rast - Ruhe - Rast  90° links / 90° rechts  71-652.0  90 

 Impuls - Ruhe - Rast  42° links / 90° rechts  71-656.0  88 

 Rast - Ruhe - Impuls  90° links / 42° rechts  71-658.0  89 

 Schaltschemas 

 Schaltschema   88  Schaltschema   89  Schaltschema   90 

 Flache Bauform 
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 Schlüsselschalter 2 Stellungen quadratisch, IP65 

 Gerät besteht aus (schematische Übersicht) 

 Schlüssel 

 Schlossdruckhaube  Seite    844  

 Vorsatz 

 Frontrahmen-Set  Seite    845  

 Befestigungsmutter 

 Lampenelement  Seite    848  

 Verriegelungsstift 

 Jede der unten aufgeführten Artikelnummern 
beinhaltet sämtliche, in der 3D-Zeichnung ge-
zeigten, schwarzen Komponenten. 

 Bitte zusätzlich die roten Komponenten auf den 
angegebenen Seiten auswählen. 

 Abmessungen [mm]  Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten 
Artikel abweichen. 

 Einbauöffnungen [mm] 

 Allgemeine Informationen 

  •  Standardschloss: DOM 311 

 Vorsatz, Frontabmessung 24 mm x 24 mm 

 Schaltfunktion  Schaltwinkel  Art.-Nr. 
 Schalt-
schema 

 Ruhe (a) - Impuls  42° rechts  71-621.0/D  78 

 Ruhe (a) - Rast  90° rechts  71-622.0/D  79 

 Ruhe - Rast (a)  90° rechts  71-623.0/D  79 

 Ruhe (a) - Rast (a)  90° rechts  71-624.0/D  79 

 a = Schlüsselabzug 

 Flache Bauform 
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Schaltschemas

Schaltschema 78 Schaltschema 79

Flache Bauform

www.eao.com

Auf unserer Website können Sie technische Daten, Montageanleitungen,
Kataloge, Broschüren und vieles mehr downloaden.

EAO Downloads.
www.eao.com/downloads
EAO ermöglicht. Seit 1947.
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 Schlüsselschalter 2 Stellungen rechteckig, IP65 

 Gerät besteht aus (schematische Übersicht) 

 Schlüssel 

 Schlossdruckhaube  Seite    844  

 Vorsatz 

 Frontrahmen-Set  Seite    845  

 Befestigungsmutter 

 Lampenelement  Seite    848  

 Verriegelungsstift 

 Jede der unten aufgeführten Artikelnummern 
beinhaltet sämtliche, in der 3D-Zeichnung ge-
zeigten, schwarzen Komponenten. 

 Bitte zusätzlich die roten Komponenten auf den 
angegebenen Seiten auswählen. 

 Abmessungen [mm]  Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten 
Artikel abweichen. 

 Einbauöffnungen [mm] 

 Allgemeine Informationen 

  •  Standardschloss: DOM 311 

 Vorsatz, Frontabmessung 30 mm x 24 mm 

 Schaltfunktion  Schaltwinkel  Art.-Nr. 
 Schalt-
schema 

 Ruhe (a) - Impuls  42° rechts  71-621.0/D  78 

 Ruhe (a) - Rast  90° rechts  71-622.0/D  79 

 Ruhe - Rast (a)  90° rechts  71-623.0/D  79 

 Ruhe (a) - Rast (a)  90° rechts  71-624.0/D  79 

 a = Schlüsselabzug 

 Flache Bauform 
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Schaltschemas
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Flache Bauform
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 Schlüsselschalter 2 Stellungen rund, IP65 

 Gerät besteht aus (schematische Übersicht) 

 Schlüssel 

 Schlossdruckhaube  Seite    845  

 Vorsatz 

 Frontrahmen-Set  Seite    845  

 Verdrehsicherungsring 

 Befestigungsmutter 

 Lampenelement  Seite    848  

 Verriegelungsstift 

 Jede der unten aufgeführten Artikelnummern 
beinhaltet sämtliche, in der 3D-Zeichnung ge-
zeigten, schwarzen Komponenten. 

 Bitte zusätzlich die roten Komponenten auf den 
angegebenen Seiten auswählen. 

 Abmessungen [mm]  Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten 
Artikel abweichen. 

 Einbauöffnungen [mm] 

 Allgemeine Informationen 

  •  Standardschloss: DOM 311 

 Vorsatz, Frontabmessung Ø 25 mm 

 Schaltfunktion  Schaltwinkel  Art.-Nr. 
 Schalt-
schema 

 Ruhe (a) - Impuls  42° rechts  71-621.0/D  78 

 Ruhe (a) - Rast  90° rechts  71-622.0/D  79 

 Ruhe - Rast (a)  90° rechts  71-623.0/D  79 

 Ruhe (a) - Rast (a)  90° rechts  71-624.0/D  79 

 a = Schlüsselabzug 

 Flache Bauform 
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 Schlüsselschalter 3 Stellungen quadratisch, IP65 

 Gerät besteht aus (schematische Übersicht) 

 Schlüssel 

 Schlossdruckhaube  Seite    844  

 Vorsatz 

 Frontrahmen-Set  Seite    845  

 Befestigungsmutter 

 Lampenelement  Seite    848  

 Verriegelungsstift 

 Jede der unten aufgeführten Artikelnummern 
beinhaltet sämtliche, in der 3D-Zeichnung ge-
zeigten, schwarzen Komponenten. 

 Bitte zusätzlich die roten Komponenten auf den 
angegebenen Seiten auswählen. 

 Abmessungen [mm]  Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten 
Artikel abweichen. 

 Einbauöffnungen [mm] 

 Allgemeine Informationen 

  •  Standardschloss: DOM 311

 •  Für Frontabmessung 24 mm x 24 mm 

 Vorsatz, Frontabmessung 24 mm x 24 mm 

 Schaltfunktion  Schaltwinkel  Art.-Nr. 
 Schalt-
schema 

 Impuls - Ruhe (a) - Impuls  42° links / 42° rechts  71-631.0/D  82 

 Rast - Ruhe (a) - Rast  90° links / 90° rechts  71-632.0/D  83 

 Rast - Ruhe - Rast (a)  90° links / 90° rechts  71-633.0/D  83 

 Rast (a) - Ruhe - Rast (a)  90° links / 90° rechts  71-634.0/D  83 

 Rast (a) - Ruhe (a) - Rast (a)  90° links / 90° rechts  71-635.0/D  83 

 Rast - Ruhe (a) - Impuls  90° links / 42° rechts  71-636.0/D  81 

 Rast (a) - Ruhe (a) - Impuls  90° links / 42° rechts  71-637.0/D  81 

 Impuls - Ruhe (a) - Rast  42° links / 90° rechts  71-638.0/D  80 

 Rast (a) - Ruhe (a) - Impuls  90° links / 42° rechts  71-639.0/D  80 

 a = Schlüsselabzug 

 Flache Bauform 
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Schaltschemas
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Flache Bauform

www.eao.com

Eine spezielle Leiterplatten-Technologie (PCB) macht die Baureihe 71 vielseitig einsetzbar.

. Einzigartige Leiterplatten-Montage (PCB)

. Vielzahl an Schaltfunktionen

. Modularer Aufbau und fl acher Einbau

. Frontschutzart IP65

Einzigartige Leiterplatten-Montage (PCB).
Die vielseitige Baureihe 71.
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 Schlüsselschalter 3 Stellungen rechteckig, IP65 

 Gerät besteht aus (schematische Übersicht) 

 Schlüssel 

 Schlossdruckhaube  Seite    844  

 Vorsatz 

 Frontrahmen-Set  Seite    845  

 Befestigungsmutter 

 Lampenelement  Seite    848  

 Verriegelungsstift 

 Jede der unten aufgeführten Artikelnummern 
beinhaltet sämtliche, in der 3D-Zeichnung ge-
zeigten, schwarzen Komponenten. 

 Bitte zusätzlich die roten Komponenten auf den 
angegebenen Seiten auswählen. 

 Abmessungen [mm]  Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten 
Artikel abweichen. 

 Einbauöffnungen [mm] 

 Allgemeine Informationen 

  •  Standardschloss: DOM 311 

 Vorsatz, Frontabmessung 30 mm x 24 mm 

 Schaltfunktion  Schaltwinkel  Art.-Nr. 
 Schalt-
schema 

 Impuls - Ruhe (a) - Impuls  42° links / 42° rechts  71-631.0/D  82 

 Rast - Ruhe (a) - Rast  90° links / 90° rechts  71-632.0/D  83 

 Rast - Ruhe - Rast (a)  90° links / 90° rechts  71-633.0/D  83 

 Rast (a) - Ruhe - Rast (a)  90° links / 90° rechts  71-634.0/D  83 

 Rast (a) - Ruhe (a) - Rast (a)  90° links / 90° rechts  71-635.0/D  83 

 Rast - Ruhe (a) - Impuls  90° links / 42° rechts  71-636.0/D  81 

 Rast (a) - Ruhe (a) - Impuls  90° links / 42° rechts  71-637.0/D  81 

 Impuls - Ruhe (a) - Rast  42° links / 90° rechts  71-638.0/D  80 

 Rast (a) - Ruhe (a) - Impuls  90° links / 42° rechts  71-639.0/D  80 

 a = Schlüsselabzug 

 Flache Bauform 
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 Schlüsselschalter 3 Stellungen rund, IP65 

 Gerät besteht aus (schematische Übersicht) 

 Schlüssel 

 Schlossdruckhaube  Seite    845  

 Vorsatz 

 Frontrahmen-Set  Seite    845  

 Verdrehsicherungsring 

 Befestigungsmutter 

 Lampenelement  Seite    848  

 Verriegelungsstift 

 Jede der unten aufgeführten Artikelnummern 
beinhaltet sämtliche, in der 3D-Zeichnung ge-
zeigten, schwarzen Komponenten. 

 Bitte zusätzlich die roten Komponenten auf den 
angegebenen Seiten auswählen. 

 Abmessungen [mm]  Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten 
Artikel abweichen. 

 Einbauöffnungen [mm] 

 Allgemeine Informationen 

  •  Standardschloss: DOM 311 

 Vorsatz, Frontabmessung Ø 25 mm 

 Schaltfunktion  Schaltwinkel  Art.-Nr. 
 Schalt-
schema 

 Impuls - Ruhe (a) - Impuls  42° links / 42° rechts  71-631.0/D  82 

 Rast - Ruhe (a) - Rast  90° links / 90° rechts  71-632.0/D  83 

 Rast - Ruhe - Rast (a)  90° links / 90° rechts  71-633.0/D  83 

 Rast (a) - Ruhe - Rast (a)  90° links / 90° rechts  71-634.0/D  83 

 Rast (a) - Ruhe (a) - Rast (a)  90° links / 90° rechts  71-635.0/D  83 

 Rast - Ruhe (a) - Impuls  90° links / 42° rechts  71-636.0/D  81 

 Rast (a) - Ruhe (a) - Impuls  90° links / 42° rechts  71-637.0/D  81 

 Impuls - Ruhe (a) - Rast  42° links / 90° rechts  71-638.0/D  80 

 Rast (a) - Ruhe (a) - Impuls  90° links / 42° rechts  71-639.0/D  80 

 a = Schlüsselabzug 

 Flache Bauform 
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Schaltschemas

Schaltschema 80 Schaltschema 81 Schaltschema 82 Schaltschema 83

Flache Bauform

www.eao.com

Auf unserer Website können Sie technische Daten, Montageanleitungen, 
Kataloge, Broschüren und vieles mehr downloaden.

EAO Downloads.
www.eao.com/downloads
EAO ermöglicht. Seit 1947.
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 Leuchtmelder quadratisch, IP65 

 Gerät besteht aus (schematische Übersicht) 

 Druckhaube  Seite    842  

 LED  Seite    846  

 Vorsatz 

 Frontrahmen-Set  Seite    845  

 Befestigungsmutter 

 Lampenelement  Seite    848  

 Verriegelungsstift 

 Jede der unten aufgeführten Artikelnummern 
beinhaltet sämtliche, in der 3D-Zeichnung ge-
zeigten, schwarzen Komponenten. 

 Bitte zusätzlich die roten Komponenten auf den 
angegebenen Seiten auswählen. 

 Abmessungen [mm]  Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten 
Artikel abweichen. 

 Einbauöffnungen [mm] 

 Allgemeine Informationen 

  •  Raster der Frontplatten-Montagebohrungen 
muss mit den Leiterplattenlöchern Ø 3,5 mm 
übereinstimmen 

 Vorsatz, Frontabmessung 24 mm x 24 mm 

 Material  Art.-Nr. 
 Schalt-
schema 

 Kunststoff  71-600.0  68 

 Schaltschemas 

 Schaltschema   68 

 Flache Bauform 
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 Leuchtmelder rechteckig, IP65 

 Gerät besteht aus (schematische Übersicht) 

 Druckhaube  Seite    842  

 LED  Seite    846  

 Vorsatz 

 Frontrahmen-Set  Seite    845  

 Befestigungsmutter 

 Lampenelement  Seite    848  

 Verriegelungsstift 

 Jede der unten aufgeführten Artikelnummern 
beinhaltet sämtliche, in der 3D-Zeichnung ge-
zeigten, schwarzen Komponenten. 

 Bitte zusätzlich die roten Komponenten auf den 
angegebenen Seiten auswählen. 

 Abmessungen [mm]  Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten 
Artikel abweichen. 

 Einbauöffnungen [mm] 

 Allgemeine Informationen 

  •  Raster der Frontplatten-Montagebohrungen 
muss mit den Leiterplattenlöchern Ø 3,5 mm 
übereinstimmen 

 Vorsatz, Frontabmessung 30 mm x 24 mm 

 Material  Art.-Nr. 
 Schalt-
schema 

 Kunststoff  71-600.0  68 

 Schaltschemas 

 Schaltschema   68 

 Flache Bauform 
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 Leuchtmelder rund, IP65 

 Gerät besteht aus (schematische Übersicht) 

 Druckhaube  Seite    842  

 LED  Seite    846  

 Vorsatz 

 Frontrahmen-Set  Seite    845  

 Befestigungsmutter 

 Lampenelement  Seite    848  

 Verriegelungsstift 

 Jede der unten aufgeführten Artikelnummern 
beinhaltet sämtliche, in der 3D-Zeichnung ge-
zeigten, schwarzen Komponenten. 

 Bitte zusätzlich die roten Komponenten auf den 
angegebenen Seiten auswählen. 

 Abmessungen [mm]  Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten 
Artikel abweichen. 

 Einbauöffnungen [mm] 

 Allgemeine Informationen 

  •  Raster der Frontplatten-Montagebohrungen 
muss mit den Leiterplattenlöchern Ø 3,5 mm 
übereinstimmen 

 Vorsatz, Frontabmessung Ø 25 mm 

 Material  Art.-Nr. 
 Schalt-
schema 

 Kunststoff  71-600.0  68 

 Schaltschemas 

 Schaltschema   68 

 Flache Bauform 

 03/2020    §	   eao.com                841      

 71 
 01 

 02 

 03 

 04 

 09 

 14 

 17 

 18 

 19 

 22 

 31 

 41 

 45 

 51 

 56 

 57 

 61 

 70 

 71 

 82 

 84 

 92 

 96 

51

48

2 44
+0.2
  0

5.5 max. 1.6 max.

x2+

x1-



 Druckhaube quadratisch, fl ache Bauform 

 Druckhaube Material  Druckhaube Farbe  Druckhaube Optik  Druckhaube Form  Druckhaube Ausleuchtung  Abmessungen  Art.-Nr. 

 Kunststoff  Rauchschwarz  transparent  fl ach  ausleuchtbar  18 mm x 18 mm  61-9671.1 

 Rot  transparent  fl ach  ausleuchtbar  18 mm x 18 mm  61-9671.2 

 Orange  transparent  fl ach  ausleuchtbar  18 mm x 18 mm  61-9671.3 

 Gelb  transparent  fl ach  ausleuchtbar  18 mm x 18 mm  61-9671.4 

 Grün  transparent  fl ach  ausleuchtbar  18 mm x 18 mm  61-9671.5 

 Blau  transparent  fl ach  ausleuchtbar  18 mm x 18 mm  61-9671.6 

 Farblos  transparent  fl ach  ausleuchtbar  18 mm x 18 mm  61-9671.7 

 Schwarz  opak  fl ach  nicht ausleuchtbar  18 mm x 18 mm  61-9771.0 

 Weiss  transluzent  fl ach  nicht ausleuchtbar  18 mm x 18 mm  61-9771.9 

 Druckhaube rechteckig, fl ache Bauform  

 Druckhaube Material  Druckhaube Farbe  Druckhaube Optik  Druckhaube Form  Druckhaube Ausleuchtung  Abmessungen  Art.-Nr. 

 Kunststoff  Rauchschwarz  transparent  fl ach  ausleuchtbar  18 mm x 24 mm  61-9681.1 

 Rot  transparent  fl ach  ausleuchtbar  18 mm x 24 mm  61-9681.2 

 Orange  transparent  fl ach  ausleuchtbar  18 mm x 24 mm  61-9681.3 

 Gelb  transparent  fl ach  ausleuchtbar  18 mm x 24 mm  61-9681.4 

 Grün  transparent  fl ach  ausleuchtbar  18 mm x 24 mm  61-9681.5 

 Blau  transparent  fl ach  ausleuchtbar  18 mm x 24 mm  61-9681.6 

 Farblos  transparent  fl ach  ausleuchtbar  18 mm x 24 mm  61-9681.7 

 Schwarz  opak  fl ach  nicht ausleuchtbar  18 mm x 24 mm  61-9781.0 

 Weiss  transluzent  fl ach  nicht ausleuchtbar  18 mm x 24 mm  61-9781.9 

 Druckhaube rund, fl ache Bauform 

 Druckhaube Material  Druckhaube Farbe  Druckhaube Optik  Druckhaube Form  Druckhaube Ausleuchtung  Abmessungen  Art.-Nr. 

 Kunststoff  Rauchschwarz  transparent  fl ach  ausleuchtbar  Ø 19,7 mm  61-9642.1 

 Rot  transparent  fl ach  ausleuchtbar  Ø 19,7 mm  61-9642.2 

 Orange  transparent  fl ach  ausleuchtbar  Ø 19,7 mm  61-9642.3 

 Gelb  transparent  fl ach  ausleuchtbar  Ø 19,7 mm  61-9642.4 

 Grün  transparent  fl ach  ausleuchtbar  Ø 19,7 mm  61-9642.5 

 Blau  transparent  fl ach  ausleuchtbar  Ø 19,7 mm  61-9642.6 

 Farblos  transparent  fl ach  ausleuchtbar  Ø 19,7 mm  61-9642.7 

 Komponenten 

            eao.com    §	   03/2020       842    

 71 
 01 

 02 

 03 

 04 

 09 

 14 

 17 

 18 

 19 

 22 

 31 

 41 

 45 

 51 

 56 

 57 

 61 

 70 

 71 

 82 

 84 

 92 

 96 



 Druckhaube Kunststoff mit Symbol 

 Druckhaube Material  Druckhaube Farbe  Druckhaube Optik  Druckhaube Form  Druckhaube Ausleuchtung  Symbol  Abmessungen  Art.-Nr. 

 Kunststoff  Rot  transparent  fl ach  ausleuchtbar  Ring  Ø 19,7 mm  61-9643.201 

 Orange  transparent  fl ach  ausleuchtbar  Ring  Ø 19,7 mm  61-9643.301 

 Gelb  transparent  fl ach  ausleuchtbar  Ring  Ø 19,7 mm  61-9643.401 

 Grün  transparent  fl ach  ausleuchtbar  Ring  Ø 19,7 mm  61-9643.501 

 Blau  transparent  fl ach  ausleuchtbar  Ring  Ø 19,7 mm  61-9643.601 

 Farblos  transparent  fl ach  ausleuchtbar  Ring  Ø 19,7 mm  61-9643.701 

 Rot  transparent  fl ach  ausleuchtbar  ON/OFF  Ø 19,7 mm  61-9643.202 

 Grün  transparent  fl ach  ausleuchtbar  ON/OFF  Ø 19,7 mm  61-9643.502 

 Blau  transparent  fl ach  ausleuchtbar  ON/OFF  Ø 19,7 mm  61-9643.602 

 Farblos  transparent  fl ach  ausleuchtbar  ON/OFF  Ø 19,7 mm  61-9643.702 

 Rot  transparent  fl ach  ausleuchtbar  Standby  Ø 19,7 mm  61-9643.203 

 Grün  transparent  fl ach  ausleuchtbar  Standby  Ø 19,7 mm  61-9643.503 

 Blau  transparent  fl ach  ausleuchtbar  Standby  Ø 19,7 mm  61-9643.603 

 Farblos  transparent  fl ach  ausleuchtbar  Standby  Ø 19,7 mm  61-9643.703 

 Zusätzliche Informationen 

  •  Die silbergraue Farbe ist mittels Siebdruck aufgetragen und mit einer zusätzlichen Schutzlackierung ver-
sehen. Weitere Angaben siehe Technische Daten 

 Druckhaube Metall 

 Druckhaube Material  Druckhaube Farbe  Druckhaube Optik  Druckhaube Form  Druckhaube Ausleuchtung  Abmessungen  Art.-Nr. 

 Aluminium  Schwarz  opak  fl ach  nicht ausleuchtbar  Ø 19,7 mm  61-9841.0 

 Rot  opak  fl ach  nicht ausleuchtbar  Ø 19,7 mm  61-9841.2 

 Gold  opak  fl ach  nicht ausleuchtbar  Ø 19,7 mm  61-9841.4 

 Olivgrün  opak  fl ach  nicht ausleuchtbar  Ø 19,7 mm  61-9841.5 

 Blau  opak  fl ach  nicht ausleuchtbar  Ø 19,7 mm  61-9841.6 

 Natur  opak  fl ach  nicht ausleuchtbar  Ø 19,7 mm  61-9841.8 

 Schwarz  opak  konvex  nicht ausleuchtbar  Ø 19,7 mm  61-9842.0 

 Rot  opak  konvex  nicht ausleuchtbar  Ø 19,7 mm  61-9842.2 

 Olivgrün  opak  konvex  nicht ausleuchtbar  Ø 19,7 mm  61-9842.5 

 Natur  opak  konvex  nicht ausleuchtbar  Ø 19,7 mm  61-9842.8 

 Zusätzliche Informationen 

  •  Bei eloxierten Aluminiumteilen kann es aus produktionstechnischen Gründen zu Farbunterschieden 
kommen 

 Druckhaube Metall mit Linse 

 Druckhaube Material  Druckhaube Farbe  Druckhaube Optik  Druckhaube Form  Druckhaube Ausleuchtung  Abmessungen  Art.-Nr. 

 Aluminium  Schwarz  opak  fl ach  ausleuchtbar  Ø 19,7 mm  61-9841.0A 

 Rot  opak  fl ach  ausleuchtbar  Ø 19,7 mm  61-9841.2A 

 Gold  opak  fl ach  ausleuchtbar  Ø 19,7 mm  61-9841.4A 

 Olivgrün  opak  fl ach  ausleuchtbar  Ø 19,7 mm  61-9841.5A 

 Blau  opak  fl ach  ausleuchtbar  Ø 19,7 mm  61-9841.6A 

 Natur  opak  fl ach  ausleuchtbar  Ø 19,7 mm  61-9841.8A 

 Zusätzliche Informationen 

  •  Bei eloxierten Aluminiumteilen kann es aus produktionstechnischen Gründen zu Farbunterschieden 
kommen 

 Komponenten 
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 Pilzdruckhaube 

 Druckhaube Material  Druckhaube Farbe  Druckhaube Optik  Druckhaube Form  Druckhaube Ausleuchtung  Art.-Nr. 

 Kunststoff  Schwarz  opak  fl ach  nicht ausleuchtbar  61-9593.0 

 Rot  opak  fl ach  nicht ausleuchtbar  61-9593.2 

 Schlossdruckhaube 

 Material  Farbe  Abmessungen  Art.-Nr. 

 Kunststoff  Schwarz  18 mm x 18 mm  61-9220.0 

 Schwarz  24 mm x 18 mm  61-9230.0 

 Schwarz  Ø 18 mm  61-9210.0 

 Drehgriff fl ache Bauform 

 Drehgriff Material  Drehgriff Farbe  Drehgriff Ausleuchtung  Drehgriff Balkenfarbe  Art.-Nr. 

 Kunststoff  Schwarz  ausleuchtbar  Rot  61-9028.20 

 Schwarz  ausleuchtbar  Gelb  61-9028.40 

 Schwarz  ausleuchtbar  Grün  61-9028.50 

 Schwarz  ausleuchtbar  Blau  61-9028.60 

 Grau  ausleuchtbar  Rot  61-9029.20 

 Grau  ausleuchtbar  Orange  61-9029.30 

 Grau  ausleuchtbar  Gelb  61-9029.40 

 Schwarz  nicht ausleuchtbar  61-9028.0 

 Schwarz  ausleuchtbar  Weiss  61-9028.9 

 Grau  nicht ausleuchtbar  61-9029.8 

 Zusätzliche Informationen 

  •  Mit Balken und Bezeichnungspunkt 

 Textplatte 

 Textplatte Material  Textplatte Farbe  Textplatte Optik  Textplatte Ausleuchtung  Art.-Nr. 

 Kunststoff  Farblos  transparent  ausleuchtbar  61-9707.7 

 Zusätzliche Informationen 

  •  Kann warmgeprägt werden 

 Komponenten 
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 Frontrahmen-Set fl ache Bauform 

 Produkteigenschaften 
 Frontrahmen 
Material 

 Frontrahmen 
Farbe 

 Frontrahmen Ober-
fl äche 

 Einbauöff-
nung 

 Abmessun-
gen  Art.-Nr. 

 Zu Leuchtmelder, Leuchtdrucktaste und Schlüssel-
schalter 

 Kunststoff  Schwarz  21 mm x 21 
mm 

 24 mm x 24 
mm 

 61-9930.0 

 Kunststoff  Silber  21 mm x 21 
mm 

 24 mm x 24 
mm 

 61-9930.4 

 Kunststoff  Schwarz  21 mm x 27 
mm 

 24 mm x 30 
mm 

 61-9931.0 

 Kunststoff  Silber  21 mm x 27 
mm 

 24 mm x 30 
mm 

 61-9931.4 

 Zu Leuchtmelder, Leuchtdrucktaste, Pilzdrucktaste 
und Schlüsselschalter 

 Aluminium  Natur  eloxiert  Ø 22,3 mm  Ø 25 mm  61-9933.0 

 Aluminium  Schwarz  eloxiert  Ø 22,3 mm  Ø 25 mm  61-9933.1 

 Aluminium  Rot  eloxiert  Ø 22,3 mm  Ø 25 mm  61-9933.2 

 Aluminium  Gold  eloxiert  Ø 22,3 mm  Ø 25 mm  61-9933.4 

 Aluminium  Olivgrün  eloxiert  Ø 22,3 mm  Ø 25 mm  61-9933.5 

 Aluminium  Blau  eloxiert  Ø 22,3 mm  Ø 25 mm  61-9933.6 

 Kunststoff  Schwarz  Ø 22,3 mm  Ø 25 mm  61-9933.10 

 Zu Wahlschalter  Aluminium  Natur  eloxiert  Ø 22,3 mm  Ø 25 mm  61-9932.0 

 Aluminium  Schwarz  eloxiert  Ø 22,3 mm  Ø 25 mm  61-9932.1 

 Aluminium  Rot  eloxiert  Ø 22,3 mm  Ø 25 mm  61-9932.2 

 Aluminium  Gold  eloxiert  Ø 22,3 mm  Ø 25 mm  61-9932.4 

 Aluminium  Olivgrün  eloxiert  Ø 22,3 mm  Ø 25 mm  61-9932.5 

 Aluminium  Blau  eloxiert  Ø 22,3 mm  Ø 25 mm  61-9932.6 

 Kunststoff  Schwarz  eloxiert  Ø 22,3 mm  Ø 25 mm  61-9932.10 

 Kunststoff  Schwarz  21 mm x 21 
mm 

 24 mm x 24 
mm 

 61-9936.0 

 Zusätzliche Informationen 

  •  Bei eloxierten Aluminiumteilen kann es aus produktionstechnischen Gründen zu Farbunterschieden 
kommen 

 Frontrahmen-Set Pilzdrucktaste 

 Frontrahmen Material  Frontrahmen Farbe  Frontrahmen Ausführung  Abmessungen  Art.-Nr. 

 Aluminium  Natur  fl ach  Ø 40 mm  61-9934.8 

 Zusätzliche Informationen 

  •  Bei eloxierten Aluminiumteilen kann es aus produktionstechnischen Gründen zu Farbunterschieden 
kommen 

 Komponenten 
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 Single-LED, T1 3/4 MG 

 Leuchtmittel Farbe  Betriebsspannung  Betriebsstrom  Lichtstärke  Dom. Wellenlänge  Art.-Nr. 
 Schalt-
schema 

 Rot  6 V DC +10%  15 mA ±15 %  350 mcd  630 nm  10-2J06.3142  55 

 12 V AC/DC +10%  7 - 14 mA ±15 %  330 mcd  630 nm  10-2J09.1062  55 

 24 V AC/DC +10%  7 - 14 mA ±15 %  330 mcd  630 nm  10-2J12.1062  55 

 28 V AC/DC +10%  7 - 14 mA ±15 %  330 mcd  630 nm  10-2J13.1062  55 

 48 V AC/DC +10%  4 - 8 mA ±15 %  200 mcd  630 nm  10-2J19.1042  55 

 Gelb  6 V DC +10%  15 mA ±15 %  300 mcd  587 nm  10-2J06.3144  55 

 12 V AC/DC +10%  7 - 14 mA ±15 %  280 mcd  587 nm  10-2J09.1064  55 

 24 V AC/DC +10%  7 - 14 mA ±15 %  280 mcd  587 nm  10-2J12.1064  55 

 28 V AC/DC +10%  7 - 14 mA ±15 %  280 mcd  587 nm  10-2J13.1064  55 

 48 V AC/DC +10%  4 - 8 mA ±15 %  180 mcd  587 nm  10-2J19.1044  55 

 Grün  6 V DC +10%  7 mA ±15 %  1050 mcd  525 nm  10-2J06.3145  55 

 12 V AC/DC +10%  4 - 7 mA ±15 %  1050 mcd  525 nm  10-2J09.1065  55 

 24 V AC/DC +10%  4 - 7 mA ±15 %  1050 mcd  525 nm  10-2J12.1065  55 

 28 V AC/DC +10%  4 - 7 mA ±15 %  1050 mcd  525 nm  10-2J13.1065  55 

 48 V AC/DC +10%  2 - 4 mA ±15 %  600 mcd  525 nm  10-2J19.1045  55 

 Blau  6 V DC +10%  15 mA ±15 %  680 mcd  470 nm  10-2J06.3146  55 

 12 V AC/DC +10%  4 - 14 mA ±15 %  650 mcd  470 nm  10-2J09.1066  55 

 24 V AC/DC +10%  7 - 14 mA ±15 %  650 mcd  470 nm  10-2J12.1066  55 

 28 V AC/DC +10%  7 - 14 mA ±15 %  650 mcd  470 nm  10-2J13.1066  55 

 48 V AC/DC +10%  4 - 8 mA ±15 %  400 mcd  470 nm  10-2J19.1046  55 

 Weiss  6 V DC +10%  6 mA ±15 %  900 mcd  x: 0,31 / y: 0,32  nm  10-2J06.3149  55 

 12 V AC/DC +10%  3 - 6 mA ±15 %  900 mcd  x: 0.31 / y: 0.32  nm  10-2J09.1069  55 

 24 V AC/DC +10%  2,5 - 5 mA ±15 %  750 mcd  x: 0.31 / y: 0.32  nm  10-2J12.1069  55 

 28 V AC/DC +10%  2,5 - 5 mA ±15 %  750 mcd  x: 0.31 / y: 0.32  nm  10-2J13.1069  55 

 48 V AC/DC +10%  2 - 4 mA ±15 %  600 mcd  x: 0.31 / y: 0.32  nm  10-2J19.1049  55 

 Zusätzliche Informationen 

  •  Die Vorwiderstände dürfen wegen der auftretenden hohen Oberfl ächentemperaturen nicht direkt an die 
Anschlüsse des Gerätes gelötet werden (bitte Klemmenleiste verwenden)

 •  Bei den AC/DC Varianten kann bei Wechselspannungsbetrieb ein leichtes Flackern nicht ausgeschlossen 
werden

 •  Lichtstärkedaten der verwendeten LEDs bei DC-Betrieb

 •  Elektrische und optische Daten sind bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C gemessen

 •  Die aufgeführten Typen sind alle mit einer Verpolungsschutzdiode (Einweggleichrichter) in Reihe zum 
Widerstand gefertigt

 •  Technologiebedingte Helligkeits- und Wellenlängenschwankungen der LEDs können zu sichtbaren Unter-
schieden bei der Ausleuchtung führen. Der Kunde entscheidet, welchen Widerstand er benötigt.

 •  Bei Versorgungsspannungen von über 48 V muss ein Spannungsreduktionselement (externer Vorwider-
stand) verwendet werden.

 •  Bitte beachten Sie die länderspezifi schen Sicherheitshinweise 

 Abmessungen [mm] 

 Komponenten 
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 Schaltschemas 

 Schaltschema   55 

 Bi-colour LED, BA9s 

 Leuchtmittel Farbe  Betriebsspannung  Betriebsstrom  Lichtstärke  Dom. Wellenlänge  Art.-Nr. 
 Schalt-
schema 

 Rot / Grün  24 V DC +10%  15/14 mA ±15 %  600/630 mcd  625 / 525 nm  10-A312.314A  171 

 Zusätzliche Informationen 

  •  Die Vorwiderstände dürfen wegen der auftretenden hohen Oberfl ächentemperaturen nicht direkt an die 
Anschlüsse des Gerätes gelötet werden (bitte Klemmenleiste verwenden)

 •  Bei den AC/DC Varianten kann bei Wechselspannungsbetrieb ein leichtes Flackern nicht ausgeschlossen 
werden

 •  Lichtstärkedaten der verwendeten LEDs bei DC-Betrieb

 •  Elektrische und optische Daten sind bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C gemessen

 •  Die aufgeführten Typen sind alle mit einer Verpolungsschutzdiode (Einweggleichrichter) in Reihe zum 
Widerstand gefertigt

 •  Technologiebedingte Helligkeits- und Wellenlängenschwankungen der LEDs können zu sichtbaren Unter-
schieden bei der Ausleuchtung führen. Der Kunde entscheidet, welchen Widerstand er benötigt.

 •  Bei Versorgungsspannungen von über 48 V muss ein Spannungsreduktionselement (externer Vorwider-
stand) verwendet werden. 

 Abmessungen [mm] 

 Schaltschemas 

 Schaltschema   171 

 Komponenten 

x2+

x1-

x2+

x1-
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 Glühlampe 

 Betriebsspannung  Betriebsstrom  Art.-Nr. 
 Schalt-
schema 

 12 V AC/DC  75 mA ±10 %  10-1309.1309  4 

 14 V AC/DC  80 mA ±10 %  10-1310.1319  4 

 24 V AC/DC  35 mA ±10 %  10-1312.1229  4 

 28 V AC/DC  40 mA ±10 %  10-1313.1249  4 

 36 V AC/DC  30 mA ±10 %  10-1316.1209  4 

 48 V AC/DC  25 mA ±10 %  10-1319.1199  4 

 Schaltschemas 

 Schaltschema   4 

 Schaltelement 

 Schaltsystem  Kontakte  Kontaktmaterial  Anschluss  Art.-Nr. 
 Schalt-
schema 

 Bauteile-
layout 

 Sprungschaltelement  1 Ö / 1 S  Gold  Printanschluss  71-671.026  336  83 

 2 Ö / 2 S  Gold  Printanschluss  71-672.026  335  83 

 Schaltschemas 

 Schaltschema   335  Schaltschema   336 

 Komponenten 

x2+

x1-

31 x2+

2 4 x1–

II

31

2 4

I

31 x2+

2 4 x1–

I
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Bauteilelayouts

Bauteilelayout 83

Abmessungen [mm]
A = Anschlüsse (Rückseite)
B = Bohrplan (Bauteilseite)
C = nicht metallisch
D = Cu-Pad
E = Belegungsplan (Bauteilseite)
F = 1. Schalter
G = Schaltelement 2 Öffner + 2 Schliesser, Art.-Nr. 71-672.026
H = 2. Schalter
I = Schaltelement 1 Öffner + 1 Schliesser, Art.-Nr. 71-671.026
J = Beleuchtungselemnt, Art.-Nr. 71-672.026
K = X1 Lampe Kathode (-)
L = X2 Lampe Anode (+)
M = 1-2 Kontakt Öffner
N = 3-4 Kontakt Schliesser
O = 5  Bohrung Drehverriegelungsstift
P = Frontmass min.
Q = Position Verriegelungsstift
R = Achtung:
Raster der Leiterplattenlöcher Ø 3,5 muss mit den Montagebohrungen auf der Frontplatte übereinstimmen
S =Nut im Vorsatz

Komponenten
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Ø1.2 (10x)

23 41
14 32
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5

5

5

2
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14 32

14 32
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X2

X1

23 41

LED

X2

X1
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 Lampemelement 

 Anschluss  Material  Art.-Nr. 
 Schalt-
schema 

 Bauteile-
layout 

 Printanschluss  Kunststoff  71-670.006  68  83 

 Zusätzliche Informationen 

  •  Inklusive Verriegelungsstift 

 Schaltschemas 

 Schaltschema   68 

 Komponenten 

www.eao.com

Werfen Sie noch heute einen Blick auf unser LinkedIn Pro� l!

Folgen Sie uns.
https://www.linkedin.com/company/eao/

Folgen Sie uns.
Wir sind auf LinkedIn!
EAO ermöglicht. Seit 1947.

x2+

x1-
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Bauteilelayouts

Bauteilelayout 83

Abmessungen [mm]
A = Anschlüsse (Rückseite)
B = Bohrplan (Bauteilseite)
C = nicht metallisch
D = Cu-Pad
E = Belegungsplan (Bauteilseite)
F = 1. Schalter
G = Schaltelement 2 Öffner + 2 Schliesser, Art.-Nr. 71-672.026
H = 2. Schalter
I = Schaltelement 1 Öffner + 1 Schliesser, Art.-Nr. 71-671.026
J = Beleuchtungselemnt, Art.-Nr. 71-672.026
K = X1 Lampe Kathode (-)
L = X2 Lampe Anode (+)
M = 1-2 Kontakt Öffner
N = 3-4 Kontakt Schliesser
O = 5  Bohrung Drehverriegelungsstift
P = Frontmass min.
Q = Position Verriegelungsstift
R = Achtung:
Raster der Leiterplattenlöcher Ø 3,5 muss mit den Montagebohrungen auf der Frontplatte übereinstimmen
S =Nut im Vorsatz

Komponenten
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 Verdrehsicherungsring 

 Material  Einbauöffnung  Art.-Nr. 

 Metall  Ø 22,3 mm  61-9912.0 

 Komponenten 
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 Frontseite 

 Blindabdeckung 

 Abmessungen  Material  Farbe  Einbauöffnung  Art.-Nr. 

 24 mm x 24 mm  Kunststoff  Schwarz  21 mm x 21 mm  61-9451.0 

 24 mm x 30 mm  Kunststoff  Schwarz  21 mm x 27 mm  61-9452.0 

 Ø 25 mm  Kunststoff  Schwarz  Ø 25 mm  61-9453.0 

 Zusätzliche Informationen 

  •  Bitte beachten, dass grössere Mindestabstände erforderlich sind 

 Abmessungen [mm] 
 für Art.-Nr. 61-9453.0 

 Schlüsselschutzkappe 

 Produkteigenschaften  Material  Farbe  Art.-Nr. 

 Zu Standardschloss: DOM  Kunststoff  Schwarz  31-985.0 

 Ersatzschlüssel 

 Produkteigenschaften  Material  Art.-Nr. 

 Standardschloss: DOM 311  Metall  31-989.311 

 Zusätzliche Informationen 

  •  Optionale Schlossnummern auf Anfrage 

 Schutzkappe 

 Produkteigenschaften  Material  Farbe  Optik  Art.-Nr. 

 Zu Frontrahmen-Set 24 mm x 30 mm, fl ache Bau-
form 

 Silikon  Farblos  transparent  61-9927.2 

 Zu Frontrahmen Ø 25 mm  Silikon  Farblos  transparent  84-9103.7 

 Zusätzliche Informationen 

  •  Nur für gerade, bündige Druckhauben

 •  Bei Verwendung der Frontschutzhaube ist die Aussendichtung im Vorsatz zu entfernen 

 Zubehör 
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 Hauptschlüssel 

 Produkteigenschaften  Material  Art.-Nr. 

 Zu Standardschloss: DOM 311 … 445  Metall  31-989.300 

 Schutzklappe fl ache Bauform 

 Produkteigenschaften  Abmessungen  Material  Farbe  Optik  Einbauöffnung  Art.-Nr. 

 Aufklappbar, plombierbar, für Gerät mit Frontabme-
sung 24 mm x 24 mm 

 24 mm x 24 mm  Kunststoff  Farblos  transparent  21 mm x 21 mm  61-9921.0 

 Aufklappbar, plombierbar, für Gerät mit Frontabmes-
sung 24 mm x 30 mm 

 30 mm x 24 mm  Kunststoff  Farblos  transparent  27 mm x 21 mm  61-9922.0 

 Deckel seitlich verschiebbar, nicht plombierbar, für 
Gerät mit Frontabmessung Ø 25 mm 

 Ø 25 mm  Kunststoff  Farblos  transparent  Ø 22,3 mm  61-9924.0 

 Abmessungen [mm] 

 Zubehör 
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245.5 max.

24

25

12

4.5

245.5 max.

30

25

12

4.5

Ø 25

42

29.3
1.5 min.

5.5 max.

10



 Rückseite 

 Verriegelungsstift 

 Material  Art.-Nr. 

 Kunststoff  71-679.0 

 Vorwiderstand 

 Betriebsspannung  Widerstand  Art.-Nr. 

 110 V AC  2,7 kOhm  02-904.0 

 125 V AC  3,3 kOhm  02-904.1 

 145 V AC  4,7 kOhm  02-904.3 

 240 V AC  10 kOhm  02-904.7 

 Zusätzliche Informationen 

  •  Nur für Glühlampe 48 VAC, 25 mA

 •  Die Vorwiderstände dürfen wegen der auftretenden hohen Oberfl ächentemperaturen nicht direkt an die 
Anschlüsse des Gerätes gelötet werden (bitte Klemmenleiste verwenden)

 •  Bitte beachten Sie die länderspezifi schen Sicherheitshinweise 

 Zubehör 

www.eao.com

Werfen Sie noch heute einen Blick auf unser YouTube Profi l!

Folgen Sie uns.
https://www.youtube.com/user/eaoswitches

Folgen Sie uns.
Wir sind auf YouTube!
EAO ermöglicht. Seit 1947.
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 Montage 

 Druckhaubenzieher 

 Produkteigenschaften  Material  Art.-Nr. 

 Für fl ache Bauform  Metall / Kunststoff  61-9730.0 

 Lampenzieher 

 Produkteigenschaften  Material  Art.-Nr. 

 Beim Lampenwechsel kann ein Schaltvorgang ausgelöst werden  Kunststoff  61-9740.0 

 Montagewerkzeug 

 Produkteigenschaften  Abmessungen  Material  Art.-Nr. 

 Zum Festziehen oder Lösen der Befestigungsmutter 
Ø 16 mm 

 Ø 16 mm  Metall  01-907 

 Zubehör 
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Technische Daten

Systemtaste 71

Schaltsystem

Selbstreinigendes, doppelt unterbrechendes Sprungschaltsystem, 
mit einem Öffner- (Ö) und einem Schliesskontakt (S) (Make before 
brake).

Material

Druckhaube

Kunststoff, nach UL 94 V0 oder Aluminium eloxiert

Frontrahmen

Kunststoff oder Aluminium eloxiert

Kontaktmaterial

AgNi, 2 μm vergoldet

Schaltelement

Kunststoff, nach UL 94 V0

Vorsatzgehäuse

Kunststoff, nach UL 94 V0

Mechanische Kennwerte

Anschlüsse

Printanschluss, Messing vergoldet

Anzugsdrehmoment

Für Befestigungsmutter max. 0,5 Nm

Betätigungdrehsmoment

Wahl- / Schlüsselschalter 0,04 Nm … 0,08 Nm

Betätigungskraft

Drucktaste 3 N … 7 N

Betätigungsweg

Drucktaste ca. 3 mm

Wahl- / Schlüsselschalter 2 Stellungen 3 Stellungen
Impulsfunktion  ca. 42° ca. 2 x 42°
Rastfunktion  ca. 90°  ca. 2 x 90°

Mechanische Lebensdauer

Drucktaste Rastfunktion 1 Mio. Schaltzyklen
Drucktaste Impulsfunktion 2 Mio. Schaltzyklen
Schlüsselschalter 50 000 Schaltzyklen
Wahlschalter 100 000 Schaltzyklen

Lötwärmebeständigkeit

Handlöten 350 °C, 3 Sek.
Maschinenlöten 260 °C, 5 Sek.

Elektrische Kennwerte

Schaltspannung und Schaltstrom

Wechselstrom cosφ 0,7 … 0,8
Spannung 250 VAC
Strom 3 A

Gleichstrom
Spannung 24 VDC 250 VDC
Strom  3 A 0,5 A

Empfohlene Minimalbetriebsdaten

Spannung  5 VAC
Strom  10 mA

Spannungsfestigkeit

2000 VAC, 50 Hz, 1 Minute zwischen allen Anschlüssen und Erde

Umweltbedingungen

Lagertemperatur

– 40 °C … + 85 °C

Einsatztemperatur

– 25 °C … + 55 °C

Schutzart

IP65 frontseitig

Schockfestigkeit

(halbsinusförmig)
Max. 500 m / s², Impulsbreite 11 ms, 3-Achsen,  
nach EN IEC 60068-2-27

Schwingfestigkeit

(sinusförmig)
Max. 100 m/s² von 10 Hz … 500 Hz, nach EN IEC 60068-2-6

Klimafestigkeit

Feuchte Wärme, konstant
56 Tage, + 40 °C / 93 % relative Feuchtigkeit,  
nach EN IEC 60068-2-78

Zertifikate

Konformitäten

CE
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EG (RoHS)
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Technische Daten

Druckhaube Kunststoff mit Symbolen

Chemische und mechanische Tests

1. Wischfestigkeit nach EN 61058-1 Abschnitt 8,9
 (Benzin, destilliertes Wasser, verdünnter Alkohol)
2. Graffiti-Killer-Test
3. Bahnreinigungsmittel (Walo)
4. Beständigkeit gegen feuchte und trockene Wärme
5. UV Prüfung nach EN 60068-2-5 / 56 Tage
6. Mechanische Lebensdauer 2 Mio. Betätigungen

EAO behält sich vor, Spezifikationen ohne weitere Ankündigung zu ändern.
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Beschriftung

Allgemeine Hinweise

1. Gravuren

Nebst den gebräuchlichen Weltsprachen, in DIN1451-3 Engschrift, 
stehen weitere Schriftsätze in skandinavisch, slawisch, griechisch, 
russisch und polnisch zur Verfügung. Rote, blaue und schwarze 
Druckhauben werden mit weisser Farbe gefüllt. Andere Druck-
hauben erhalten eine schwarze Füllung. Standard Schrifthöhe ist 
2 mm. Ohne Angabe liefern wir Gravuren in 2 mm Schrifthöhe.

2. Heissprägung

Für grössere Serien lohnt es sich, Beschriftungen mittels Heissprä-
gung oder Lasergravieren auszuführen. Wir beraten Sie gerne. 

Frontabmessung 

(Druckhaube)

Filmeinlage

max. Grösse Schrifthöhe h Anzahl Zeilen

Anzahl Grossbuch-

staben pro Zeile 

(Richtwert)

Anzahl Kleinbuch-

staben pro Zeile 

(Richtwert) Bild

24 x 30 (18 x 24) 15,1 x 21 2,5 4 10 11 B1

3 3 8 9 B1

4 2 6 7 B1

5 2 5 6 B1

6 1 4 5 B1

8 1 3 3 B1

2,5 5 7 8 B2

3 4 6 7 B2

4 3 5 5 B2

5 3 4 4 B2

6 2 3 3 B2

8 2 2 2 B2

15,1 x 15,1 15,1 x 15,1 2,5 4 7 8 B3

3 3 6 7 B3

4 2 5 5 B3

5 2 4 4 B3

6 1 3 3 B3

8 1 2 2 B3

Ø 24 (Ø 18) Textplatte (Ø 15,6) 2,5 3 6-7 6-8 B4

3 3 4-6 5-7 B4

4 2 4 4-5 B4

5 2 2-3 3 B4

6 2 2 2-3 B4

8 1 2 2 B4

B1 B2 B4B3

h

Gravur

Film

AB
abc abc

AB
abc

AB
abc

AB

3. Filmeinlagen

Anstelle von Gravuren können die Druckhauben mit transparenten 
Filmeinlagen unterlegt werden. Bei Verwendung der rauchschwar-
zen Druckhaube wird der eingelgte Film erst lesbar, wenn die 
Lampe brennt. Die Filmdicke ist 0,2 mm. Bei den Druckhauben  
Ø 24 mm und Ø 25 mm mit Art.-Nr. 61-9642.x erfolgt die Beschrif-
tung direkt auf die Textplatte Art.-Nr. 61-9707.7, es wird keine 
Filmeinlage benötigt.. 

Wichtig: Vorher jeweils Montagelage der Tasten und Leuchtmelder beachten!

Druckhauben zu Leuchtmelder und Leuchtdrucktasten, flache Bauform

Alle Dimensionen in mm
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Anwendungsrichtlinien

Schutzbeschaltung

Beim Schalten induktiver Lasten wie zum Beispiel Relaisspulen, 
Gleichstrommotoren und Gleichstrommagneten ist es notwendig, 
Stossspannungen (z. B. mit einer Diode) zu absorbieren, um die 
Schalterkontakte zu schützen. Wenn diese induktiven Lasten 
ausgeschaltet werden, können die dabei entstehenden Selbstin
duktionsspannungen die Schalterkontakte schwer schädigen  
und die Lebensdauer stark verkürzen.

Abb. 1 zeigt eine induktive Last mit einer parallel geschalteten 
Freilaufdiode. Diese Freilaufdiode schliesst die beim Öffnen des 
Schalters entstehende Selbstinduktionsspannung kurz. Ohne diese 
Freilaufdiode wird die Spannung über der Spule nur durch die 
dielektrische Durchschlagspannung des Stromkreises oder der 

parasitären Elemente der Spule begrenzt. Diese Selbstinduk
tionsspannung kann einige kV werden, auch bei kleinen Speise
spannungen (z. B. 12 VDC) siehe Abb. 2.

Die Freilaufdiode sollte so gewählt werden, dass die Durchbruch
spannung in Sperrrichtung grösser ist als die Speisespannung der 
induktiven Last. Die DCSperrspannung (VR) der Freilaufdiode 
kann dem Datenblatt der Diode entnommen werden. Der Durch
lassstrom sollte gleich oder grösser sein als der maximale Betriebs
strom der induktiven Last.

Damit ein effizenter Schutz erreicht wird, muss die Freilaufdiode möglichst 

nahe bei der induktiven Last angeschlossen werden!

Einige hundert
bis einige

tausend Volt

EIN AUS

0

e = L
di
dt
__

VDC

Schalter

Freilaufdiode
Induktive
Last

Selbstinduktionspannung
über der Last ohne Freilaufdiode

Abb. 2

Schalten mit induktiver Last

Abb. 1

+
_
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