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Schiiwefzer—

Serie Q

Universaldrehschalter

Dieser Universaldrehschalter eignet sich als:

— Steuerquittungsschalter Typ  LOB.
— Quittungsschalter Typ  LQS.
— Dreh- oder Wahlschalter Typ  LQW.
— Stufen- und Kombinationsschalter Typ  LQK.
— Schwenktaster Typ LQT.
— Markierschalter Typ am

Da die eingebaute Glihlampe mit Steckfassung T55 den
Drehgriff gut ausleuchtet, ist er auch eine Meldeeinheit, wodurch
in den meisten Fallen auf eine zusatzliche Signallampe verzichtet
werden kann.

Die kleinen Abmessungen und die einfache Montage erméglichen
den Aufbau komplexer Blindschaltbilder und Steuerpulte auf
kleinster Flache.

Auch bei der Befestigung in Frontplatten von Schalttafeln oder
Bedienungspulten wird er ohne jedes Werkzeug eingebaut und
ein Verdrehungsschutz sorgt flir dauernd korrekte Lage.

Dieser Universaldrehschalter ist flir Anlagen mit Kleinspannung
bis 60 Volt ausgelegt. Die Gleitkontakte sind selbstreinigend und
ergeben zusammen mit der vollstandig geschlossenen Bauweise
ein betriebssicheres Steuer- und Meldeorgan.

Baureihe Q

Aufbau des Schalters

Im hinteren Teil eines runden Kunststoffgehauses sind bis max.
vier Schaltelemente untergebracht. Im Mittelteil befindet sich die
Steckfassung flr die von vorn auswechselbare Glihlampe Typ
PTT T5,5. Der Frontflansch ist quadratisch und misst normal 24 x
24 mm, kann aber auch in der Grosse 18 x 18 mm geliefert werden.

Eine Druckfeder zwischen der Schalttafelrickwand und dem am
Gehausemantel einrastenden Haltering fixiert den Schalter in der
gewdlnschten Lage.

Der Drehgriff ist aus glasklarem Kunststoff gefertigt und wird
durch die Glihlampe voll ausgeleuchtet. Der Balken hat auf der
Stirnseite und den beiden Flanken eine 3 mm breite Vertiefung, in
welche ein der Farbe des Leitungszuges angepasster Klebstreifen
eingelegt, (oder mit entsprechender Farbe ausgelegt) werden
kann.

Der ganze Drehgriff kann nach vorn abgezogen und die
Glihlampe mit einem handelsiblichen Lampenzieher ausge-
wechselt werden.

T
o o
o o
bl
ol B - -
E
o 17 o 17
— + - w — 1 -
©
|
I |
‘ 1
~
| =
|
. |
|
|
[ T N
i, .0
00
0,0
v 0
o 3 b1
o o 00
| 70
e

2 Anderungen vorbehalten



Schiweifzer—

Serie Q

Universaldrehschalter

Anschlussmaoglichkeiten

Der Universaldrehschalter wird in zwei Varianten mit prinzipiell
verschiedenen Anschlussarten geliefert:

Die Ausflhrung mit direktem Kabelausgang eignet sich speziell
fur Mosaikschaltbilder, wo damit zu rechnen ist, dass der Schalter
Uber eine relativ grosse Flache verschoben werden muss, ohne an
der Verkabelung etwas zu dndern. Es wird also nie von Schalter zu
Schalter geschlauft, sondern alle Anschliisse immer direkt auf die
Klemmen, resp. Strips gefiihrt, Bei dieser Verdrahtungsart
ergeben sich oft dicke Kabelblinde, weshalb meistens nicht mit
Kanalen, sondern mit Schlaufosen gearbeitet wird. Typen ..K

Bei Schaltern mit direkt angebauter Steckanschlussleiste
besteht die Méglichkeit von Schlaufverbindungen zwischen den
einzelnen Schaltern. Es missen also nur die nach aussen
flihrenden Verbindungen auf die Klemmen oder Strips verdrahtet
werden, was deren Zahl ganz wesentlich verringern kann. Wenn
aber das Blindschaltbild einmal gedndert werden muss, so ist die
interne  Verdrahtung den neuen Verhéltnissen entsprechend

abzuandern. Typen _.P
Farben der Anschlussleiter nach DIN 47100

1 weiss 8 rot

2 braun 9 schwarz

3 grin 10 violett

4 gelb 11 grau-rosa

5 grau 12 blau-rot

6 rosa 13 weiss-grun

7 blau 14 griin-braun

Elektrische und mechanische Daten

max. 60V, =/~

0,5 A~(ohmsche Last)
0,4 A~(cosf - 0,75)
02A = (L/R = 7,5msec.)
max. 30 W

Betriebsspannung:
Max. Betriebsstrom:

Schaltleistung:
Prifspannung:

- zwischen den Kontaktelementen: 1000 vV
zwischen Erde und Kontakten: 2000 Vv
Uebergangswiderstand am Kontakt: <20 mOhm
Isolationswiderstand:
zwischen den Kontaktelementen: =103MOhm
zwischen den Kontaktsegmenten: = 1 MQOhm

Kontaktmaterial: — Bricke: BeBz, hartversilbert

Segment: Cu, hartvergoldet

Kontaktdruck: ca.30p
Mech. Lebensdauer: 0,5 x 105Schaltungen
Isoliermaterial: Polyamid 6
Querschnitt der Anschlusse: 0,14 mm?2

Lampentyp: PTT-Stecklampe T5,5
Lampenspannungen: 6,12, 24, 36, 48 und 60 Volt
Lampenleistung: ca. 1 Watt
Abmessungen: siehe Massbild Seite 2

Baureihe

Montage
A. Einbau in “MOSAIK"-Leuchtschaltbilder

Alle Universaldrehschalter kénnen in die Mosaikbilder mit Raster
24 % 24 mm oder 18 x 18 mm wie gewdhnliche Mosaiksteine, je
nach Mosaiksystem direkt in das Wabengeriist eingesteckt werden.

B. Einbau in Blechtafeln

Zur Montage des Schalters wird der Kunststoffhaltering mit der
Spiralfeder zusammen Uber das Gehause abgezogen.

Der Schalter wird nun von der Frontseite her in den Schalttafelaus-
schnitt eingefihrt und so gedreht, dass der Verdrehsicherungs-
nocken mit der Ausspahrung am Lochrand Ubereinstimmt.

Von der Rickseite schiebt man zuerst die Druckfeder und dann
den Haltering (Klauen nach hinten) iiber das Schaltergehiuse. Die
Klauen des Halterings werden auf die rechteckigen Nuten im
Gehause ausgerichtet und der Ring so weit nach vorn gedriickt
bis beide Klauen einrasten.

Soll der Schalter aus einer Blechtafel entfernt werden so driickt
man den Haltering leicht gegen die Feder, dreht ihn etwas bis die
Klauen aus der Nute sind und zieht ihn mit der Feder Uber das
Gehause ab.

Lochbild

® A\

%
N

»

A
|

So S |
Y + 8.1 T

Lampenwechsel

Um die Glithlampe auszuwechseln wird der Drehgriff nach vorn
abgezogen. Mit einem handelsiiblichen Lampenzieher fir Lampen
Typ T 5,5 kann sie nun herausgenommen werden. Die neue
Lampe wird mit dem Glaskolben in den Lampenzieher gesteckt.
Beim Einstecken in die Fassung ist auf die Lage der Kontakte zu
achten. Danach den Drehgriff wieder aufstecken.

Die Beschreibung fir die einzelnen Schaltertypen finden Sie auf
den Seiten 4 bis 7.
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Universaldrehschalter
Steuerquittungsschalter

Steuerquittungsschalter werden fiir die Fernsteuerung und die
Ferniberwachung von Leistungs- und Trennschaltern, aber auch
von anderen Apparaten mit Motor- oder Magnetantrieb ver-
wendet. Zur Fernsteuerung eines Objektes wird der Drehknopf
zuerst um 90 Grad in die Vorbereitungsstellung gedreht. Der
Steuerbefehl wird aber erst erteilt, wenn der Knopf eingedriickt
und um weitere 20 Grad in die sogenannte Ueberdrehstellung
gebracht wird, aus welcher er beim Loslassen selbst wieder in die
Vorbereitungsstellung zurtickkehrt. Die Ausfiihrung des Befehls
wird riickmeldend uber die eingebaute Lampe signalisiert.

Funktionsweise

Bei der bekannteren «Dunkelschaltung» ist die Lampe im
Steuerquittungsschalter stromlos, wenn seine Stellung mit
derjenigen, des ihm zugeteilten Schalters ibereinstimmt. In der
Differenzstellung, d.h., wenn zum Beispiel der Leistungsschalter
zufolge Kurzschluss oder Ueberstrom ausgelost wurde, der
Steuerquittungsschalter aber noch auf der EIN-Stellung steht,
beginnt die Lampe zu blinken oder bei weniger héaufig
angewendeten Schaltungen im Dauerlicht zu brennen. Sie erlischt
erst wieder nachdem quittiert, d.h. der Steuerquittungsschalter in
die, dem Leistungsschalter entsprechende Stellung gedreht
wurde.

Bei der weniger gebrauchlichen «Hellschaltung» brennt die
Lampe bei Uebereinstimmung der beiden Schalter im Dauerlicht
und blinkt in der Differenzstellung. Speziell in diesem Fall sollte
mit dem Blinklicht zusammen auch ein akustisches Signal ver-
wendet werden,

Zur Fernsteuerung eines Objektes wird der Drehgriff um 90 Grad
aus der korrespondierenden Stellung gedreht. Dadurch herrscht
zwischen der Stellung des Objektes und derjenigen des Schalters
keine Uebereinstimmung mehr und die Lampe beginnt zu blinken.
Der Steuerbefehl wird aber erst erteilt, wenn der Drehgriff zuerst
eingedriickt und dann um weitere 20 Grad in die Ueberdrehstel-
lung gebracht wird. Hat das ferngesteuerte Objekt den erteilten
Befehl ausgefiihrt, so erlischt die Lampe wieder, resp. wechselt
bei der «Hellschaltung» von Blinklicht auf Dauerlicht.

Typenbezeichnung

1. Stelle :Baureihe = L0
2.Stelle :Steuerquittungsschalter =B
3. Stelle : Anzahl Meldekontakte | f =a
: Anzahl Befehlskontakte |  ofImax-4 1 _ g
4. Stelle : Farbstreifen am Griff: ohne =o
rot =r weiss = w blau =b
grin = v gelb =g schwarz =s
5.Stelle :Lampenspannung = 6, 12, 24, 36, 48 oder 60 V
6. Stelle : Mit Kabelausgang Standardldnge 2 m, =K
langeres Kabel auf Wunsch lieferbar
7. Stelle : Mit Steckanschltissen 2,8 x0,5 =P

Technische Daten

- Die Meldekontakte a bleiben auch in der Uberdrehstellung
geschlossen.

- Die Befehlskontakte ¢ sind in den beiden Endstellungen E und
A offen und schliessen nur in den beiden Uberdrehstellungen
EB und AB.

- Far weitere Daten, wie Anschlussmoglichkeiten, Montage,
Massbild und elektrische Angaben wollen Sie bitte die Seiten
2 und 3 beachten.

Q
LOB

Baureihe
Typ

Lage des Verdrehungsschutzes

Ein

Impuls

EB

Typ LQBac...
Typ LQB aca...
1 3 5 6 8 9 11
AB A EEB aI‘IcIj\a
N WS W W
YT
2 4 7 10
Typ LQB acc. ..
Typ LAB ac ac
1 3 5 6 E 9 1 12 14
ABA EEgp aL I c j\a c I
A LAk he b Al &
VoT by }
2 4 7 10 13
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Quittungsschalter
Wahlschalter

Quittungsschalter Typ LQS
Quittungsschalter werden meistens zur Ferniiberwachung von
Schalterstellungen verwendet. Sie konnen aber auch zur
Ueberwachung und Quittierung der Stellung von irgendwelchen
Objekten mit zwei definierten Endlagen eingesetzt werden.

Quittungsschalter haben also keine Steuerfunktion zu erflillen und
sind deshalb Stellungsmelder, welche das Bedienungspersonal
auf einen veranderten Betriebszustand aufmerksam machen und
dessen Kenntnisnahme durch Registrierung auf dem Ueber-
wachungstableau verlangen.

Funktionsweise

Das zu Uiberwachende Objekt muss einen Kontakt in den beiden End-
lagen haben, welche in Wechselschaltung mit einem Umschaltkon-
takt des Quittungsschalters auf die eingebaute Signallampe wirken.

Andert sich die Stellung des Objektes so beginnt die Lampe zu blin-
ken, bis der neue Zustand durch Drehen des Balkens am Quittungs-
schalter registriert wird.

Meistens wird die Differenzstellung nicht nur durch das Blinken
der eingebauten Signallampe, sondern zusétzlich noch durch einen
akustischen Alarm gemeldet.

Typenbezeichnung fiir Grundtypen LAS und LOW

1. Stelle : Grundtyp = LAS und LQTW, LOQ2W und LQ3W

2. Stelle : Anzahl Schaltelemente =1,2,30der4d

3. Stelle : Farbstreifen am Griff: ohne = o
rot =r weiss = w blau = b
grin = v gelb =g schwarz = s

4. Stelle : Lampenspannung = 6,12, 24, 36, 48 oder 60 V

5. Stelle : Mit Kabelausgang Standardldnge 2 m, =K
langeres Kabel auf Wunsch lieferbar

6. Stelle : Mit Steckanschllissen 2,8 x0,5 =P

Baureihe Q

Typ LQS
Typen LQIW, LO2W und LQ3W

Wahlschalter Typen LQIW, LO2W und LQ3W

Als Wahlschalter mit 2 Stellungen |/l wird der nebenstehend be-
schriebene Quittungsschalter Typ LQS gute Dienste leisten.

Beim Woahlschalter mit 3 Stellungen stehen zwei Aus-
flihrungen zur Verfligung:

— mit Nullstellung links: Typ LOIW...
— mit Nullstellung in der Mitte: Typ LOQ2W...

Bei beiden Typen konnen hochstens vier Schaltsegmente
eingebaut werden und die Nullstellung ist ohne Kontakte und
Anschlusse.

Typ ; LOIW...
5 450
0 b 1]
1214
I
| 4 i B
13 T
018 /024
Typ LQ2W...
o 0O
) 950 _
1 i1}
1
1 T 1
2 4 13

Sollen alle drei Stellungen mit Kontakten und Anschliissen
ausgerustet werden, so heisst die Typenbezeichnung LQ3W...
Bei dieser Ausfiihrung konnen nur noch drei Schaltelemente
eingebaut werden.

Typ LO3W...
&»2.%
1 4 56 121314
IR
| 3
1

Weitere technische Daten finden Sie auf den Seiten 2 und 3.

Anderungen vorbehalten 5



Schwerfzer-

Serie Q

Universaldrehschalter

Stufen- und Kombinationsschalter

Der auf den Seiten 2 und 3 beschriebene Universalschalter
kann auch als Stufen- oder Kombinationsschalter mit 4 oder 5
Stellungen geliefert werden. Beide Ausflihrungsarten erlauben den
Einbau von héchstens vier Schaltelementen mit je drei An-
schllissen.

Der Schalter wird nur als fertige Einheit geliefert, d.h. der
Zusammenbau erfolgt im Werk. Bei Bestellung ist also immer
anzugeben, wie die einzelnen Segmente der Schaltelemente
untereinander und auf die Anschlisse verbunden sein missen.

Mit  Vorteil verwenden Sie dazu unsere vorgedruckten
Bestellformulare, welche wir |hnen gerné zustellen. Ein
Bestellbeispiel finden Sie nebenstehend.

Schalter mit 4 Stellungen Typ LQ4K..

Die vier Stellungen liegen symmetrisch zur Mittelsenkrechten. Der
Abstand von Stellung zu Stellung betrdgt 40 Grad, der ganze
Drehbereich also 120 Grad.

Schalter mit 5 Stellungen Typ LQB5BK..

Die funf Stellungen dieses Schalters liegen symmetrisch zur
Mittelsenkrechten, d.h. die Stellung 3 entspricht der senkrechten
Stellung des Balkens. Der Drehbereich umfasst 4 x 32,5 Grad,
oder 130 Grad von Stellung 1 bis Stellung 5.

o 3
2 a2, 5 325.:

Baureihe Q
Typ LQ.K

Typenbezeichnung

1. Stelle : Baureihe = LQ
2.Stelle : Anzahl Stellungen: 4 Stellungen 4
5 Stellungen 5
3. Stelle : Kombinationsschalter =K
4. Stelle : Anzahl Schaltelemente = 1,2, 3oder4
5. Stelle : Farbstreifen am Griff: rot =r
gelb =g grin =V blau =b
weiss =w schwarz = s ohne =o
6. Stelle : Lampenspannung = 6,12, 24, 36, 48 oder60 V
7. Stelle : Mit Kabelausgang Standardlange 2 m, =K
langeres Kabel auf Wunsch lieferbar
8. Stelle : Mit Steckanschllissen 2,8 x05 =P

Pro Schaltelement stehen nur drei Anschliisse auf die Klemmen,
resp. an das abgehende Kabel zur Verfligung. Die Verbindungen
zwischen den Schaltsegmenten und den Anschliussen 3,5 /6,8 /
9,11 und 12,14 werden im Werk gemacht, weshalb die Ver-
drahtung bei Bestellung, entsprechend nachstehendem Bestell-
beispiel, anzugeben ist.

Beispiel mit Verbindungsschema

Es soll ein Kombinationsschalter mit

— Lampe, 24 Volt

— 4 Stellungen (Stufen)

— 3 Schaltelementen mit Briicken

— gelbem Farbstreifen am Griff

— Steckanschlissen (auch als Lotanschluss verwendbar)
bestelit werden.

Dafiir lautet der Bestellcode: LO4K3g24 P

Die Anschlisse sollen nach folgendem Schema verbunden
werden:

Schaltsegment: 1 2 g

1 6 9 11
T2S 3 y }/707
NS o N ‘ ‘\

35
Jo
\‘\ﬁ” 1 N2 \3
S

Es genlgt aber auch, wenn Sie uns einfach |hr bereits vorhan-
denes Schema des Schalters zustellen.

Bei der Ausfihrung mit Kabelausgang (Typ..K) wollen Sie bitte nie
vergessen, die Kabellange anzugeben.

Farben der Anschlussleiter nach DIN 47100

1 weiss 6 rosa 11 grau-rosa
2 braun 7 blau 12 blau-rot

3 griin 8 rot 13 weiss-grin
4 gelb 9 schwarz 14 grin-braun
5 grau 10 violett
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Schwenktaster Typ LQT
Markierschalter Typ Qv

Schwenktaster Typ LQT Markierschalter Type QM

Der Schwenktaster ist im Aufbau gleich wie die vorstehend
beschriebenen Schalter der Baureihe Q. Er hat nur eine definierte
Stellung und schwenkt von beiden Endlagen links und rechts
durch Federkraft immer wieder in die Ausgangsstellung O zurlick.
Er wird meistens zur Auslosung von Steuerbefehlen eingesetzt,
z.B. Linksschwenkung gibt einen AUS- und Rechtsschwenkung
einen EIN-Befehlsimpuls.
Wird er mit einer Signallampe bestlickt, so kann damit eine
Vollzugsmeldung des erteilten Befehls erfolgen, z.B.:
Ferngesteuerter Schalter EIN : Lampe brennt

AUS : Lampe erlischt.

Der Schwenktaster kann mit hdchstens vier Schaltelementen
2 o
bestlickt werden. Ag, 450

1 2

Bei dieser Ausflihrung handelt es sich nicht um einen Schalter,
denn es sind keine Kontakte eingebaut. Der Markierschalter ist
eine reine Attrappe und hilft dem Betriebspersonal lediglich einen
bestimmten Schalt- oder Betriebszustand optisch festzuhalten.
Er wird auf Grund einer eigenen Beobachtung der Zustands-
anderung oder auf Grund einer Meldung von auswirts, von Hand
in die gewlinschte Lage gebracht, ohne dass dadurch irgend eine
weitere Funktion ausgeldst wird.

Lam Da auch keine Signallampe eingebaut ist, kann er ebenfalls nicht als
Fernmelde-Einheit benltzt werden. max.4
__Il
I e 1

i

Typ LQT4... -
1 3 5 6 8 9 11 12 14 ! ]
22 I TT T T i
/ |
% L A\ | 57 22,5
N\ — T
g A A
2 4 7 10 13
Typenbezeichnung
1. Stelle : Grundtyp = LaT B
2. Stelle : Anzahl Schaltelemente = 1,2, 3oderéd
3. Stelle : Farbstreifen am Griff: ohne = o
rot =r weiss = w grin = v I
gelb =g blau =b schwarz = s '
4. Stelle :Lampenspannung 6, 12, 24, 36, 48 oder 60 V o018
5. Stelle : Mit Kabelausgang Standardlénge 2 m, =K o924
langeres Kabel auf Wunsch lieferbar
6. Stelle : Mit Steckanschliissen 2,8 x0,5 =P  Weitere technische Daten finden Sie auf den Seiten 2 und 3.
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