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Schweilzer—

Série Q

Commutateur rotatif universel

Ce commutateur rotatif universel posséde la qualification requise
pour son utilisation en tant que:

— Commutateur séquentiel de confirmation d'ordre  Type LQB..
— Commutateur de confirmation d’ordre Type LQS..
— Commutateur rotatif ou Commutateur sélecteur Type LQ.W..
— Commutateur a plots et Commutateur & combin. Type LQ.K..
— Bouton-poussoir Type LQT..
— Commutateur de marquage Type am

Ce commutateur peut étre rendu lumineux gréce a une lampe a
incandescence incorporée a support a fiches T 5,5 qui éclaire de
maniére parfaite la manette rotative et constitue, de ce fait, une
unité de signalisation, ce qui permet de supprimer, dans la plupart
des cas, |'utilisation d’'une lampe de signalisation supplémentaire.

Les dimensions réduites et le montage trés simple permettent sur
une surface restreinte, la réalisation de pupitres de commande ou
de tableaux synoptiques complexes.

La fixation de ce commutateur sur des plaques frontales de ta-
bleaux de distribution ou de pupitres de manoeuvre, s'effectue
sans aucun outil; un dispositif de protection anti-torsion lui assure
un positionnement parfaitement correct. Le montage en est donc
trés aisé.

Ce commutateur rotatif universel est dimensionné pour des
installations a faible tension, ne dépassant pas 60 Volts. Les
contacts glissants sont du type autonettoyants et constituent,
du fait de leur mode de construction compact, un élément de
commande et de signalisation tres fiable.
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Constitution du commutateur

Dans la partie terminale d’un boitier rond en matiére synthétique
sont logés au maximum quatre éléments de commutation. Dans
la partie médiane se trouve la douille a fiches, destinée a la lampe
a incandescence type PTT T5,5, interchangeable par laface avant.
La bride frontale, de forme carrée, mesure normalement 2424
mm; mais elle peut également étre fournie dans la dimension
18 X 18 mm.

Un ressort de pression, disposé entre la face arriére du tableau
de distribution et I'anneau de blocage s'encliquetant dans |'enve-
loppe du boitier, fixe le commutateur dans la position désirée.

La manette rotative, en matiére synthétique translucide, est
entierement éclairée par la lampe a incandescence. Cette manette
comporte sur sa face frontale et ses deux faces latérales, une
gorge de 3 mm de large, dans laquelle peut étre insérée une bande
adhésive de couleur, conforme a celle du tracé de la ligne synop-
tique (ou enduite de couleur analogue).

L'ensemble de la manette rotative est amovible de 'avant et, si
besoin est, la lampe & incandescence peut étre changée a l'aide
d'un extracteur de lampe que |'on trouve couramment dans le
commerce.
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Commutateur rotatif universel

Possibilité de raccordement

Le commutateur rotatif universel peut &tre fourni suivant deux
variantes comportant des modes de raccordement différents
dans leur principe:

— Réalisation & sortie de cable directe: convient particulierement
aux schémas a carreaux mosaiques, pour lesquels il faut s'atten-
dre a ce que le commutateur doive étre déplacé sur une surface
relativement grande, sans rien changer au cablage. On ne boucle
donc jamais d'un commutateur a I'autre, mais tous les raccorde-
ments sont toujours amenés directement sur les bornes ou
languettes. Ce mode de cablage occasionne souvent des
faisceaux de cables denses; ¢’est pourquoi, la plupart du temps,
on ne travaille pas avec des conduits de cables, mais avec des
cosses en crochet. Types...K.
Commutateurs a réglette de raccordement a fiches rap-
portée directement: on a la possibilité d'utiliser des connexions
bouclées entre les différents commutateurs. |l ne faut alors
cabler que les connexions conduisant vers l'extérieur, sur les
bornes ou languettes, ce qui peut réduire considérablement
le nombre de ces derniéres. Par contre, en cas de nécessité de
modifier occasionnellement le tableau synoptique, le cédblage
interne doit étre modifié de maniére a répondre aux nouvelles
conditions. Types...P.

Couleurs des conducteurs de raccordement suivant norme DIN
47100

1 Blanc 8 Rouge

2 Brun 9 Noir

3 Vert 10 Violet

4 Jaune 11 Gris-Rose
5 Gris 12 Bleu-Rouge
6 Rose 13 Blanc-Vert
7 Bleu 14 Vert-Brun

Caractéristiques électriques et mécaniques

160V max. =/~

: 0,6 A~ (charge ohmique)
0,4 A~ (cos ?= 0,75)
0,2A = (L/R = 7,5ms)

Tension de service
Courant de service maximum

Pouvoir de coupure : 30 W max.
Tension d’essai:

—entre les éléments de contact : 1000V

— entre masse et contacts : 2000V
Résistance de contact : <20m Ohms
Résistance d'isolement:

—entre les éléments de contact  : > 10°M Ohms
— entre les languettes de contact : > 1 MOhms

Matériau de contact: — pont : Bronze au bérylium trempé et
plaqué argent

: Cu, trempé et plaqué or

: 30 p environ

: 0,5x 10°commutations

: Polyamide 6

00,74 mm2

: Lampes afiches PTTT5,5

16,12, 24, 36, 48 ou 60 Volts

: environ 1 Watt

: Cf. plan d’encombrement P. 2

— languette
Pression de contact
Durée de vie mécanique
Matériau d'isolement
Section des raccordements
Type des lampes
Tension des lampes
Puissance des lampes
Dimensions
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Montage

A — Incorporation dans les tableaux synoptiques.

Tous les commutateurs rotatifs universels peuvent étre introduits
dans les schémas mosaiques a supports de 24X 24 ou 18X 18 mm
comme les pierres mosaiques usuelles, directement dans le bati
alvéolaire dépendant du systeme de mosaique.

B — Montage sur des tableaux en tdle

Pour le montage du commutateur, on retire la bague de blocage
en matiére plastique ainsi que le ressort spirale par dessus le
boitier.

Le commutateur est alors introduit par la face frontale dans
I'échancrure du tableau de distribution et tourné de facon telle
que la came de sécurité anti-torsion coincide avec |'évidement
disposé sur le bord du trou.

Par la face arriégre, on fait coulisser tout d'abord le ressort de
pression et ensuite la bague de blocage (griffes vers l'arriére)
par dessus le hoitier du commutateur. On ajuste les griffes de la
bague de blocage sur les rainures rectangulaires pratiquées dans
le boitier et on pousse la bague vers I'avant, jusqu‘a ce que les deux
griffes s’encliquettent.

Si le commutateur doit étre extrait d'un tableau en téle, on pousse
alors la bague de blocage légerement contre le ressort, on la
tourne quelgue peu, jusqu'a ce que les griffes soient sorties de
larainure et on la retire avec le ressort par dessus le boitier.

Schéma de percage
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Echange de la lampe

Pour changer la lampe & incandescence, on retire la manette
rotative vers |'avant. On peut alors retirer la lampe défectueuse
a I'aide d'un extracteur pour lampes type T 5,5 que |'on trouve
couramment dans le commerce. La nouvelle lampe est ensuite
introduite dans |'extracteur de lampe. Lors de son introduction
dans le support, il y a lieu de veiller a la position des contacts.
Ensuite, remonter la manette rotative.

Pour la description relative aux divers types de commutateurs,
priére de se reporter aux pages 4a7.
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Commutateurs rotatifs universels

Commutateurs séquentiels
de confirmation d’'ordre

Les commutateurs séquentiels de confirmation dordre sont
utilisés pour la télécommande et le télécontréle d'interrupteurs
et de commutateurs de puissance, mais également pour des
appareils & commande magnétique ou par moteur. Pour la télé-
commande d'un élément, on trouve, tout d’abord, le bouton
rotatif de 90° dans la position préparatoire. Mais, |'ordre de
commande n’est donné que si le bouton est poussé en position
enfoncée et qu’on I'améne dans la position dite de surpassement,
a partir de laquelle, si on le lache, il revient automatiquement
dans sa position préparatoire. L'exécution de |'ordre est signalée,
pour confirmation, al'aide de la lampe incorporée.

Mode de fonctionnement

Pour le «schéma éteint», de beaucoup le plus usité, la lampe du
commutateur séquentiel de confirmation d'ordre se trouve dé-
pourvue de courant, si sa position concorde avec celle du commu-
tateur qui lui est attribué. Dans la position différentielle, c’est a
dire, par exemple, si le commutateur de puissance, par suite d’'un
court-circuit ou d'une surintensité de courant, a été déclenché,
mais que le commutateur séquentiel de confirmation d’ordre se
trouve encore sur la position «MARCHE», la lampe commence
a clignoter ou, pour certains montages moins répandus, a s’éclai-
rer en permanence. Elle ne s’éteint de nouveau qu’une fois que la
confirmation a été effectuée, c’est-a-dire que le commutateur sé-
guentiel de confirmation d'ordre a été tourné dans la position cor-
respondant a celle du commutateur de puissance.

Dans le cas du «schéma allumé», moins utilisé, la lampe s'allume
en permanence, lors de la concordance des deux commutateurs,
et clignote en position différentielle. Dans ce cas spécialement,
il y a lieu d'utiliser un signal acoustique, en plus de la lumiére
clignotante.

Pour la télécommande d’un élément, on tourne la manette de
rotation de 90 degrés a partir de la position correspondante. De
ce fait, il ne regne plus de concordance entre la position de I'élé-
ment et celle du commutateur, et la lampe commence a clignoter.
Mais I'ordre de commande ne peut étre donné que si la manette
rotative est tout d’abord enfoncée et amenée ensuite de 20 degrés
complémentaires dans la position de surpassement. Si I'élément
télécommandé a exécuté l'ordre donné, la lampe s‘allume de
nouveau, et, pour le «schéma allumé», alterne respectivement
du clignotant a I'éclairage permanent.

Désignation des types

1er Symbole : série de construction LQ
2e Symbole :Commutateur séquentiel de confirmation

d'ordre B

3e Symbole : Nombre de contacts de signalisation Total a

: Nombre de contacts d'ordre 4 max. c

4e Symbole : Bandes de couleur sur la manette: sans 0

:Rouge : r Blanc :w Bleu b

sVert v Jaune :g Noir -

5e Symbole : Event. tension des lampes: 6,12, 24, 36,48 ou 60 V

6e Symbole : Avec sortie de cable de 2 m standard K

plus long livrable sur demande
: Avec raccords a fiches 2,8 x 0,5

e

Caractéristiques Techniques

—Les contacts de signalisation «a» restent également fermés
en position de surpassement,

—Les contacts d'urdre «c» sont ouverts dans les deux positions
terminales E et A et ne se ferment que dans les deux positions de
surpassement EB et AB

—Pour les autres caractéristiques, telles que possibilités de rac-
cordement, montage, plan d’encombrement et caractéristiques
électriques, priére de se reporter aux pages 2et 3.
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Type LOB

Position de la protection anti-torsion

marche impulsion

Equipement contacts

Type LOB ac...
LQB aca...
Type LQOB acc...
Type LQOB ac ac...
1 3 5 6 % 9 11 12 14
aB A E g al [c ‘;a Jocd
W G D W
oIy )
2 4 7 10 13
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Commutateurs rotatifs universels Série Q

Commutateur de confirm.d’ordre Type

Commutateurs sélécteurs

Commutateurs de confirmation d’ordres Type LQS
Les commutateurs de confirmation d'ordres sont utilisés, la
plupart du temps, pour le télécontrdle de positions de commu-
tateurs. Mais ils peuvent également étre introduits pour la sur-
veillance et la confirmation de la position de n'importe quel élé-
ment a deux positions terminales définies.

Les commutateurs de confirmation d’ordres ne remplissent donc
pas des fonctions d'organes de commande, mais uniquement
des dispositifs de signalisation de position, qui attirent I'attention
de I'équipe de surveillance sur une modification de la situation
d'exploitation et exigent, de ces derniers, d'en prendre connais-
sance en la vérifiant sur le tableau de contréle.

Mode de fonctionnement

L'élément a contrdler doit avoir, dans les deux positions termi-
nales, un contact qui, au cours de la commutation d’inversion
effectuée a l'aide d’'un contact de commutation du commutateur
de confirmation d'ordres; réagit sur la lampe de signalisation
incorporée.

Si la position de |'élément varie, la lampe commence alors a
clignoter jusqu’a ce que la nouvelle position soit enregistrée par
rotation de la manette disposée sur le commutateur de confir-
mation d‘ordres. La plupart du temps, la différence de position
est signalée, outre le clignotement de la lampe de signalisation
incorporée, par un signal d’alarme acoustique.

n
i
—
T

018024
1 12 14

Désignation des types pour types de base LOQSetLQAW

1ler Symbole : Type de base = LAS et LOQIW, LO2W et LQ3W
2e Symbole : Nombre d'éléments de commutation 1,2,30u4d
3e Symbole : Bandes de couleur sur la manette: sans 10
:Rouge :r Blanc :w Bleu b
Vert v Jaune :g Noir s
4e Symbole : Event. tension des lampes: 6,12, 24, 36,48 ou 60 v
5e Symbole : Avec sortie de cable de 2 m standard s <
plus long livrable sur demande
: Avec sortie a fiches 2,8 X 0,56 i P

LQS
Types LQIW,LQ2W et LO3W

Commutateurs sélecteurs Types LOIW, LW2W et LW3W
En tant que commutateur sélecteur a deux positions I/ll, le com-
mutateur de confirmation d’ordres décrit ci-contre,

assurera d'excellents services.

Dans le cas du commutateur sélecteur a 3 positions, deux varian-
tes sont réalisables:

—avec position zéro a gauche
— avec position zéro au centre

Type LQTW ...
Type LQ2W ...

Pour ces deux types, on peut incorporer, tout au plus, quatre
groupes de commutation et la position zéro est dépourvue de
contacts et raccords.

Type

1214
T
- \4
13 T
018 /024
Type LQ2W...
25 0 s
1 un
1 3 5 12 14 ;
L] L od, dyl
\r I T la | I
Lo
TR | 13

Une troisiéme variante est réalisée si I’ensemble des trois posi-
tions doit étre équipé de contacts et de raccords; la désignation
du type est LQ3W ... Dans ce cas, on ne peut évidemment incor-
porer que trois éléments de commutation.

Type

Pour les autres caractéristiques techniques, priére de se reporter
aux pages 2et 3.
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Commutateurs rotatifs universels

Commutateurs a plots et

commutateurs a combinaisons

Le commutateur universel, décrit aux pages 2 et 3, peut étre
également fourni sous la forme de commutateur & plots ou de
commutateur & combinaisons a 4 ou 5 positions. Ces deux genres
de réalisation permettent le logement de quatre éléments de
commutation, tout au plus,comportant chacun trois raccords.

Le commutateur n’est fourni que sous la forme d'unité finie de
montage, c'est-a-dire que |‘assemblage est effectué en usine.
Lors de la commande, il y a donc toujours lieu d‘indiquer la
maniére dont les divers segments des éléments de commutation
doivent étre reliés les uns aux autres et sur les raccords. Vous
avez, de ce fait, avantage a utiliser nos formulaires de commande
imprimés a compléter, que nous vous ferons parvenir sur de-
mande. Vous trouverez, ci-aprées, un exemple de commande.

Commutateur a 4 positions Types LQ4K..

Les quatre positions sont disposées symétriquement al’apothéme.
L'écartement de position a position est de 40 degrés, la course
totale de rotation est donc de 120 degrés.

Commutateur a 5 positions Types LQ5K..

Les cing positions de ce commutateur sont disposées symétrique-
ment a I'apotheme, c’est-a-dire que la position 3 correspond a
la position verticale de la manette. La course totale de rotation
comprend 4x32,5 degrés, soit 130 degrés de la position 1 a la
position 5.

Série Q

Types LQ.K

Désignation des types

ler Symbole : série de construction : La
2e Symbole :Nombre de positions: 4 positions i 4
2 5 positions % i
3e Symbole : Commutateur & combinaisons K
4e Symbole : Nombre d'éléments de commutation: 1.2,3,0ud
5e Symbole : Bandes de couleur sur la manette: sans : O
:Rouge : r Blanc : w Bleu = b
Vert v Jaune : g Noir : s
6e Symbole : Event. tension des lampes: 6,12,24,36,48 ou 60 V
7e Symbole : Avec sortie de cable de 2 m standard: RN ¢
plus long livrable sur demande
: Avec raccords a fiches 2,8 X 0,5 L P

On ne dispose, par élément de commutation, que de trois raccor-
dements sur les bornes et sur le cadble de départ. Les connexions
entre les groupes de commutation 3,6 / 6,8 / 9,11 et 12,14 étant
effectuées en usine, il y a lieu, lors de la commande, d’indiquer
le cablage selon I'exemple de commande ci-aprés.

Exemple avec schéma de connexion

Nous vous commandons un commutateur a combinaisons com-

portant:

— Lampe, 24 Volts

— 4 positions (plots)

— 3 éléments de commutation a pont

— Bande de couleur jaune sur la manette

— Raccords a fiches (utilisables également comme raccords
a souder)

Le code de commande s’établit donc ainsi: LO4K3g24 P

Les raccords seront connectés conformément au schéma suivant:

Schéma 1 2 3
de commutation

10

Il vous est également possible de nous faire parvenir simplement
le schéma du commutateur, que vous avez déja établi.

Dans le cas de la réalisation a sortie de cable (Type...K), veuillez
ne jamais omettre d‘indiquer les longueurs de cable.

Couleurs des conducteurs de raccordement suivant norme DIN
47100

1 Blanc 6 Rose 11 Gris-Rose
2 Brun 7 Bleu 12 Bleu-Rouge
3 Vert 8 Rouge 13 Blanc-Vert
4 Jaune 9 Noir 14 Vert-Brun
5 Gris 10 Violet
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Commutateurs rotatifs universels
Boutons-poussoirs rotatifs
Commutateurs de marquage

Boutons — poussoirs rotatifs Type LQT
Le bouton-poussoir rotatif, dans sa constitution, est analogue
aux commutateurs de la série de construction Q, décrits préce-
demment. Il posséde une seule position stable 0 et deux positions
terminales instables, de part et d’autre de la position stable, a
retour automatique sur la position 0 de départ, par pression de
ressort. Il est, la plupart du temps, monté sur le déclenchement
d’ordres de commande, par exemple, une rotation vers la gauche
donne une impulsion d’ordre d’arrét et une rotation vers la droite,
une impulsion d’ordre de marche.
S’il est équipé d‘une lampe de signalisation, on peut effectuer,
avec cette derniére, une signalisation d’exécution de I'ordre donne,
par exemple:
commutateur télécommandé MARCHE: lalampe s"allume

ARRET: lalampe s’éteint.

Le bouton-poussoir rotatif peut étre équipé, tout au plus, de
quatre éléments de commutation.

9 450
2
024
LaT1
LQT4...
1 8 5 6 8 8 11 12 14
V- I
<T7
A 1 |=
Vi
J 1 2 |3 a4
e e
2 4 7 10 13
Désignation des types
ler Symbole : Type de base = LaT
2e Symbole : Nombre d'éléments de commutation: 1,2, 30u4d
3e Symbole : Bande de couleur sur la manette: sans @ ©
:Rouge :r Blanc : w Bleu L o
Vet v Jaune : g Noir 25
4e Symbole : Event. tension des lampes: 6,12, 24, 36,480u 60V
Be Symbole : Avec sortie de cable de 2 m standard: K
plus long livrable sur demande
- Avec raccords a fiches 2,8 X 0,5 : P

Série
Type
Type

LAQT
QM

Commutateur de marquage Type QM

Pour cette réalisation, il ne s'agit pas d’un commutateur, car il ne
comporte pas de contacts. Le commutateur de marquage n'est
qu‘une simple attrape aidant le personnel d'exploitation & constater
optiguement une certaine situation de commutation ou d'exploita-
tion. Selon une observation particuliére du changement de situation
ou en vertu d‘une signalisation extérieure, il est amené manuelle-
ment dans la position désirée, sans déclencher, pour autant, une
quelconque autre fonction.

Ce commutateur ne comportant pas, non plus, de lampe de signali-
sation, il ne peut étre utilisé en tant qu‘unité de télésignalisation.

max.4

-

il

o' 17

57

Pour les autres caractéristiques techniques, priére de se reporter
aux pages 2et 3.
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