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Données techniques

Il y a longtemps que nous avons com-
pris les signes du temps: une excellente
qualité, un haut niveau de sécurité et
des réserves de capacités au-dessus de
la moyenne ne suffisent plus. Aussi attri-
buons-nous la plus grande importance
a la compatibilité des matieres utilisées
avec I’environnement. | ||

Erwin Hartmann
Chef de la division construction
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Données techniques

Données techniques

Schéma du bouton poussoir lumineux 55 et 70 mm Généralités

Trois avantages décisifs

Stockage minimum
Chaque commutateur SWISSTAC peut étre
monté en une des trés nombreuses vari-
antes possibles. Grace & cette modularité
systématique, un nombre réduit d’éle-
ments en stock suffiront a de nombreuses
exigences différentes. Il est d’ailleurs éga-
lement possible de changer les commuta-
teurs déja en service. La modularité des
commutateurs SWISSTAC réduit sensible-
ment les temps d’acheminement, simplifie
le stockage et diminue les frais.
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Tous les connections sur le méme plan
Les connections sont tous disposées sur
un méme plan. Ce détail de construction
facilite le raccordement et assure une
bonne accessibilité, méme lorsque les
commmutateurs sont disposés en blocs.
Un code couleur aide a éviter les erreurs
lors du cablage.

Idéal pour le montage en clavier

20 commutateurs SWISSTAC peuvent étre

montés sur un méme clavier avec plusieurs
combinaisons mécaniques. Les vérrouil-
lages de sécurité et des relais de protec-
tion deviennent ainsi superflus. Méme les
distances irrégulieres entre les commuta-
teurs n’empéchent pas les combinaisons.

=
=

La structure des commutateurs SWISSTAC est modulaire et comprend les trois groupes suivants:

- Face avant: Interface homme-commutateur et indicateur d’état
- Corps intermédiaire: Fonctions pas a pas, impulsion et porte-lampe
- Bloc d’éléments de contact: Abrite jusqu’a 5 éléments de contact

Partie frontale
- Chague commutateur est testé une fois complétement monté. Les caractéristiques électriques et la durée

=~ Ci\c/)ltjtree efri]lri F;i"::ls rzzl;iron de vie sont déterminées par I'élément de contact. La partie frontale et le corps intermédiaire sont congus en
\ / g ) p fonction de la durée de vie maximum de I’élément de contact. Ils déterminent le degré de protection de

Haut de calotte I’ensemble contre les influences extérieures. Les homologations se référent aux commutateurs complets.
\! Film (option) Les prescriptions d’homologation sont UL 1054, VDE 0630, SEV 1005/CEE 24, CSA 22.2.
=5
oy : Porte-calotte Résistance aux vibrations:  testée selon IEC 68-2-6 (10 g a 2000 Hz)
g ; ;
\l Prote'ctuo‘n cons !a mise en Résistance aux chocs: testée selon IEC 68-2-27 (demi-sinus, 50 g pendant 11 ms)
= fonction involontaire ’
Cadre frontal interchan- Homologations: UL, CSA, VDE, SEV, NEMKO, DEMKO, SEMKO, FEMKO
. Lo geable, gris ou noir
Corps intermédiaire Formats: @ 18 mm, ;
Le corps intermédiaire ] 18 x 18 mm, 18 x 24 mm, (
abrite le mécanisme de !L.‘l! @24 mm et 24 x 24 mm
; —
commutation et le support '@
lampe disponible en \

2 versions:

-T55, max12W

- Midget Grooved
T1%;, max 1,2 W

Transmission

Bande antirotation
(option)
Ecrou de fixation
Ressort et goupille
En les enlevant, on : ﬁ‘ ~ Bloc d’éléments
transforme I'interrupteur g, j )
pas a pas en bouton- I p ,ﬁ\:& Le bloc peut étre équipé
poussoir a impulsion / S = ded s elemerlts e

» ) : ] contact. Il est livré monté
Orifices de guidage du

. e varaLil sur la piéce intermédiaire.
mécanisme de vérouillage ;. .
S 9 Se démonte facilement
et de déclanchement

pour le cablage.

Ragaord de [ampe Chassis pour éléments

Raccord de lampe
Curseur a contact

Elément de contact
(1t+1r) avec élément &
diode ou factice

Doigt de contact:
a I'intérieur 1t (travail)
a I’extérieur 1r (repos)

—

Swisstacm
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Face avant Bloc d’éléments de contact
La partie frontale indique I'état de commutation, sert & la manceuvre du bouton et détermine le genre de Le bloc d’éléments de contact peut contenir jusqu’a cing éléments de contact différents. La capacité de
protection. La forme et la couleur de la partie frontale sont en outre déterminantes pour la présentation du commutation de I’ensemble est uniqguement déterminée par le nombre et la nature des éléments de contact
commutateur. A I'exception de la version @ 18 mm des boutons poussoirs lumineux 55 et 70 mm, tous utilisés. Cing types d’éléments sont disponibles:
les cadres frontaux sont équipés d’une protection contre la mise en fonction involontaire. 1. Elément standard
Matériaux Calotte Thermoplastique (PC) 2. Elément pour commutations fréquentes
Cadre frontal Thermoplastique a protection antifeu (PBT) 3. Elément d’arrét d’urgence
Support 35 mm Thermoplastique a protection antifeu (PBT) 4. Elément a diode simple ou double r
Boitier de serrure Thermoplastique a protection antifeu (PBT) 5. Elément factice t
Cylindre de serrure Rynite renforcée de fibres de carbone (PBT + CF)
Joint d’étanchéité (IP 65) Silicone Les données suivantes sont valables pour tous les éléments. Les données spécifiques pour les différents .
; produits suivent plus loin. ,
Protection selon IP 40 |
|IEC 529 IP 65 Matiere Chassis pour 3 éléments Acier chromé inoxidable ‘
IP 67 Chéssis pour 2 éléments Thermoplastique ignifuge (PA6) 1
Protection contre I'eau Contacts de lampe CuBe, 2 um Optalloy 2,8 x 0,5 mm .
0 = sans protection Caractéristiques Tension d’essai 2000 V AC, 50 Hz, 1 min selon IEC 512-2-11 '
= jets d’eau électriques Résistance d’isolement > 10" Ohm
| 7 = étanche jusqu’a 1 m colonne d’eau ( Résistance de contact < = 50 Milliohm typique, nouveau statique .
2 Protection contre les corps de différentes tailles Charge de contact maxi AC: 250 V/6 A (VDE 5 A), cos ¢ = 0,7- 0,8 | |
4 = protégé contre les corps > @ 1 mm Dz 2501/7/0,84
; 5 o DC: 110 V/2 A
2 6 = étanche a la poussiere

DC: 75V/5A

.

it e . . i Attention! Les blocs de contact a 4 et 5 pdles sont limités a 1.« = 4 A pour raisons thermiques
| Pour d’autres caractéristiques voir le paragraphe «Corps intermédiaire»
Les cosses plates doivent étre munies de la gaine isolante No 280-0010-00 |
- - - selon VDE 0630 resp. SEV.
Corps intermédiaire P
! Thermique Température de service -25°Ca +55°C _
¢ Le corps intermédiaire abrite plusieurs fonctions importantes, comme les mécanismes pas a pas ou a Température de stockage -40°Ca +85°C
: impulsion. Ainsi que le support lampe il sert a réunir la partie frontale avec le bloc d’éléments pour former Courant constant Ty, max Bloc de contact jusqu’a 3 poles: 6 A
g un tout cohérent. Bloc de contact a 4 ou 5 poles: 4 A -
E ( P 2 £ 3 . ’a .
e Matériaux Boitier Thermoplastique, a protection antifeu (PC) Mécanique Duree de vie 2 millions d’opérations
é Contacts de lampe Argentan 2,8 x 0,5 mm Espacement de contact 2 x 0,65 mm, élément d’arrét d’'urgence 2 x 1,5 mm ;
— i ; Trajet de nett !
" Partie électrique Tension d’essai 2000 V AC, 50 Hz, 1 min selon IEC 512-2-11 Tearjne . deen?ebc;ynadgigsement g g ?T’]g in”: e .
i Résistance d'isolation *10%Dhm selon [EG §12-2 10 PresZion de contact e;w 2 Nypa(lil élément de contact .
Tension des lampes 6V a 220 V selon SEV, NEMKO, FEMKO Poids s P
6V a125V selon CSA ( e
6Va 60V selon VDE, UL, DEMKO , . . '
6Va 50V selon SEMKO Elément de contact Elément d’arrét d’urgence Raccord pour Cl .
Puissance lampe max 1,2 W 11 i ‘
18 ﬂ i
Thermique Température de fonctionnement — 25°C a + 55°C WL;EL o _EL 2 '
Température de stockage -40°C a + 85°C L i } { S t
- . @ s (1 | |
Mécanique .Durée de vie > 2 x 10° opérations pour les boutons poussoirs lumineux Swisstac . mmaci ko
> 5 x 10 opérations pour les commutateurs a clé, =l < Q| o ~E[|- -1 —H—
a manette et a arrét d’urgence X = 4—7 I | | EI] []
> 2,5 x 10° opérations pour les boutons push-pull lumineux 13 21 ﬂln 14]) ||: i [ 21 ! 22 J I.] P -
- 0 | i
U UVU a6, |72, ﬁﬁ@ ‘
L
- B

- ]
SWISStac . Sous réserve de modification 1.4 1.5 Sous réserve de modification SW'SStaC .
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Données techniques

Elément de contact
standard

équipé de contacts a ressorts a double rupture. Un grand trajet de nettoyage assure un excellent auto-
nettoyage. Les contacts multicouches polyvalents sont recouverts de 2 um d’or. Chaque élément de contact
est composé d’un dispositif de travail (t) et de repos (r). Fréquence d’opération normale selon VDE 0630.

Matiere

Durée de vie

Identification

Boitier

Contact
Porte-contact
Raccords

a pleine charge >
acharge partielle > 2 x 10° cycles

Thermoplastique (PETP) ignifuge

selon UL 94 VO

AgNi plaqué or 2 um

Laiton resp. CuBe

Laiton doré

Cosses combinées a souder ou enficher 2,8 x 0,5 mm
ou raccords pour circuits imprimés 1 mm? & maxi

4
10 cycles Swisstac 2~
1) 24 A 250V AC
WY 3L ee &
@ 6A 250VacsD Sl
XXX@ @ i R
5(1,5)A 250V~ |
6A250vAC [T
+ uwz @ @
PO @ th=—

Elément a diode
et a deux diodes

Sans fonction de commutation. Les diodes sont soudées sur les contacts dans le boitier de I’élément.

Matiere Boitier

Cosses

Diode

Thermoplastique (PETP) ignifuge

selon UL 94 VO

Laiton plaqué or

Cosses combinées a souder ou enficher,

ou raccords pour circuits imprimés de 1 mm? @ maxi

1N/4007, I max = 1 A, Upoe = 1000 V

Elément factice

Destiné a occuper les places libres dans le bloc de contact. Ne comporte pas de parties métalliques
et n’a aucune fonction électrique.

Matiere Boitier

Thermoplastique ignifuge (PBT)
selon UL 94 VO

I B

Elément de contact
pour opération
fréquente

équipé de contacts a ressorts a double rupture. Un grand trajet de nettoyage assure un excellent auto-
nettoyage. Les contacts multicouches polyvalents sont recouverts de 2 um d’or. Chaque élément de contact
est composé d’un dispositif de travail (t) et de repos (). Fréquence d’opération élevée selon VDE 0630.

Matiére

Durée de vie

Identification

Boitier

Contact
Porte-contact
Raccords

a pleine charge > 5 x 10* cycles
acharge partielle > 2 x 10° cycles

Résine thermodurcissable (DAP)

selon UL 94 VO

AgNi plagué or 2 um

Laiton resp. CuBe

Laiton doré

Cosses combinées a souder ou enficher 2,8 x 0,5 mm
ou raccords pour circuits imprimés 1 mm? @ maxi

Swisstac 2
1 ) 2 :zsuzt\c
Y 3Rfvoe & =

L
@ SnE

XXX@ il

signe @ pres de sazsov A & [
Papprobation VDE | * [§®a® ¢ |h

ONE

4 22

1

Elément d’arrét
d’urgence

équipé d’un pont de contact rigide a ouverture forcée et ne comportant qu’une position travail (t).
Les contacts multicouches polyvalents sont plaqués or 2 um. L’élément d’arrét d’urgence est admis pour
I'opération fréquente selon VDE 0630.

Matiére

Durée de vie

‘Boitier

Contact
Porte-contact
Raccords

Résine thermodurcissable (DAP)

selon UL 94 VO

AgNi plagué or 2 um

Laiton resp. CuBe

Laiton doré

Cosses combinées a souder ou enficher 2,8 x 0,5 mm
ou raccords pour circuits imprimés 1 mm? @ maxi

a pleine charge > 5 x 10 cycles
acharge partielle > 2 x 10° cycles

Swisstacm

Sous réserve de modification 1.6
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Données techniques

Multi-LED (diode lumineuse)

Les diodes lumineuses Multi-LED se distinguent par des caractéristiques avantageuses et sont livrées avec
des socles comportant la résistance nécessaire.

Caractéristiques

- Diode lumineuse a 6 chips

— Faible consommation

- Faible charge thermique

- Longue durée de vie

— Luminosité jusqu’a 6 fois supérieure qu’une diode simple

— Compatible avec les lampes & incandescence MG T 1 3:etT5,5
- Diode de protection

Couleurs rouge, jaune, vert
Socle - Midget Grooved T 1%
-T55
Thermique Température ambiante - 20°C & + 60°C
Température de stockage - 30°C a + 80°C
Electrique Tension 6Va48VvDC
Durée de vie > 50’000 heures
Luminosité Optimale avec calottes
transparentes
Connexion X1 =anode
Données électriques Limites aTy=25°C£3°C
Tension (V) 6 12 24 48
Tension de passage Ur = maxi (V) 6,3 12,6 25,2 50,4
Tension de blocage Ur (V) avec diode de protection 108 116 128 128
Courant de blocage (1A) avec Ug = maxi 100 100 100 100
Courant de passage nominal (I¢) en mA 45 25 12,5 12,5
Puissance absorbée maxi (Po) en mW 380 380 380 760
Schéma tension 6 V DC Schéma tension 12 V DC Schéma tension 24 V, 48 V DC
oL o oo NN
Anode Anode Anode
Données optiques Limites aTy=25°C+3°C
Couleurs rouge jaune vert
Luminosité dans I'axe (Iv) Ur = nominal 50 mcd 30 mcd 30 med
Longueur d’onde de créte (\p) Ur = nominal 630 nm 585 nm 565 nm
Larg. d’onde dans le spectre (A\) Ur = nominal 40 nm 30 nm 30 nm
a 50 % d’intensité
Légende: Ty = Température ambiante
Ur = Tension nominale
[}
Swisstacn —

- Bouton poussoir
35 mm

‘[ Tout a commencé avec I'exigence parti-
“ culiére d’un client. Il cherchait un com-
mutateur qui devait rester parfaitement
fiable, méme s’il n’était actionné que
trés rarement, et cela pendant des an-
nées. Ce n’est pas le seul exemple ol
’exigence d’un client était au départ
d’un de nos développements. [ |

Hans E. Schweitzer
Fondateur

lumineux

Swisstacm
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IP 40 and IP 65°  Bouton poussoir lumineux 35 mm

lHluminated pushbutton 35 mm IP 40 et IP 65

Consisting of: Lens Actuator Terminal block Couleur No d’art. No d’art. No d’art.
[h
- Mo
:l il = Calotte
L
Diagram Connection Lampholder  Part No. Protection Mounting Driling  Dimension N .
class depth? mm  plan No. drawing No. 1 )
v § §
E Actuator Z 18 mm 18 x 18 mm 18 x 24 mm
Actuator, latching” 018 mm MG T1%  600-2000-00 IP 40 B4 opague orange 600-1110-00 600-3110-00 600-5110-00
Actuator, latching” 18 x 18 mm MG T1%  600-4000-00 IP 40 B4 rouge 600-1120-00  600-3120-00  600-5120-00
Actuator, latching” 18 x 24 mm MG T1%  600-6000-00 IP 40 B4 e 600-1140-00  600-3140-00  600-5140-00
. bleu 600-1150-00 600-3150-00 600-5150-00
Actuator, pulse 018 mm MG T 1% 680-2000-00 IP 40 B4 blanc 600-1160-00 600-3160-00 600-5160-00
Actuator, pulse 18 x 18 mm MG T 1% 680-4000-00 IP 40 B4 jaune 600-1170-00 600-3170-00 600-5170-00
Actuator, pulse 18 x 24 mm MG T 1% 680-6000-00 IP 40 B4 Ygris 600-1180-00 600-3180-00 600-5180-00
Actuator for pilot lamp use 018 mm MG T 1% 690-2000-00 IP 40 B4 " noir 600-1190-00 600-3190-00 600-5190-00
Actuator for pilotlamp use 18 x 18 mm MG T 1% 690-4000-00 IP 40 B4
Actuator for pilot lamp use 18 x 24 mm MG T1%  690-6000-00 IP 40 B4 transparent orange 600-1210-00 600-3210-00 600-5210-00
(recommandé pour rouge 600-1220-00 600-3220-00 600-5220-00
Actuator, latching” o018 mm MG T 1% 600-2000-WO0 IP 65 B2 . lampes luminescentes vert 600-1240-00 600-3240-00 600-5240-00
Actuator, latching” 18 x 18 mm MG T 1% 600-4000-WO0 IP 65 B2 et LEDs) bleu 600-1250-00 600-3250-00 600-5250-00
Actuator, latching” 18 x 24 mm MG T 1% 600-6000-WO0 IP 65 B2 blanc 600-1260-00 600-3260-00 600-5260-00
Actuator, pulse 018 mm MG T1%  680-2000-WO IP 65 B2 jaune 600-1270-00 600-3270-00 600-5270-00
Actuator, pulse 18 x 18 mm MG T 1% 680-4000-WO0 IP 65 B2
Actuator, pulse 18 x 24 mm MG T1%  680-6000-W0 IP 65 B2 Couvercle de protection
Actuator for pilot lamp use 018 mm MG T 1% 690-2000-WO0 IP 65 B2
Actuator for pilotlamp use 18 x 18 mm MG T 1% 690-4000-WO IP 65 B2 transparent, prévient
Actuator for pilot lamp use 18 x 24 mm MG T 1% 690-6000-WO0 IP 65 B2 I’opération fortuite. k
Ouvrable, plombable
E Terminal block
= 18 x 18 mm 18 x 24 mm
1NC+1NO s/p 601-0000-00 352 M2 0 e i, "
2NC+2NO s/p 602-0000-00 352 M2 — ! i
vy TNC+1NO +1di s/p 608-0000-00 362 M2 o @ | 3{ @ d
w@e  INC+1NO +2di s/p 609-0000-00 352 M2 i N | ) g )
for pilot lamp s/p 600-0000-00 352 M2 o k2 BIEY Lo s,
—— for pilot lamp + 1 di s/p 606-0000-00 352 M2
e for pilot lamp + 2 di s/p 607-0000-00 352 M2 pour IP 40 200-4008-00 200-6008-00
1NC+1NO peb 601-0000-0P 322 wiz ) PoriPes 200-4008-WO  200-6008-W0
1 2NC+2NO pch 602-0000-0P 322 M12
| - 1NC+1NO +1di pcb 608-0000-0P 322 M12 Obturateur
' 1NC+1NO +2di pcb 609-0000-0P 322 M12
= for pilot lamp pcb 600-0000-0P 322 M12 1P 40
for pilot lamp + 1 di pcb 606-0000-0P 322 M12 .
for pilot lamp + 2 di pch 607-0000-0P 322 M12 ‘ '
Key: s/p = solder and plug-on terminal combined ~ NC = normally closed contact di = diode
’ pc% = printed circEit goard terminal NO = normallz open contact €18 mm 18 x 18 mm 18 x 24 mm
X1 = anode lamp terminal MG = midget grooved )
gris 200-1006-00 200-3006-00 200-5006-00
1 Convertible to pulse operation, see page 2.4 9 For IP 65 versions we recommend noir 200-2006-00 200-4006-00 200-6006-00
2 Depth including front mount location strip No. 260-0020-00 to prevent
the actuator from twisting. IP 65
Ordering example: Actuator, latching 600-6000-W0 ’ ‘
Terminal block 601-0000-00 (see following note) 2 =
Lens 600-5170-00
18 mm 18 x 18 mm 18 x 24 mm
Note: For uprated switching frequency, order the appropriate terminal block by replacing the first dash in the
Part No. with a +. Example: 601+0000-00 noir 200-2006-WO0 200-4006-WO0 200-6006-W0
Lamps: Incandescent bulbs, glowlamps and LEDs must be ordered separately (see section 13 “Accessories”). ’ Légende: " non-translucide
i For dimension drawings and drilling plans, see fold-out at rear. 5|
SWISStac . Subject to modification 2.2 2.3 Sous réserve de modification SWIsstac .
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Bouton poussoir lumineux 35 mm IP 40 et IP 65

tiﬁ Gravure

Pour la gravure, il faut tenir compte
de la position de la calotte par rapport
au bouton poussoir resp. de la lampe
témoin. La calotte peut cependant
étre tournée de 180° pour le montage.

Fonction impulsion

Chaque interrupteur pas a pas lumineux 35 mm
se laisse facilement transformer en bouton
poussoir a impulsion. Il suffit de le mettre

en position neutre et d’enlever le palier de
Iinterrupteur.

" Bouton poussoir lumineux
55-70 mm

Instructions de montage

Le montage de I'interrupteur dans un panneau frontal ou de commande se fait en trois pas:
1. Démontage du bloc d’éléments selon dessin. Enlever I'écrou de fixation

2. Insérer I'interrupteur dans le panneau

3. Remonter I'interrupteur en suivant les opérations de démontage a I'envers

Démontage du bloc d’éléments

.|:= —\

-<«— Nr. 4 ’

Remarque: Identification du type sur jambes de I'élément d’actionnement

© ' Nous avons adopté les boutons pous-
“ soirs Uniswitch a la suite d’une recom-
mandation d’un client. La possibilité de
monter les nouveaux boutons poussoirs
sans changements importants sur les
panneaux existants était décisive pour
nous. Quant a la qualité, elle va de soi
chez Uniswitch. Nous savions sans faire

de tests que nous pouvions compter a
100 % sur SWISSTAC. ©

Christian Stettler
Chef de la sous-traitance électronique
Netstal Maschinen AG, Nafels

Swisstachu o écorvs o modifcation Swisstacm
| |



Bouton poussoir lumineux 55-70 mm IP 40 Bouton poussoir lumineux 55-70 mm IP 40
Composé de: Calotte Cadre frontal Bouton poussoir lumineux ’ Type Couleur No d’art. No d’art. No d’art. No d’art. No.dar.
E Cadre frontal
Schéma Raccordement Culot No d’article Profondeur d’en-  Plan de Plan de I~
castrement mm  pergage No  cotes No )

P . ) 218 mm 18 x 18 mm 18 x 24 mm @ 24 mm 24 x 24 mm
%@E Bouton poussoir lumineux pas & pas (transformable en bouton a impulsion)

- i gris 200-1000-00 200-3000-00 200-5000-00 200-7000-00 200-9000-00
X xe 1t+1r L/S MG T 1% 901-.000-00 55 B1Y M1 noir 200-2000-00 200-4000-00 200-6000-00 200-8000-00 200-0000-00
e 2t+2r L/S MG T 1% 902- .000-00 55 B1Y M1

3t+3r  L/S MG T 1% 903- .000-00 55 B1Y M1 Cadre a encastrer La profondeur

| 4t+4r L/S MG T 1% 904- .000-00 55 B1Y M1 y compris d’encastrement !

3 | 5t+5r L/S MG T 1% 905-.000-00 55 B1" M étrier de montage s’accroit de 7 mm. . |
wa Plan de cotes M14 .
o Plan de percage B3 18 x 24 mm |
NI Tt+lr P MG T 1% 901-.000-0P 52 B1Y M ‘
N 2t+2r P MG T 1% 902- .000-0P 52 B1Y M1 gris 200-5000-V0 ‘,

— 3t+3r P MG T 1% 903- .000-0P 52 B1V M11 ) noir 200-6000-V0

§ . 4t+dr P MG T 1% 904-.000-0P 52 B1Y M11 -

3 5t+5r P MG T 1% 905-.000-0P 52 B1Y M 11 [ Calotte | |
L Tt+1r L/S TE5 801-.000-00 70 BiY M1 : p .
x—()—x2 2t+2r L/S T65 802-.000-00 70 B1Y M , | 9 |

e 3t+3r L/S T.55 803-.000-00 70 B1Y M1 N [ ]

| . 4tsdr LS 755 804-.000-00 8 B1Y M1 @18 mm 18 x 18 mm 18 x 24 mm @ 24 mm 24 x 24 mm

: 5t+5r L/S T5.5 805-.000-00 70 B1Y M1

:“"2’“: opaque orange 200-1110-00 200-3110-00 200-5110-00 200-7110-00 200-9110-00 ‘

rouge 200-1120-00 200-3120-00 200-5120-00 200-7120-00 200-9120-00 1

Pl Ttelr P T55 801-.000-0P 67 B1Y M1 vert 200-1140-00 200-3140-00  200-5140-00  200-7140-00  200-9140-00 |
(@ 2t+2r P T55 802-.000-0P 67 B1Y el bleu 200-1150-00  200-3150-00  200-5150-00  200-7150-00  200-9150-00 .
proemcaee ‘ 3t+3r P T55 803-.000-0P 67 B1Y M1 blanc 200-1160-00 200-3160-00 200-5160-00 200-7160-00 200-9160-00 |

3 o Atedr P T55 804-.000-0P 67 BYY 11 jaune 200-1170-00  200-3170-00  200-5170-00  200-7170-00  200-9170-00 I

i ! 5t+5r P T55 805-.000-0P 67 B1Y M1 " gris 200-1180-00 200-3180-00 200-5180-00 200-7180-00 200-9180-00 ‘ ;

Ixr  noir 200-1190-00  200-3190-00  200-5190-00  200-7190-00  200-9190-00 .

. - . transparent orange 200-1210-00 200-3210-00 200-5210-00 200-7210-00 200-9210-00 ‘
4 . = iné 3 = Position travail
Légende: :5/ B = Szggg:g Cgmbc'?rijtﬁrr:'c:i‘;?/ soudure :  Prctiion ropos ) (recommande pour rouge 200-1220-00  200-3220-00  200-5220-00  200-7220-00  200-9220-00 | |
X1 ~ Ao dupculot P lampes luminescentes vert 200-1240-00 200-3240-00 200-5240-00 200-7240-00 200-9240-00
MG ; Midget Grooved et LED) bleu 200-1250-00 200-3250-00 200-5250-00 200-7250-00 200-9250-00
i Pour I'exécution IP 65, se référer au plan de pergage B2 blanc 200-1260-00  200-3260-00  200-5260-00  200-7260-00  200-9260-00 =
' jaune 200-1270-00 200-3270-00 200-5270-00 200-7270-00 200-9270-00 I
Exemple de commande: Bouton poussoir lumineux 901-.000-00  (voir remarque) ]
Cadre frontal 200-6000-00 Calotte pour cadre a encastrer
Calotte 200-5170-00 =
_ a
Remarque: exécution pour commutations fréquentes peut &étre commandée en remplacant le premier tiret }
par un +. Exemple: 901+.000-00 18 x 24 mm .
Lampes: Le§ Iampes a incandescepce ou Igminescence et les LED doivent étre commandées séparément transparent orange 200-5210-V0 l
(voir registre 13 «Accessoires et pieces de rechange»). (recommandé pour rouge 200-5220-V0
Isi B Pour transformer le bouton poussoir pas a pas lampes luminescentes  vert 200-5240-V0
Fonction a impulsion: : et LED ., X
—/f==) en bouton poussoir a impulsion, il suffit d’enlever ) g:eu 388 2;28 xg
5 :g{.— le ressort et la goupille située dessous. : anc o K
I- F jaune 200-5270-V0
= == — o {
Opaque ‘ Diffuseur pour calotte transparente 200-5160-V0 .
Légende: " non-translucide
[E] . Zo T, ‘s =
Plans de cotes et de percage voir dépliant arriére o S t
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Bouton poussoir lumineux 55-70 mm

IP65"

Bouton poussoir lumineux 55-70 mm

IP 40 et IP 65

Type Couleur No d’art. No d’art. ’ Type Couleur No d’art. No d’art. No d’art. No d’art. No d’art.
k Cadre frontal Calotte champignon IP 40
Joint d’étanchéité monte . Utilisable avec
le cadre frontal
! de @18 mm.
@24 mm 24 x 24 mm 18 x 24 mm @ 24 mm 24 x 24 mm
gris 200-7000-WO  200-9000-WO opaque rouge 200-5320-00  200-7320-00  200-9320-00
noir 200-8000-W0  200-0000-W0 vert 200-5340-00 200-7340-00 200-9340-00
jaune 200-5370-00 200-7370-00 200-9370-00
s Calotte noir 200-5390-00 200-7390-00 200-9390-00
Soufflet d’étanchéité monté Protection contre les jets d’eau, en deux parties
’ La membrane est
L en PVC, protection i i
@ 24 mm 24 x 24 mm | IP 65. Les lampes ‘ L
; aincandescence N L,
opaque orange ggg‘;lgg'wg 28381;8&8 peuvent étre chan- 18 x 18 mm 18 x 24 mm
fouge : ; 200- . ées par devant. 2
et 200-7140-WO0  200-9140-WO Ae6s pe (e4x24mm) (24 x 30 mm)
. bleu 200-7150-W0 200-9150-WO0
oy blanc 500-7160-W0 200-9160-W0 200-3009-W0 200-5009-W0
? jaune 200-7170-WO0 200-9170-WO0
o 2 gri 200-7180-W0 200-9180-W0 H
gris Couvercle de protection
1 2 noir 200-7190-W0 200-9190-WO0 P
t t r 2007210-W0  200-9210-WO transparent,
= ransparen orange = - = - 5t . . 8
€ (recommandé pour rouge 200-7220-W0  200-9220-WO fgretﬁ'ifgt 'Ozszglm <
v lampes luminescentes vert 200-7240-W0 200-9240-W0 o .bl ) !
g et LED) bleu 200-7250-W0  200-9250-WO0 plombable ~
(A blanc 200-7260-W0  200-9260-WO0 18 x 18 mm 18 x 24 mm 24 x 24 mm
s P jaune 200-7270-W0 200-9270-WO0 i W
/4 $777"1 ‘_ - 415 _
= : . —
o Joint } f d
— | | I_ !
14,5 4.5 ! — |
IP 65 pour @ 24 mm et 24 x 24 mm T o s
' 0. 2y |
[ T ‘
w0 © + )
o 5 | |
1S N O | A
Soufflet d"étanchaité 200-7009-WO 1=l Tl L
Joint d’étanchéité 200-9009-W0
pour IP 40 200-4008-00 200-6008-00 200-9008-00
Remarque: Calotte  Porte-calotte Le soufflet d’étanchéité pour IP 65 200-9008-W0
j o Cadre frontal devient opérationnel
\ aprés avolr ste presse Etrier de protection en aluminium, éloxé nature
\Tb Soufflet d’étanchéité dans son siége lors
I 'Iﬁg\ T, de la premiére opération.
Joint d’étanchéité pour les cadres é‘ \ i
Ecrou de fixation frontaux des ’ - '
dimensions: @18 mm 18 x 18 mm 18 x 24 mm
(@ 20 mm) (18 x 20 mm) (20 x 24 mm)
Légende: Y Pour I'exécution IP 65 nous recommandons la bande antirotation No 260-0020-00
#non-translucide 200-1007-00 200-3007-00 200-5007-00
o [
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Bouton poussoir lumineux 55-70 mm

IP 40 et IP 65

Type Couleur No d’art. No d’art. No d’art.
Obturateur
IP 40
B
@18 mm 18x18mm 18 x 24 mm
gris 200-1006-00 200-3006-00 200-5006-00
noir 200-2006-00 200-4006-00 200-6006-00
IP 65
@18 mm 24 x 24 mm
noir 200-2006-WO0 200-0006-WO0

Instructions de montage

Le montage de I'interrupteur dans un panneau frontal ou de commande se fait en deux étapes:

1. Insérer 'interrupteur dans le panneau

2. Encliqueter le cadre frontal et serrer I’écrou de fixation

calotte

cadre frontal

bouton poussoir lumineux

[ ———— T
Mo =1 L )
=4

Co)
TRl
5 Yo

= =i
Fe=59

—
o
o

Swisstacn
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- Lampe de signalisation

30-70 mm

Je n’aurais jamais cru que ’électro-tech-
nique est un domaine aussi vaste! Avant
de travailler ici, je n’en avais aucune
idée. Heureusement, j’ai un chef qui ré-
pond volontiers a mes questions. Il se
prend le temps de compléter ma forma-
tion. Aussi, les volts, watts et compagnie
ne sont a présent plus des inconnus
pour moi.

Claudia Berz
Employée de I'administration de vente

Swisstacm
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Lampe de signalisation 30-70 mm IP 40 Lampe de signalisation 30-70 mm IP 40
Composé de: Calotte Cadre frontal Lampe de signalisation | Type Couleur No d’art. No d’art. No d’ait. No d’art. No d’art.
[ = [ i = .
P = =1 ﬁ]tz_ .
| 4&—,;J }Hfi = E Cadre frontal
L | =—
l_"__'l
Schéma Raccorde- Culot No d’article Profondeur d’en- Plan de Plan de ]
ment castrement mm  percage No cotes No “- !
P i . . @18 mm 18 x 18 mm 18 x 24 mm @ 24 mm 24 x 24 mm
\e@.g?‘b Lampe de signalisation
= gris 200-1000-00 200-3000-00 200-5000-00 200-7000-00 200-9000-00
. noir 200-2000-00 200-4000-00 200-6000-00 200-8000-00 200-0000-00
" Hg * L/S MG T 1% 990-.000-KO 30 B12 M3
’ ’ Cadre a encastrer La profondeur
y compris d’encastrement \
ol étrier de montage s’accroit de 7 mm.
x1—N——:: =S‘ /S MG T 1% 990-.000-00 55 B12 M4 Plan de cotes M14
") Plan de percage B3 18 x 24 mm
gris 200-5000-VO0
MG T 1% 990-.000-0P 52 B12 M13 noir 200-6000-V0
r‘— §
B Calotte
T55 890-.000-KO0 45 B12 M3
S o
‘O N - L \\; !
T55 890-.000-00 70 B1? M4 @18 mm 18 x 18 mm 18 x 24 mm @ 24 mm 24 x 24 mm
opaque orange 200-1110-00 200-3110-00 200-5110-00 200-7110-00 200-9110-00
rouge 200-1120-00 200-3120-00 200-5120-00 200-7120-00 200-9120-00
T55 890-.000-0P 67 B1? M13 vert 200-1140-00 200-3140-00 200-5140-00 200-7140-00 200-9140-00
bleu 200-1150-00 200-3150-00 200-5150-00 200-7150-00 200-9150-00
blanc 200-1160-00 200-3160-00 200-5160-00 200-7160-00 200-9160-00
Légende: L/S = Raccord combiné a enfichage/soudure jaune 200-1170-00 200-3170-00 200-5170-00 200-7170-00 200-9170-00
P = Raccord pour circuit imprimé
X1 = Anode du culot transparent orange 200-1210-00 200-3210-00 200-5210-00 200-7210-00 200-9210-00
MG = Midget Grooved (recommandé pour rouge 200-1220-00 200-3220-00 200-5220-00 200-7220-00 200-9220-00
lampes luminescentes vert 200-1240-00 200-3240-00 200-5240-00 200-7240-00 200-9240-00
" Cette lampe de signalisation a la méme longueur que le bouton poussoir lumineux et s’adapte aussi bien a et LED) bleu 200-1250-00 200-3250-00 200-5250-00 200-7250-00 200-9250-00
I'adaptateur pour circuits imprimés qu'au boitier de prises multiples. blanc 200-1260-00 200-3260-00 200-5260-00 200-7260-00 200-9260-00
2 Pour le cadre frontal IP 65, il faut suivre le plan de percage B2. jaune 200-1270-00 200-3270-00 200-5270-00 200-7270-00 200-9270-00
; A Calotte pour cadre a encastrer
Exemple de commande: Lampe de signalisation 990- .000-KO0 N
Cadre frontal 200-1000-00 T~
Calotte 200-1120-00 {
i : 4 ; _ 18 x 24 mm
Lampes: Les lampes a incandescence ou luminescence et les LED doivent étre commandées séparément
(voir registre 13 «Accessoires et pieces de rechange»). transparent orange 200-5210-V0
(recommandé pour rouge 200-5220-V0
lampes luminescentes vert 200-5240-V0
et LED) bleu 200-5250-V0
blanc 200-5260-V0
jaune 200-5270-V0O
opaque Diffuseur pour calotte transparente 200-5160-V0
- m]
Plans de cotes et de percage voir dépliant arriere s t
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Lampe de signalisation 30-70 mm

IP 65" Lampe de signalisation 30-70 mm

IP 40 et IP 65

Type Couleur No d’art. No d’art. Type Couleur No d’art. No d’art. No d’art. No d’art. No d’art.
E Cadre frontal Protection contre les jets d’eau, en deux parties
avec joint d’étanchéité monté La membrane est en PVC, ""\
S protection IP 65. Les lampes il »
) a incandescence peuvent L L ‘
étre changées par devant. SP) ) L.,-
@ 24 mm 24 x 24 mm 18 x 18 mm 18 x 24 mm
(24 x 24 mm) (24 x 30 mm)
gris 200-7000-WO0 200-9000-WO0
noir 200-8000-WO0 200-0000-W0 200-3009-WO0 200-5009-W0
= Calotte Obturateur
/ avec soufflet d’étanchéité monté IP 40
& 24 mm 24 x 24 mm @18 mm 18 x 18 mm 18 x 24 mm
. opaque orange 200-7110-W0 200-9110-WO0 gris 200-1006-00 200-3006-00 200-5006-00
rouge 200-7120-W0 200-9120-W0 noir 200-2006-00 200-4006-00 200-6006-00
vert 200-7140-W0 200-9140-W0
5 bleu 200-7150-W0 200-9150-W0 IP 65
Ky blanc 200-7160-W0 200-9160-W0 )
? jaune 200-7170-W0  200-9170-W0 ,@ z
| = .
transparent orange 200-7210-WO0 200-9210-WO0 @‘(1 8 mm 24 x 24 mm
(recommandé pour rouge 200-7220-W0 200-9220-WO0
lampes luminescentes vert 200-7240-WO0 200-9240-W0 nGi 200-2006-W0 200-0006-W0
o et LED) bleu 200-7250-W0 200-9250-W0
» blanc 200-7260-W0 200-9260-W0
; jaune 200-7270-WO0 200-9270-W0 Joint
g
/é Bague de pression IP 65 pour @ 24 mm et 24 x 24 mm
/,,' Obligatoire )
= avec les lampes \
de signalisation ' Soufflet d’étanchéité 200-7009-WO0
pour @ 24 mm et 24 x 24 mm 200-8009-wo  Joint d'étanchéite 200-9009-W0
Remarque: La bague de pression est posée
Cilotle.  Fenescqlolte entre le soufflet et la calotte.
Cadre frontal )2 Bk 55
ﬁ‘/ ’étanchéité est réalisée lors de
. — Bague de ?fessiOT , Pinsertion de la calotte.
Soufflet d’étanchéité
Panneau frontal
Joint d’étanchéité
Ecrou de fixation
Légende: " Pour I'exécution IP 65 nous recommandons la bande antirotation No 260-0020-00
- -
Swisstacu N Swisstacu
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~. Interrupteur a clé 45-70 mm

V ﬁ
I
= .

-

Uniswitch a remarqué a temps que les
commutateurs a clé devront régler a
'avenir la question du droit d’utilisation,
et a mis au point le permier interrupteur
a clé high tech de la nouvelle généra-
tion. Réalisé en une matiére a base de fi-
bres de carbone, cet interrupteur résiste
aux tests les plus durs, dépassant de
loin les normes prescrites.

Werner Suter
Junior Product Manager
Basix flir Elektronik AG, Zurich
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Nl #8gA

7 x

7 2

Interrupteur a clé a deux positions 45 mm IP 4Q|nterrupteur a clé a deux positions 45 mm IP 40
Composé de: Cadre frontal Corps intermédiaire avec bloc d'éléments monte Type Couleur No d’art. No d’art. No d’art. No d’art. No d’art.

i~ =

2 ' Cadre frontal
livré monté

Schéma Raccorde- Fonction Clé No d’article Profondeur  Plande  Plan de

ment amovible d’'encastre- percage cotes

en position ment mm No No
@18 mm 18 x 18 mm 18 x 24 mm & 24 mm 24 x 24 mm

Interrupteur a clé a deux positions, livré avec 2 clés gris 200-1001-00  200-3001-00  200-5001-00  200-7001-00  200-9001-00
ey noir 200-2001-00 200-4001-00 200-6001-00 200-8001-00 200-0001-00
| Tt+1r /S Encl. i A+C 761-.401-00 45 B4 M7 Obturateur
LI 2t+2r L/S Encl. Dc A+C 762-.401-00 45 B4 M7
| 1t+1r P Encl. A A+C 761-.401-0P 42 B4 MA17 O '
mh o mel o 2te2r P Encl. s A+C 762-.401-0P 42 B4 M17

O 18 mm 18 x 18 mm 18 x 24 mm
gris 200-1006-00 200-3006-00 200-5006-00
§ 1t+1r L/S Encl. A A 771-.401-00 45 B4 M7 noir 200-2006-00 200-4006-00 200-6006-00
lpa_muel o 2t42r  L/S Encl. AW A 772-.401-00 45 B4 M7
e Instructions de montage
1t+1r P Encl. A A 771-.401-0P 42 B4 M17 Le montage dans un panneau frontal ou de commande se fait en trois pas: !
LB e 2t+2r P Encl. Dc A 772-.401-0P 42 B4 M17 1. Démonter le bloc d’éléments selon Pillustration, enlever I’écrou de fixation
2. Insérer I'interrupteur dans le panneau
T : 3. Assemblage du commutateur
| Tte1r  L/S Impulsion ADC A 781-.401-00 45 B4 M7 Démontage du bloc d’éléments de contact
Lo =u 2t+2r L/S Impulsion A 782-.401-00 45 B4 M7
A
i | o) p=—
i ‘; ) j{% ——=
‘ 3 1t+1r P Impulsion % A 781-.401-0P 42 B4 M17 = —hee—— |
e 2 N | R T I | W e T T B~ =

Liyey 22y 2t+2r P Impulsion [> A 782-.401-0P 42 B4 M17 o

Fermeture standard:

Modes de fermeture

Tous les articles ci-dessus sont a fermeture standard B2 300.

Quatre modes de fermeture standard ultérieurs sont disponibles: B2 301 — B2 304.

additionnels: Priére d’indiquer votre choix lors de la commande.

Sur demande, 95 autres modes de fermeture sont disponibles, avec ou sans exécution passepartout.
Légende: L/S = Raccord combiné a enfichage/soudure t = Position travail

P = Raccord pour circuit imprimé r = Position repos

Exemple de commande:

Remarque:

761-.401-00  (voir remarque)
200-6001-00

Interrupteur a clé a deux positions
Cadre frontal

L’exécution pour commutations fréquentes peut étre commandée en remplacant le premier tiret
par un +. Exemple: 761+.401-00

Swisstacm
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Interrupteur a clé a deux positions 45 mm IP 65|nterrupteur a clé a deux positions 45 mm IP 65
Composeé de: Cadre frontal Corps intermédiaire avec bloc d’éléments monté Type Couleur No d’art. No d’art. No d’art. No d’art. No d’art.
[ Cadre frontal
livré monté
Schéma Raccorde- Fonction Clé No d’article Profondeur  Plande  Plan de
ment amovible d’encastre- percage cotes
en position ment mm No No
@18 mm 18 x 18 mm 18 x 24 mm & 24 mm 24 x 24 mm
Interrupteur a clé a deux positions, livré avec 2 clés .
p p ’ gris 200-1001-00 200-3001-00 200-5001-00 200-7001-00 200-9001-00
ey noir 200-2001-00 200-4001-00 200-6001-00 200-8001-00 200-0001-00
| [= 7 | 1t+1r L/S Encl. AD A+C 761-.401-W0 45 B2 M7 I Obturateur
L =i 2t+2r L/S Encl. c A+C 762-.401-WO0 45 B2 M7
1t+1r P Encl. A A+C 761-.401-WP 42 B2 M17 @ ? ' 4
Loz =l 2t+2r P Encl. Dc A+C 762-.401-WP 42 B2 M17 .
,,,,,,,,,,,,,,, @18 mm 18 x 18 mm 18 x 24 mm 24 x 24 mm
noir 200-2006-W0 200-4006-W0 200-6006-W0 200-0006-W0
1t+1r L/S Encl. 4 A 771-.401-W0 45 B2 M7
LIS 2t+2r L/S Encl. Dc A 772-.401-W0 45 B2 M7 <
Instructions de montage
Le montage dans un panneau frontal ou de commande se fait en trois pas:
1t+1r P Encl. A A 771-.401-WP 42 B2 M17 1. Démonter le bloc d’éléments selon Pillustration, enlever I’écrou de fixation
thn =) 2t+2r P Encl. Dc A 772-.401-WP 42 B2 M17 2. Insérer l'interrupteur dans le panneau
77777777777777 3. Assemblage du commutateur
Démontage du bloc d’éléments de tact
Tteir LS Impulsion % A 781-.401-W0 45 B2 M7 g eonae
LR e 2t+2r L/S Impulsion ‘> A 782-.401-W0 45 B2 M7
[‘(fﬁ.'] Tt+1r P Impulsion % A 781-.401-WP 42 B2 M17
‘-L,}{f'j,,,,’;{rl’,) 2t4+2r P Impulsion i> A 782-.401-WP 42 B2 M17 ‘ Nr. 2
B

Fermeture standard:

Modes de fermeture

Tous les articles ci-dessus sont a fermeture standard B2 300.

Quatre modes de fermeture standard ultérieurs sont disponibles: B2 301 — B2 304.

additionnels: Priere d’indiquer votre choix lors de la commande.

Sur demande, 95 autres modes de fermeture sont disponibles, avec ou sans exécution passepartout.
Légende: L/S = Raccord combiné a enfichage/soudure t = Position travail

P = Raccord pour circuit imprimé r = Position repos

" Pour I’exécution IP 65 nous recommandons la bande antirotation No 260-0020-00

Exemple de commande: Interrupteur a clé a deux positions

Remarque:

761-.401-WO0  (voir remarque)
Cadre frontal 200-6001-00

’exécution pour commutations fréquentes peut étre commandée en remplagant le premier tiret
par un +. Exemple: 761+.401-W0

Swisstacm
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Interrupteur a clé a trois positions 45 mm IP 4qnterrupteur a clé a trois positions 45 mm IP 40
Composé de: Cadre frontal Corps intermédiaire avec bloc d’éléments monté Type Couleur No d’art. No d’art. No d’art. No d’art. No d’art.
[ ———
L Cadre frontal
livré monté
Schéma Raccorde- Fonction Clé No d’article Profondeur Plande Plan d R .
ment amovible d’encastre- pergage cotes
en position? ment mm No No L
@18 mm 18 x 18 mm 18 x 24 mm @ 24 mm 24 x 24 mm
a clé a trois positions, livré avec 2 clés .
Interrupteur a clé a trois p ’ gris 200-1002-00 200-3002-00 200-5002-00 200-7002-00 200-9002-00
R noir 200-2002-00 200-4002-00 200-6002-00 200-8002-00 200-0002-00
2t+2r L/S Encl.-0-Encl. aﬂlc B+A+C 712-.401-00 45 B4 M7
A
. 2t+2r LS 0-Encl-Encl) o/ | \c B+A+C  722-.401-00 45 B4 M7 ” n @
i 11 B : c = ) 3
i 2t+2r L/S Imp.-0-Imp. <> A 732-.401-00 45 B4 M7 @18 mm 18 x 18 mm 18 x 24 mm @ 24 mm 24 x 24 mm
:1 13 21 22 14 i A
ST c i z - _ ;.
st+2r /S Encl.-0-Imp. Bﬁ> B+A 749 401-00 45 B4 M7 gris 200-1003-00 200-3003-00 200-5003-00 200-7003-00 200-9003-00
. noir 200-2003-00 200-4003-00 200-6003-00 200-8003-00 200-0003-00
B
ot+2r L/S Epe0Ensl S ke A+C  752-.401-00 45 B4 M7
Obturateur |
A
2t+2r P Encl.-0-Encl. Bﬁlc B+A+C 712-.401-0P 42 B4 M17 q
A !
o B 2t+2r P 0-Encl.-Encl.” adlc B+A+C 722-.401-0P 42 B4 M17 ' e
R @18 mm 18 x 18 mm 18 x 24 mm
! | 2t+2r P Imp.-0-Imp. <> A 732-.401-0P 42 B4 M17 _
| ,:'] | X gris 200-1006-00 200-3006-00 200-5006-00
iz e ¢ : Pesed Dresy hessd
2t+2r P Encl-o-mp. o/ L BA 742-.401-0P 42 B4 M17 noir 200-2006.80 200400600  200-5006-00
<t |
2t+2r P Imp.-0-Encl. ¢ A+C 752- .401-0P 42 B4 M17 Instructions de montage
: . \ Le montage dans un panneau frontal ou de commande se fait en trois pas: .
Fermeture standard: Tous les articles ci-dessus sont a fermeture standard B2 300. 1. Démonter le bloc d’éléments selon I'illustration, enlever I'écrou de fixation j
Modes de fermeture Quatre modes de fermeture standard ultérieurs sont disponibles: B2 301 - B2 304. 2. Insérer I'interrupteur dans le panneau -
additionnels: Priere d’indiquer votre choix lors de la commande. 3. Assemblage du commutateur
Sur demande, 95 autres modes de fermeture sont disponibles, avec ou sans exécution passepartout. )
Démontage du bloc d’éléments de contact |
Légende: L/S = Raccord combiné a enfichage/soudure t = Position travail A
P = Raccord pour circuit imprimé r = Position repos :
2 D'autres exécutions que celles indiquées ici sont disponibles O
—{ e *
Exemple de commande: Interrupteur a clé a trois positions 712-.401-00 (voir remarque) % o T
Cadre frontal 200-6002-00 <+ Nr. 2
< ¥ «
Remarque: L’exécution pour commutations fréquentes peut étre commandée en remplagant le premier tiret j
par un +. Exemple: 712+.401-00 !
G iti A 1 Positi
héma: Position osition ,
Sone B A c B |
I
Impression Impression i
TP Lo 8
Elément bleu j Elément bleu
Elément vert Elément vert F
=}
Plans de cotes et de percage voir dépliant arriere | -
SW|SStac . Sous réserve de modification 8.7 Sous réserve de modification WISStac .
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Interrupteur a clé a trois positions 45 mm IP 65phterrupteur a clé a trois positions 45 mm IP 65
Composeé de: Cadre frontal Corps intermédiaire avec bloc d’éléments monté Szpe Couleur No d’art. No d’art. No d’art. No d’art. No d’art.
l =3 | Sl S Pr E Cadre frontal
' livré monté
Schéma Raccorde- Fonction Clé No d’art Profondeur Plande  Plan d
ment amovible d'encastre- pergage cotes
en position? ment mm No No
@18 mm 18 x 18 mm 18 x 24 mm @ 24 mm 24 x 24 mm
Interrupteur a clé a trois positions, livré avec 2 clés .
P P ’ gris 200-1002-00 200-3002-00 200-5002-00 200-7002-00 200-9002-00
R noir 200-2002-00 200-4002-00 200-6002-00 200-8002-00 200-0002-00
2t+2r L/S Encl-0-Encl. o 1\e B+A+C 712-.401-W0 45 B2 M7 T
K .
,,,,,,,,,,,,,,,, 2t+2r L/S 0-Encl-Encl? of [Ne B+A+G 722-.401-W0 45 B2 M7 a 0 |
! |
| 8 : c .
| 2t+2r L/S Imp.-0-Imp. <> A 732-.401-WO0 45 B2 M7 @18 mm 18 x 18 mm 18 x 24 mm & 24 mm 24 x 24 mm
BRI »
v 2t+2r  L/S Encl.-0-Imp. Bﬂ>° B+A 742- . 401-WO0 45 B2 M7 gris 200-1003-00 200-3003-00 200-5003-00 200-7003-00 200-9003-00
. noir 200-2003-00 200-4003-00 200-6003-00 200-8003-00 200-0003-00
B
2t+2r L/S Imp.-0-Encl. D\ A+C 752- .401-WO0 45 B2 M7
Obturateur
- [
2t+2r P Encl.-0-Encl. aﬂlc B+A+C 712-.401-WP 42 B2 M17 -
A
B 2t+2r P 0-Encl-Encl? o/ | Ne B+A+C  722-.401-WP 42 B2 M17 ' ‘ 3
| o @18 mm 18 x 18 mm 18 x 24 mm 24 x 24 mm
§ 2t+2r P Imp.-0-Imp. P A 732- .401-WP 42 B2 M17
nd m A noir 200-2006-W0 200-4006-W0 200-6006-W0 200-0006-WO0
tor ot c
2t+2r P Encl.-0-Imp. a,ﬂ> B+A 742-.401-WP 42 B2 M17
o Instructions de montage
2t+2r P Imp.-0-Encl. D\ A+C 750-.401-WP 42 B2 M17 °
Le montage dans un panneau frontal ou de commande se fait en trois pas:
Fermeture standard: Tous les articles ci-dessus sont a fermeture standard B2 300. 1. Démonter le bloc d’éléments selon P'illustration, enlever I’écrou de fixation
. . 2. Insérer l'interrupteur dans le panneau
Modes de fermeture Quatre modes de fermeture standard ultérieurs sont disponibles: B2 301 - B2 304. 3. Assemblage du commutateur
additionnels: Priere d’indiquer votre choix lors de la commande.
Sur demande, 95 autres modes de fermeture sont disponibles, avec ou sans exécution passepartout. Démontage du bloc d*8léments de contact
Légende: L/S = Raccord combiné a enfichage/soudure t = Position travail
P = Raccord pour circuit imprimé r = Position repos A
) Pour I’exécution IP 65 nous recommandons la bande antirotation — f
No 260-0020-00 j’[é o
3 D’autres exécutions que celles indiquées ici sont disponibles o '—T' jj— ] b:::g — = @
Exemple de commande: Interrupteur a clé a trois positions 712-.401-W0 (voir remarque) <+ = <t—Nr. 2
Cadre frontal 200-6002-00 v
Remarque: Lexécution pour commutations fréquentes peut étre commandee en remplacant le premier tiret
par un +. Exemple: 712+.401-W0
A Position A 2 Position
Schéma: "
B A C P | B A C
Impression / ]l: Impression
0 ] gl _Tv ¢ (0] | Il
Elément bleu Elément bleu
Elément vert Elément vert
8wisstac . Plans de cotes et de pergage voir dépliant arriere 0
Sous réserve de modification 59 Sous réserve de modification Wlsstac .
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Interrupteur a clé a

deux positions 55 mm IP 4jhterrupteur a clé a deux positions 55 mm IP 40 1‘

_I'ﬂ
Composé de: Cadre frontal Corps intermédiaire avec bloc d'éléments monté Vpe Couleur No d’art. No d’art. No d’art. No d’art. No d’art. :
——— |
E Cadre frontal |
livré monté l
Schéma Raccorde-  Fonction Clé No d’article Profondeur Plan de Plan de !
ment amovible d’encastre- percage cotes ‘
en position ment mm No No 3
@18 mm 18 x 18 mm 18 x 24 mm @24 mm 24 x 24 mm ‘
Interrupteur a clé a deux positions, livré avec 2 clés . i-
pte c d P y gris 200-1001-00 200-3001-00 200-5001-00 200-7001-00 200-9001-00 l
noir 200-2001- = = i .
g L/S Endl. B 614- .401-00 55 - MiE i 00-2001-00 200-4001-00 200-6001-00 200-8001-00 200-0001-00 ,
L/S Encl. . A+C 912-.401-00 55 B4 M5 ’
L/S Encl. D A+C 913-.401-00 55 B4 M5 Obturateur ,
/ L/S Encl. ° A+C 914-.401-00 55 B4 M5
/ L/S Encl. A+C 915-.401-00 55 B4 M5
e 1t+1r P Encl. A+C 911-.401-0P 52 B4 M15
w 2t+2r P Encl. N A+C 912-.401-0P 52 B4 M15 |
3t+3r P Encl. Dc A+C 913-.401-0P 52 B4 M15 @18 mm 18 x 18 mm 18 x 24 mm
2 2 4t+4r P Encl. A+C 914-.401-0P 52 B4 M15
5t+5r P Encl. A+C 915-.401-0P 52 B4 M15 gris 200-1006-00 200-3006-00 200-5006-00 i
noir 200-2006-00 200-4006-00 - -
1t+1r L/S Encl. A 921-.401-00 56 B4 M5 #00-cu0e-qu j
? 2t+2r L/S Encl. A A 922-.401-00 55 B4 M5 . '
! 3t+3r L/S Encl. oL A 923-.401-00 55 B4 M5 Instructions de montage
L2 2244 4t+4r L/S Encl. CA 924-.401-00 55 B4 M5 ‘
o 5t+5r L/S Encl. A 925-.401-00 556 B4 M5 Le montage dans un panneau frontal ou de commande se fait en trois pas: '
1. Démonter la partie avant selon dessin ‘
— Tt+1r P Encl. A 921-.401-0P 52 B4 M15 2. Insérer I'interrupteur dans le panneau
o | 2t+2r P Encl. R A 922-.401-0P 52 B4 M15 3. Encliqueter la partie avant (voir remarque) et serrer I’écrou.
% 3t+3r P Encl. DC A 923-.401-0P 52 B4 M15
[2r 24 4t+4r P Encl. A 924-.401-0P 52 B4 M15 Position zéro Schéma de branchement |
(g teoon 5t+5r P Encl. A 925-.401-0P 52 B4 M15 —
i’ e
4 . . 1t+1r L/S Impulsion A 931-.401-00 55 B4 M5 - = oV ; |
—— | H =
= 3 ‘ 2t+2r L/S Impulsion A 932-.401-00 55 B4 M5 e E=— i
—= 3t+3r L/S Impulsion Dc A 933-.401-00 56 B4 M5 ‘ > i:b =Y ) ;
. L1z ”272715‘3 4t+4rx L/S |mpU|Si0n A 934-.401-00 55 B4 M5 ﬂE_r :_EJ ) .
oot 5t+5r L/S Impulsion A 935-.401-00 55 B4 M5 e
S 1t+1r P Impulsion A 931-.401-0P 52 B4 M15 lemarque: La clé doit se trouver en position zéro pour le montage. Le symbole 0 se trouve en haut et |
‘ | 2t+2r P Impulsion A 932-.401-0P 52 B4 M15 au bloc d’éléments, le schéma se trouve également en haut.
‘ 3t+3r P Impulsion [>C A 933-.401-0P 52 B4 M15
2 2 | 4t+4r P Impulsion A 934-.401-0P 52 B4 M15 }
troont 5t+5r P Impulsion A 935-.401-0P 52 B4 M15 w ‘
Fermeture standard: Tous les articles ci-dessus sont a fermeture standard B2 300. .
Modes de fermeture Quatre modes de fermeture standard ultérieurs sont disponibles: B2 301 — B2 304.
additionnels: Priere d’indiquer votre choix lors de la commande.
Sur demande, 95 autres modes de fermeture sont disponibles, avec ou sans exécution passepartout.
Légende: /S = Raccord combiné a enfichage/soudure  t = Position travail |
P = Raccord pour circuit imprimé r = Position repos i
Exemple de commande: Interrupteur a clé a deux positions 911-.401-00 (voir remarque)
Cadre frontal 200-6001-00
Remarque: [exécution pour commutations fréquentes peut étre commandée en remplagant le premier tiret .
par un +. Exemple: 911+.401-00
Swisstac . Plans de cotes et de pergage voir dépliant arriére 8]
Sous réserve de modification 511 Sous réserve de modification SWISStac .
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Interrupteur a clé a deux positions 55 mm IP 65jhterrupteur a clé a deux positions 55 mm IP 65 |
" ‘
Composé de: Cadre frontal Corps intermédiaire avec bloc d’éléments monté Type Couleur No d’art. No d’art. No d’art. No d’art. No d’art '
l Cadre frontal ‘
!
Schéma Raccorde-  Fonction Clé No d’article Profondeur  Plan de Plan de livre monte
ment amovible d’encastre- percage cotes
en position ment mm No No G ‘
% 5 5 o _— z @18 m
Interrupteur a clé a deux positions, livré avec 2 clés , m 18X 18 mm 18x 24 mm il Bk 24 K24 mm |
gris 200-1001-00 200-3001-00 200-5001-00 200-7001-00 200-9001-00 |
| e ans sy Tt+1r L/S Encl. A+C 911-.401-WO0 55 B2 M5 noir 200-2001-00 200-4001-00 200-6001-0
‘ : ; - c -00 200-8001-00 - -
: | C 2te2r LS Encl, . A+C 912- .401-W0 55 B2 M5 200-0001-00
|_ —I 3t+3r L/S Encl. D A+C 913-.401-WO0 55 B2 M5
hd Sl 4t+4r L/S Encl. ° A+C 914-.401-W0 55 B2 M5 Obturateur
/ vt 5t+5r L/S Encl. A+C 915-.401-W0 55 B2 M5
. 1t+1r P Encl. A+C 911-.401-WP 52 B2 M15 3
| 2t+2r P Encl. A A+C 912-.401-WP 52 B2 M15 ~ z
| —1 3t+3r P Encl. Dc A+C 913-.401-WP 52 B2 M15
a2 5{1‘6,‘ 4t+4r P Encl. A+C 914-.401-WP 52 B2 M15 18 x 18 mm 18 x 24 mm 24 x 24 mm
B 5t+5r P Encl. A+C 915-.401-WP b2 B2 M15
: noir 200-2006-W0 200-4006-W0 200-6006-W0 200-0006-WO0
e 1t+1r L/S Encl. A 921-.401-W0 55 B2 M5
2t+2r L/S Encl. A A 922-.401-WO0 513 B2 M5 .
Ay g stear LS Endl. N, A 923-.401-W0 55 B2 M5 Instructions de montage
ey b mu 4t+4r L/S Encl. C A 924-.401-W0 55 B2 M5
? e EteBr L3 Encl. A 925- 401-WO 55 B2 M5 Le montage dans un panneau frontal ou de commande se fait en trois pas:
1. Démonter la partie avant selon dessin
S 1t+1r P Encl. A 921-.401-WP 52 B2 M15 2. Insérer I'interrupteur dans le panneau
- | : 2t+2r P Encl. " A 922-.401-WP 52 B2 M15 3. Encliqueter la partie avant (voir remarque) et serrer I’écrou.
o §|_ _]3 3t+3r P Encl. N, A 923-.401-WP 52 B2 M15
. | ,V,W,,Wzﬂj 4t+4r P Encl. A 924-.401-WP 52 B2 M15 Position zéro Schéma de branchement
: ' 5t+5r P Encl. A 925-.401-WP 52 B2 M15 ﬁgﬂr;;fjga
4 . dte1r Us Impulsion A 931-.401-W0 55 B2 M5 ; - (9
é j | 2t+2r L/S Impulsion A 932-.401-W0 55 B2 M5 u — ) —
i el ? 3t+3r L/S Impulsion  [>¢ A 933-.401-W0 55 B2 M5 O » = =)
//“' AT 4t+4r L/S Impulsion A 934-.401-W0 55 B2 M5 - D)
teoont 5t+5r L/S Impulsion A 935-.401-W0 55 B2 M5
NI 1t+1r P Impulsion A 931- .401-WP 52 B2 M15 Remarque: La clé doit se trouver en position zéro pour le montage. Le symbole 0 se trouve en haut et
| 2t+2r P Impulsion A 932-.401-WP 52 B2 M15 au bloc d’éléments, le schéma se trouve également en haut.
= 3 3t+3r P Impulsion [>° A 933-.401-WP 52 B2 M15
(hd 2w 4t+4r P Impulsion A 934-.401-WP 52 B2 M15
oot 5t+5r P Impulsion A 935-.401-WP 52 B2 M15
Fermeture standard: Tous les articles ci-dessus sont a fermeture standard B2 300.
Modes de fermeture Quatre modes de fermeture standard ultérieurs sont disponibles: B2 301 — B2 304.
additionnels: Prigre d’indiquer votre choix lors de la commande.
Sur demande, 95 autres modes de fermeture sont disponibles, avec ou sans exécution passepartout.
Légende: /S = Raccord combiné a enfichage/soudure  t = Position travail
P = Raccord pour circuit imprimé r = Position repos
) Pour I’exécution IP 65 nous recommandons la bande antirotation No 260-0020-00
Exemple de commande: Interrupteur a clé a deux positions 911-.401-WO (voir remarque)
Cadre frontal 200-6001-00
Remarque: L’exécution pour commutations fréquentes peut étre commandée en remplagant le premier tiret

par un +. Exemple: 911+.401-WO0

- d d ir dépli i¢
SWISStac . gl::ss rézgr?/izez:%(nedﬁfcrg’igs vor depliantanicre 5-3'1 3 Sous réserve de modification SWisstac .
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Interrupteur a clé a deux positions 70 mm IP 44nterrupteur a clé a deux positions 70 mm IP 40
Composé de: Cadre frontal Corps intermédiaire avec bloc d’éléments monté Type Couleur No d’art. No d’art. No d’art No d’art No d’art
== syunsaiNNLs| —fle) | =
P Cadre frontal
livré monté
Schéma Raccorde-  Fonction Clé No d’article Profondeur Plan de Plan de
ment amovible d’encastre- percage cotes
en position ment mm No No
N 18 mm 18 x 18 mm 18 x 24 mm 7 24 mm 24 x 24 mm
= T o) x £ apm . . . . -
: E@ Interrupteur a clé a deux positions, livré avec 2 clés gris 200-1001-00  200-3001-00  200-5001-00  200-7001-00  200-9001-00
Tt+1r /S Encl. A+C 811-.401-00 70 B4 M5 BisIE 200-2001-00 200-4001-00  200-6001-00  200-8001-00  200-0001-00 )
3 2t+2r L/S Encl. A A+C 812-.401-00 70 B4 M5 ;
| | 3t+3r L/S Encl. N\, A+C 813-.401-00 70 B4 M5 Obturateur ,
W sk 4t+4r  L/S Encl. ° A+C 814-.401-00 70 B4 M5 1
e 5t+5r L/S Encl. A+C 815-.401-00 70 B4 M5 g
|
oo Tt+1r P Encl. A+C 811-.401-0P 67 B4 M15 b |
| 2t+2r P Encl. R A+C 812-.401-0P 67 B4 M15 ; ’ i
| E 3t+3r P Encl. M, A+C 813-.401-0P 67 B4 M15 ’ ‘ '
: 1 18 3
f‘(ﬁ\;’l 4t+4r P Encl.  A+C 814-.401-0P 67 B4 M15 @18 mm 18 x 18 mm 18 x 24 mm !
S5t+5r P Encl. A+C 815-.401-0P 67 B4 M15 gris 200-1006-00 200-3006-00  200-5006-00
e | Tt+1r  US Encl. A 891~ 401-00 70 84 M5 noir 200-2006-00 200-4006-00 200-6006-00
3 2t+2r L/S Encl. . A 822-.401-00 70 B4 M5
! § 3t+3r L/S Encl. DC A 823-.401-00 70 B4 M5 Instructions de montage
W mu 4t+4r L/S Encl. A 824-.401-00 70 B4 M5
5t+5r L/S Encl. A 825-.401-00 70 B4 M5 Le montage dans un panneau frontal ou de commande se fait en trois pas: |
1. Démonter la partie avant selon dessin
} ;:+ ; r E Enc:. 2 g;;' 381“&2 g; g i mg 2. Insérer I'interrupteur dans le panneau
:‘ E +2r ncl. A - 3. Encliqueter la partie avant (voir remarque) et serrer I’écrou
3 3 3t+3r P Encl. N, A 823-.401-0P 67 B4 M15 :
Ll Ll 4t+4r P Encl. A 824-.401-0P 67 B4 M15 o ;
,,,,,, ! Posit :
SanE 5t+5r P Encl. A 825-.401-0P 67 B4 M15 fon 2ere Schéma de branchement
: Tt+1r L/S Impulsion A 831-.401-00 70 B4 M5 el B
| 2t+2r L/S Impulsion A 832-.401-00 70 B4 M5 = =V
| 3t+3r L/S Impulsion  [>¢ A 833-.401-00 70 B4 M5 — == ==
T 4t+4r  L/S Impulsion A 834-.401-00 70 B4 M5 L HE St=
e 5t+5r L/S Impulsion A 835-.401-00 70 B4 M5 i
A | 1te1r P Impulsion A 831-.401-0P 67 B4 M15  Remarque: La clé doit se trouver en position zéro pour le montage. Le symbole 0 se trouve en haut et
g 2t+2r P Impulsion A 832-.401-0P 67 B4 M15 au bloc d’éléments, le schéma se trouve également en haut
3t+3r P Impulsion DC A 833-.401-0P 67 B4 M15 )
W oz 4t+4r P Impulsion A 834-.401-0P 67 B4 M15
v 5t+5r P Impulsion A 835-.401-0P 67 B4 M15

Fermeture standard:

Modes de fermeture

Tous les articles ci-dessus sont a fermeture standard B2 300.

Quatre modes de fermeture standard ultérieurs sont disponibles: B2 301 - B2 304.

additionnels: Priere d’indiquer votre choix lors de la commande.

Sur demande, 95 autres modes de fermeture sont disponibles, avec ou sans exécution passepartout.
Légende: L/S = Raccord combiné a enfichage/soudure  t = Position travail

P = Raccord pour circuit imprimé r = Position repos

Exemple de commande:

Remarque:

Interrupteur a clé a deux positions

Cadre frontal

exécution pour commutations fréquentes peut étre commandée en remplacant le premier tiret
par un +. Exemple: 811+.401-00

811-.

401-00

200-6001-00

(voir remarque)

Swisstacu

Plans de cotes et de percage voir dépliant arriére
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Interrupteur a clé a deux positions 70 mm IP 65 |nterrupteur a clé a deux positions 70 mm IP 65
Composé de: Cadre frontal Corps intermédiaire avec bloc d’éléments monté Type Couleur No d’art. No d’art. No d’art. No d'art No d'art
= siunaninnss = m V"
’ l Cadre frontal
Schéema Raccorde-  Fonction Clé No d’article Profondeur Plan de Plan de Ihare xmaite
ment amovible d’encastre- percage cotes
en position ment mm No No 6
= < 5 . P p 18
' ﬁ Interrupteur a clé a deux positions, livré avec 2 clés 2 16 i a2 298 18 x 24 mm @24 mm 24 x 24 mm
gris 200-1001-00 200-3001- - 4 & 2 =
WU (P T Encl. A+C 811-.401-W0 70 B2 M5 ot OA00.00  oboaoor0n aro00i 00 200-T00100 20900100
1 . 2ts2r LS Encl. ., A+C 812-.401-W0 70 B2 M5 ] Opcool-Gy  2DE0089-00
—] 3t+3r L/S Encl. D A+C 813-.401-WO0 70 B2 M5
LEEEYS 4t+4r  L/S Encl. ¢ A+C 814-.401-W0 70 B2 M5 Obturateur
o 5t+5r L/S Encl. A+C 815-.401-W0 70 B2 M5
i 1t+1r P Encl. A+C 811-.401-WP 67 B2 M15 .
| 2t+2r P Encl. A A+C 812-.401-WP 67 B2 M15 : z
= 3t+3r P Encl. N, A+C 813-.401-WP 67 B2 M15 A * = ‘
a mu 4t+4r P Encl. A+C 814-.401-WP 67 B2 M15 @18 mm 18 x 18 mm 18 x 24 mm 24 x 24 mm
oo 5t+5r P Encl. A+C 815-.401-WP 67 B2 M15
noir 200-2006-W0 200-4006-W0  200-6006-W0 -0006-
ey Atadr LA Encl. A 821-.401-W0 70 B2 M5 200-0006-%/0
| 2t+2r L/S Encl. i A 822-.401-W0 70 B2 M5 .
g stesr s Encl, Dy, A 823-.401-W0 70 B2 M5 Instructions de montage
ah A 4t+4r  L/S Encl. A 824-.401-W0 70 B2 M5
g 5t+5r L/S Encl. A 825-.401-WO0 70 B2 M5 Le montage dans un panneau frontal ou de commande se fait en trois pas:
1. Démonter la partie avant selon dessin
1t+1r P Encl. A 821-.401-WP 67 B2 M15 2. Insérer l'interrupteur dans le panneau
| 2t4+2r P Encl. P A 822-.401-WP 67 B2 M15 3. Encliqueter la partie avant (voir remarque) et serrer I’écrou.
| | 3t+3r P Encl. N, A 823-.401-WP 67 B2 M15
d 2w 4t+4r P Encl. A 824-.401-WP 67 B2 M15 Position zéro Schéma de branchement
v 5t+5r P Encl. A 825-.401-WP 67 B2 M15
Lo
e 1Tt+1r  L/S Impulsion A 831-.401-W0 70 B2 M5 i L S
§ § 2t+2r L/S Impulsion A 832-.401-W0 70 B2 M5 B =
| . 3t+3r S Impulsion  [>° A 833-.401-W0 70 B2 M5 i = e e ==y
hd du 4t+4r L/S Impulsion A 834-.401-W0 70 B2 M5 . =N Ez,ﬁ-:» =)
ot 5t+5r L/S Impulsion A 835-.401-W0 70 B2 M5 s =
Ttedr P Impulsion A 831- .401-WP 67 B2 M5 Remarque: La clé doit se trouver en position zéro pour le montage. Le symbole 0 se trouve en haut et
2t+2r P Impulsion A 832-.401-WP 67 B2 M15 au bloc d’éléments, le schéma se trouve également en haut.
3] 3 3t+3r P Impulsion [>° A 833-.401-WP 67 B2 M15
[ oz 4t+4r P Impulsion A 834-.401-WP 67 B2 M15
oo 5t+5r P Impulsion A 835-.401-WP 67 B2 M15

Fermeture standard:

Modes de fermeture

Tous les articles ci-dessus sont a fermeture standard B2 300.

Quatre modes de fermeture standard ultérieurs sont disponibles: B2 301 - B2 304.

additionnels: Priére d’ihdiquer votre choix lors de la commande.
Sur demande, 95 autres modes de fermeture sont disponibles, avec ou sans exécution passepartout.
Légende: L/S = Raccord combiné a enfichage/soudure  t = Position travail

P = Raccord pour circuit imprimé r = Position repos

1) Pour I'exécution IP 65 nous recommandons la bande antirotation No 260-0020-00

Exemple de commande:

Remarque:

811-.401-WO0 (voir remarque)
200-6001-00

Interrupteur a clé a deux positions
Cadre frontal

[”exécution pour commutations fréquentes peut étre commandée en remplacant le premier tiret
par un +. Exemple: 811+.401-W0

Swisstacm

Plans de cotes et de percage voir dépliant arriere $ 1
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. Interrupteur a manette

45-70 mm

Une petite entreprise comme Uniswitch
est trés flexible. Tous les déroulements
sont bien compréhensibles, on se con-
nait enire employés et chacun sait ce
que fait Pautre. Les voies de service ri-
gides et compliquées sont ainsi super-
flues. Grace a la parfaite transparence
de notre organisation, et surtout a cause
d’'une communication bien rodée, nous
sommes a méme de réagir trés vite aux
changements survenant dans notre mar-
cheé.

Werner Walchli
Chef comptabilité
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Interrupteur 2 manette a deux positions 45 mm IP 4(nterrupteur a manette a deux positions 45 mm IP 40
#’ﬂ h ¢
Composeé de: Manette Cadre frontal Corps intermédiaire avec bloc d’éléments monté fype Couleur No d’art. No d’art. No d’art. No d’art. No d’art.
Cadre frontal
livré monté
: = i No d’article Profondeur d'en-  Plan de Plan de
Schéma ﬁ%%‘;orde Fonction castrement mm  percage No  cotes No 0
. L @18 mm 18 x 18 mm 18 x 24 mm @ 24 mm 24 x 24 mm
Interrupteur & manette a deux positions | .
—3 gris 200-1001-00 200-3001-00 200-5001-00 200-7001-00 200-9001-00
gy noir 200-2001-00 200-4001-00 200-6001-00 200-8001-00 200-0001-00
| | M8 1
! | 1t+1r L/S Encl. A 761-.700-00 45 B4
LTS 2t+2r L/S Encl. Dc 762-.700-00 45 B4 M8 E‘r Manette
tor rot t b
/ livré monté
’ | g
I L Atetr P Encl. A 761-.700-0P 42 B4 M8 I &
R 2t+2r P Encl. N 762-.700-0P 42 B4 M18
LI 'ﬁ B court long
‘ g g ' _ M8 chromé 200-.604-00  200-.804-00
1 | 1t+1r L/S Impulsior  # 781-.700-00 45 B4 ; - . C ]
L—"““‘ 2t+2r L/S Impulsior: I>c 782-.700-00 45 B4 M8 noir 200-.704-00 200-.904-00
T Obturateur
3 A O Impulsior A _ 781-.700-0P 42 B4 mg |
SLEET 2t+2r P Impulsior > 782- .700-0P 42 B4
tor rot
Légende: L/S = Raccord combiné a enfichage/soudure t = Position travail ' ; - ‘
i - ircuit imprimé = Position repos “ ' -
f{ P = Raccord pour circuit imprime r o p | 18 mm 18 x 18 mm 4 8% B4 rrirm; a
R | i
g Exemple de commande: Interrupteur & manette a deux positions 761-.700-00 (voir remarque) ra— 500-1006-00 200-3006-00 200-5006-00
(A Cadre frontal ;88'6281‘88 noir 200-2006-00  200-4006-00  200-6006-00
//d Manette -.604-
e Remarque: L’exécution pour commutations fréquentes peut étre commandée en remplagant le premier tiret Instructions de montage
e par un +. Exemple: 761+.700-00
Le montage dans un panneau frontal ou de commande se fait en trois pas: ‘
1. Démonter le bloc d’éléments selon I'illustration, enlever I'écrou de fixation |
2. Insérer l'interrupteur dans le panneau ‘ |
3. Assemblage du commutateur ‘
Démontage du bloc d’éléments de contact i
|
= g ‘ |
i
] |
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Interrupteur 2 manette a deux positions 45 mm

g T
Composé de : Manette Cadre frontal Corps intermédiaire avec bloc d’éléments monté , ;
p p “ype Couleur No d’art. No d’art. No d’art. No d’art. No d’art.
@ I Cadre frontal
livré monté
Schéma Raccorde- Fonction No d’article Profondeur d’'en-  Plan de Plan de
ment castrement mm  percage No  cotes N o
Ea = Interrupteur @ manette a deux positions 218 mm 18 x 18 mm 18 x 24 mm @ 24 mm 24 x 24 mm
| T 9fi§ 200-1001-00 200-3001-00 200-5001-00 200-7001-00 200-9001-00
| noir 200-2001-00 200-4001-00 200-6001-00 200-8001-00 200-0001-00
| 1t+1r L/S Encl. A 761-.700-WO0 45 B2 M8
Las, s 2t+2r L/S Encl. Dc 762-.700-WO0 45 B2 M8 = Manette
; livré monté
[= 'l Tt+1r P Encl. A 761-.700-WP 42 B2 M18 e
L:i_zr!,__,?,z;_l 2t+2r P Encl. DC 762-.700-WP 42 B2 M18 -y v
iﬂmmﬁnml court long
‘ 1t+1r L/S Impulsion % _ 781-.700-W0 45 B2 M8 chromé 200-.604-00 500-.804-00
BT LS 2t+2r L/S Impulsion [> 782-.700-WO0 45 B2 M8 noir 200-.704-00 200- ' 904-00
s |00
prow Obturateur
? 3 1t+1r P Impulsion % 781-.700-WP 42 B2 M18
L. 2t+2r P Impulsion D 782-.700-WP 42 B2 M18
Légende: L/S = Raccord combiné a enfichage/soudure t = Position travail Z
""N P = Raccord pour circuit imprimé r = Position repos : = 4 > '
.4 ) Pour 'exécution IP 65 nous recommandons la bande antirotation No 260-0020-00 18 mm 18 x 18 mm 18 x 24 mm 24 x 24 mm
. (}_’A Exemple de commande: Interrupteur & manette a deux positions  761- .700-WO0 (voir remarque) noir 200-2006-W0 200-4006-W0 200-6006-W0 200-0006-W0
-~ 4 Cadre frontal 200-6001-00
e | Manette 200-.604-00 .
Instructions de montage
—= Remarque: L’exécution pour commutations fréquentes peut étre commandée en remplacant le premier tiret
par un +. Exemple: 761+.700-W0 Le montage dans un panneau frontal ou de commande se fait en trois pas:
] 1. Démonter le bloc d’éléments selon Iillustration, enlever I’écrou de fixation
2. Insérer I'interrupteur dans le panneau
3. Assemblage du commutateur
Démontage du bloc d’éléments de contact
=
e ——
_—
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Interrupteur a manette a trois positions 45 mm P 4hterrupteur a manette a trois positions 45 mm IP 40
— bmgy ,
Composeé de: Manette Cadre frontal Corps intermédiaire avec bloc d’éléments monté Ype Couleur No d’art. No d’art. No d’art. No d'art. No d’art.
|
Cadre frontal
livré monté
Schéma Raccorde- Fonction No d’article Profondeur d'en-  Plan de Plan de
ment castrement mm  percage No  cotes N 6 ;
= 5 < - 218 mm
Interrupteur @ manette a trois positions 1ﬁ 18x 18 mm 18 x 24 mm @ 24 mm 24 x 24 mm
= '
| : gris 200-1002-00 200-3002-00 200-5002-00 200-7002-00 200-9002-00
noir 200-2002-00 200-4002-00 200- - i 5
ot+2r L/S Encl.-0-Endl. o/ | \e  712-.700-00 45 B4 M8 00-6002-00  200-8002-00  200-0002-00
A livré montée
N 2t+2r  L/S 0-Encl-Encl."s /| e  722-.700-00 45 B4 M8 ;
J/ i A
1 B C
2t+2r L/S Imp.-0-Imp. <I> 732-.700-00 45 B4 M8 @18 mm 18 x 18 mm 18 x 24 mm @ 24 mm 24 x 24 mm
13 21 22 14 | A
teont 2t+2r L/S Encl.-0-Imp. Bd>° 742-.700-00 45 B4 M8 gri§ 200-1003-00 200-3003-00 200-5003-00 200-7003-00 200-9003-00
| ; noir 200-2003-00 200-4003-00 200-6003-00 200-8003-00 200-00083-00
B
2t+2r L/S Imp.-0-Encl. < \e  752-.700-00 45 B4 me |
= Manette
; A livré monté
| 2t+2r P Encl-0-Encl. o | Ne  712-.700-0P 42 B4 M18 .
? A | ) .v \ */?
' e 2t+2r P 0-Encl-Encl.Va/ | e  722-.700-0P 42 B4 M18 :
| | . 7 court long ;
! B C
. 3 2t+2r P Imp.-0-Imp. [>* 732-.700-0P 42 B4 M8 I
(w2 21 200-.604-00 200-.804-00
A ) .
(3 [ noir . e
. 2t+2r P Encl-0-mp.  of 1 742-.700-0P 42 B4 M18 200-.704-00  200-.904-00
(é !
&% ﬂ 2t+2r P Imp.-0-Encl. D\, 752-.700-0P 42 B4 M18 Obturateur
A Légende: L/S = Raccord combiné a enfichage/soudure t = Position travail ~
T P = Raccord pour circuit imprime r = Position repos ' '
Exemple de commande: Interrupteur & manette a trois positions ~ 712-.700-00 (voir remarque) 218 m i |
Cadre frontal 200-6002-00 : m x 18 mm 18 x 24 mm
Manette 200-.604-00 gris 200-1006-00 200-3006-00 200-5006-00
. - noir 200-2006-00 - 4 - i
Remarque: L'exécution pour commutations fréquentes peut atre commandée en remplacant le premier tiret 200-4006-00 200-6006-00
par un +. Exemple: 712+.700-00
Instructions de montage
Schéma: Position P " Position

-B A Cc B A C

\
. I \ .
~Impression / T \ Impression
| 0] ] g |l i,, e 0 | Il
Elément bleu ‘ Elément bleu

1321 2214 1321 2214 1321 2214 1321 2214 1321 2214

Le montage dans un panneau frontal ou de commande se fait en trois pas:
1. Démonter le bloc d’éléments selon I'illustration, enlever I’écrou de fixation
2. Insérer I'interrupteur dans le panneau

3. Assemblage du commutateur

EE R EERER

Démontage du bloc d’éléments de contact

Elément vert Elément vert \

L EA R IR LT = |
1321 2214 1321 2214 1321 2214 1321 2 1321 2214 ey 224 E_ — — W:i =
o 1 _
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Interrupteur a manette a trois positions 45 mm
Composeé de : Manette Cadre frontal Corps intermédiaire avec bloc d’éléments monte Couleur No d’art. No d’art. No d’art. No d’art. No d'art.
[i%ﬂ l Cadre frontal
livré monté
Schéma Raccorde- Fonction No d’article Profondeur d’en-  Plan de -
ment castrement mm  percage No  cotes N 9 m W @
I
Interrupteur @ manette a trois positions @B mm 18 x 18 mm 18 x 24 mm @ 24 mm 24 x 24 mm
| . 9”§ 200-1002-00 200-3002-00 200-5002-00 200-7002-00 200-9002-00
! noir 200-2002-00 200-4002-00  200-6002- -8002-
2t+2r L/S Encl-0-Encl. o/ | o  712-.700-WO 45 B2 M8 6002-00 ~ 200-8002-00 200-0002-00
A livré monté
| . 2t+2r LS 0-Encl-Encl2 o/ | N 722-.700-WO 45 B2 M8 , u
B C
| ot+2r L/S mp-o-mp. < 732-.700-W0 45 B2 M8 @
kA " 218 mm 18 x 18 mm 18 x 24 mm @ 24 mm 24 x 24 mm
tor rot C
2t+2r L/S Encl.-0-Imp. LT 742-.700-W0 45 B2 M8 gris 200-1003-00 200-3003-00 200-5003-00 200-7003-00 200-9003-00
Lt noir 200-2003-00 200-4003-00 200-6003-00 200-8003-00 200-0003-00
2t+2r L/S Imp.-0-Encl. <1 Vg 752-.700-WO0 45 B2 M8 {
= Manette
A
2t+2r P Encl-0-Encl. o/ | N  712-.700-WP 42 B2 M18 livre monte
A . - .'f
e 2t+2r P 0-Encl-Encl? s/ | Ne  722-.700-WP 42 B2 M18 '
| A
court
P |  2ts2r P Imp-0-imp.  "<>F 732-.700-WP 42 B2 M18 long
4 L A chromé
w ‘ . ) 200-.604-00 200-.804-00
X 2t+2r P Encl.-0-lmp. s/ > 742-.700-WP 42 B2 M18 no 200-.704-00  200-.904-00
- S
/’a 2t+2r P Imp.-0-Encl. c 752-.700-WP 42 B2 M18 Obturateur
iy Légende: L/S = Raccord combiné a enfichage/soudure t = Position travail
o P = Raccord pour circuit imprimé r = Position repos p : 3
1 Pour I'exécution IP 65 nous recommandons la bande f\'g? ~ % = z
antirotation No 260-0020-00 A ‘ .
@18 mm 18 x 18 mm 18 x 24 mm 24 x 24 mm
Exemple de commande: Interrupteur a manette a trois positions ~ 712-.700-W0  (voir remarque) .
Cadre frontal 200-6002-00 noir 200-2006-W0 200-4006-WO0 200-6006-WO0 E &
200-0006-WO0O
Manette 200-.604-00
Instructions de m
Remarque: Uexécution pour commutations fréquentes peut étre commandée en remplacant le premier tiret ontage
par un +. Exemple: 712+ LOO—WO - Le n‘!ontage dans un panneau frontal ou de commande se fait en trois pas:
N Position —Ae 2 Position 1. Demonter le bloc d’éléments selon I'illustration, enlever I'écrou de fixation
. B. A C B 2. Insérer l'interrupteur dans le panneau
. p i ‘ . 3. Assemblage du commutateur
Impression ! / Il 1 Impression
0 B —G
i| - Démontage du bloc d'éléments de contact
Elément bleu Elément bleu
Elément vert Elément vert : Q____
= B
i i = =
1321 2214 1321 2214 1321 2214 1321 2214 1321 2214 1321 2214 =
-+
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Interrupteur a manette a deux positions 55 mm IP gnterrupteur a manette a deux positions 55 mm IP 40
N
Composé de : Manette Cadre frontal Corps intermédiaire avec bloc d’éléments monté Type Couleur No d’art. No d’art. No d’art. No d'art No d'art
Cadre frontal
livré monté
Schéma Raccorde- Fonction No d’article Profondeur d'en-  Plan de Plan de
ment castrement mm  percage No  cotes N 0
N < —_— @18
Interrupteur 2 manette a deux positions mm 18 18 mm 18 x 24 mm @ 24 mm 24 x 24 mm
gris 200-1001-00 200-3001-00 200-5001-00 200-70
; -7001-00 200-9001-
POS— 1t+1r L/S Encl. 911-.700-00 55 B4 M6 noir 200-2001-00 200-4001-00 200-6001-00 200-8001-00 200 o
3 § 2t+2r L/S Encl. . 912-.700-00 55 B4 M6 -0001-00
| | 3t+3r L/S Encl. D 913-.700-00 55 B4 M 6 X
MR atear s Encl. ° 914- .700-00 55 B4 M6 b Manette
o 5t+5r L/S Encl. 915-.700-00 55 B4 M 6
livré monté
g 1 1t+1r P Encl. 911-.700-0P 52 B4 M16 -
! 2t+2r P Encl. R 912-.700-0P 52 B4 M 16 o = 4
I : 3t+3r P Encl. ™ 913-.700-0P 52 B4 M16 r
Lpe mul 4t+4r P Encl. ° 914-.700-0P 52 B4 M 16 court 55
o 5t+5r P Encl. 915- .700-0P 52 B4 M 16 e
chromé
200- .604- 2 4
e Atedr S Impulsion 931- .700-00 55 B 4 M6 noir 208_ 382_88 288 -804-00
| . 2t+2r LS Impulsion 932-.700-00 55 B4 M6 ' --904-00
i 3t+3r L/S Impulsion  [>* 933-.700-00 55 B4 M6
mh £ atear s Impulsion 934- .700-00 55 B4 M 6 Obturateur
' 5t+5r L/S Impulsion 935-.700-00 55 B4 M 6
ST - 1t+1r P Impulsion 931-.700-0P 52 B4 M 16 |
| 2t+2r P Impulsion 932-.700-0P 52 B4 M 16 ‘
3t+3r P Impulsion Dc 933-.700-0P 52 B4 M 16 218 : ’
O atsar P Impulsion 934- .700-0P 52 B4 M 16 H 18 K 181 18 x 24 mm
v 5t+5r P Impulsion 935-.700-0P 52 B4 M 16 .
gris 200-1006-00 200-3006-00 200-5006-00
noir x z
Légende: L/S = Raccord combiné a enfichage/soudure t = Position travail © 200-2006-00 200-4006-00 200-6006-00
P = Raccord pour circuit imprimé r = Position repos
Instructions de montage
Exemple de commande: Interrupteur 4 manette a deux positions  911-.700-00 (voir remarque) i
Cadre frontal 200-6001-00 ‘ Le montage dans un panneau frontal ou de commande se fait en trois pas:
Manette 200-.604-00 T 1. Démonter le bloc d’éléments selon I'illustration |
2. Insérer I'interrupteur dans le panneau
Remarque: [’exécution pour commutations fréquentes peut atre commandée en remplacant le premier tiret 3. Encliqueter la partie avant (voir remarque) et serrer I’écrou de fixation
par un +. Exemple: 911+.700-00 '
#’\ Position zéro Schéma de branchement
RS S
= - B B = :ED
e = E==2
* == i)
=)
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au bloc d’éléments, le schéma se trouve également en haut.

La manette doit se trouver en position zéro pour le montage. Le symbole 0 se trouve en haut et
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Interrupteur 3 manette a deux positions 55 mm

Composé de :

Manette

Cadre frontal

Corps intermédiaire avec bloc d’éléments monté

Couleur No d’art.

No d’art.

No d’art. No d’art. No d’art.
&
NN Cadre frontal
— 3 livré monté
Schéma Raccorde- Fonction No d’article Profondeur d’'en-  Plan de Plan de
ment castrement mm  percage No  cotes . o
s " . 218 mm 18 x 18
Interrupteur 2 manette a deux positions mm 6 %25 mm @ 24 mm 24 x 24 mm
— gris 200-1001-00 200-3001-00 200-5001-00 200-7001-00 200-90
) s . -9001-00
L/S Encl. 911-.700-WO 95 B2 M6 noir 200-2001-00 200-4001-00  200-6001-00  200-8001-00  200-0001-00
L/S Encl. A 912-.700-W0 55 B2 M6
L/S Encl. D 913-.700-W0 55 B2 M6
L/S Encl. ¢ 914- .700-W0 55 B2 Me SR Manette
L/S Encl. 915-.700-W0 55 B2 M 6
livré monteé
P Encl. 911-.700-WP 52 B2 M 16 -~
P Encl. . 912-.700-WP 52 B2 M 16 Ty 7 ‘&'
P Encl. D 913-.700-WP 52 B2 M 16
P Encl. N 914-.700-WP 52 B2 M 16 cotitt long
P Encl. 915-.700-WP 52 B2 M 16
chromé
200- .604-00 200- .804-
e At#1r LS Impulsion 931-.700-W0 55 B2 M6 noir 804-00
| | i 200- .704-00 200-.904-00
| | 2t+2r L/S Impulsion , 932-.700-W0O 55 B2 M 6
| | 3t+3r L/S Impulsion  [>* 933-.700-WO0 55 B2 M6
oa = 4t+4r  L/S Impulsion 934-.700-W0 55 B2 M6 Obturateur
e 5t+5r L/S Impulsion 935-.700-W0 55 B2 M 6
frmm ey 1t+1r P Impulsion 931-.700-WP 52 B2 M 16 S
2 * 2t+2r P Impulsion 932-.700-WP 52 B2 M 16 = = = 4
3 3t+3r P Impulsion [~ 933-.700-WP 562 B2 M16 <
adh hu 4t+d4r P Impulsion 934-.700-WP 52 B2 M 16 @18 mm 18 x 18 mm 18 x 24 mm 24 x 24 mm
teoont 5t+5r P Impulsion 935-.700-WP 52 B2 M 16 .
noir 200-2006-W0 200-4006-W0 200-6006-W0 200-0006-WO0
Légende: L/S = Raccord combiné a enfichage/soudure t = Position travail
P = Raccord pour circuit imprimé r = Position repos Instructions de montage
) Pour I'exécution IP 65 nous recommandons la bande antirotation No 260-0020-00
Le montage dans un panneau frontal ou de commande se fait en trois pas:
Exemple de commande: Interrupteur & manette a deux positions  911-.700-WO0 (voir remarque) 1. Démonter le bloc d’éléments selon I'illustration
Cadre frontal 200-6001-00 2. Insérer l'interrupteur dans le panneau
Manette 200-.604-00 3. Encliqueter la partie avant (voir remarque) et serrer I'écrou de fixation.
Remarque: ’exécution pour commutations fréquentes peut atre commandée en remplacgant le premier tiret Position zéro Schéma de branchement
par un +. Exemple: 911+.700-W0
3
——
_>
ema ¢ : " .
rque: La manette doit se trouver en position zéro pour le montage. Le symbole 0 se trouve en haut et
au bloc d’éléments, le schéma se trouve également en haut.
-
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interrupteur a manette a deux positions 70 mm

IP 4, ,terrupteur a manette a deux positions 70 mm IP 40
Composé de : Manette Cadre frontal Corps intermédiaire avec bloc d’éléments monte e Couleur No d’art. No d'art. No d’art, Ko diart. No d’art.
L/PEE I Cadre frontal
livré monté
Schéma Raccorde- Fonction No d’article Profondeur d’en-  Plan de Plan de
ment castrement mm  percage No ~ cotes o
- Interrupteur 2 manette a deux positions @18 mm 18 x 18 mm 18 x 24 mm @ 24 mm 24 x 24 mm
o Ttedr LS e 811- .700-00 - 5 4 B gri§ 200-1001-00 200-3001-00 200-5001-00 200-7001-00 200-9001-00
| ‘ Stamr LIS Eric 812- 700-00 70 B4 B noir 200-2001-00 200-4001-00 200-6001-00 200-8001-00 200-0001-00
,‘ . A :
3 ! 3t+3r L/S Encl. D 813-.700-00 70 B4 M 6
[
ad 2w 4t+4r L/S Encl. 814-.700-00 70 B4 M6 :Es Manette
o 5t+5r L/S Encl. 815-.700-00 70 B4 M6
3 livré monté
S 1t+1r P Encl. 811-.700-0P 67 B4 M 16 -
‘ 2t+2r P Encl. . 812-.700-0P 67 B4 M 16 2 ~ f
| ‘ 3t+3r P Encl. D 813-.700-0P 67 B4 M16 r
LTI T 4t+4r P Encl. ¢ 814-.700-0P 67 B4 M 16 ot on
5t+5r P Encl. 815-.700-0P 67 B4 M 16 9
chromé _ g
ey At#dt LS Impulsion 831-.700-00 70 B4 M6 i Ao -804-00
| . 2ts2r LS Impulsion 832- .700-00 70 B4 M 6 Sl FU- . S
| 3t+3r L/S Impulsion DC 833-.700-00 70 B4 M 6
‘ :},3},#32} At+4r L/S Impulsion 834-.700-00 70 B4 M 6 Obturateur
' 5t+5r L/S Impulsion 835-.700-00 70 B4 M6
VS 1t+1r P Impulsion 831-.700-0P 67 B4 M 16 . .
| 2t+2r P Impulsion 832-.700-0P 67 B4 M 16
: 3t+3r P Impulsion [>c 833-.700-0P 67 B4 M 16
las 2 4t+4r P Impulsion 834-.700-0P 67 B4 M16 @18 mm 18 x 18 mm 18 x 24 mm
tront 5t+5r P Impulsion 835-.700-0P 67 B4 M 16
gris 200-1006-00 200-3006-00 200-5006-00
Légende: L/S = Raccord combiné a enfichage/soudure t = Position travalil noir 200-2006-00 200-4006-00 200-6006-00
P = Raccord pour circuit imprimé r = Position repos
Instructi
Exemple de commande: Interrupteur 4 manette a deux positions  811-.700-00 (voir remarque) uctions de montage
Cadre frontal 200-6001-00
— 200- .604-00 Le m’ontage dans un panneau frontal ou de commande se fait en trois pas:
1. Démonter le bloc d’éléments selon I'illustration
' o 5 Insérer I
Remarque: ’exécution pour commutations fréquentes peut atre commandée en remplagant le premier tiret Inserer ! mterrupte‘ur dans le panneau
par un +. Exemple: 811+ .700-00 3. Encliqueter la partie avant (voir remarque) et serrer I'’écrou de fixation.
Position zéro Schéma de branchement
L= D
B —> BE=
B - Sl
5L D
A= D
femarque: La tie doi i .
mane (? ; oit se trouver en position zéro pour le montage. Le symbole 0 se trouve en haut et
au bloc d’éléments, le schéma se trouve également en haut.
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Interrupteur a manette a deux positions 70 mm

nterrupteur a manette a deux positions 70 mm

—
Composé de : Manette Cadre frontal Corps intermédiaire avec bloc d’éléments monté ;
p p fype Couleur No d’art. No d’art. No d’art. No d’art. No d’art.
:i\n'l“l"in Cadre frontal
—3 livré monté
Schéma Raccorde- Fonction No d’article Profondeur d’en-  Plan de Plan de
ment castrement mm  percage No  cotes N o
- Interrupteur & manette a deux positions @18 mm 18 x 18 mm 18 x 24 mm @ 24 mm 24 x 24 mm
I Ttel1r LS Encl. 811-.700-W0 70 B2 M6 gris 200-1001-00  200-3001-00 ~ 200-5001-00 ~ 200-7001-00  200-9001-00
§ ot+2r  L/S Encl. . 812- .700-W0 70 B2 M6 noir 200-2001-00 200-4001-00 200-6001-00 200-8001-00 200-0001-00
| ] ; 3t+3r L/S Encl. D 813-.700-WO0 70 B2 M 6
' i c
s 2| 4t+4r L/S Encl. 814-.700-W0 70 B2 M6 ZE.L Manette
teoont 5t+5r L/S Encl. 815-.700-W0 70 B2 M 6 :
» livré monté
e — 1t+1r P Encl. 811-.700-WP 67 B2 M 16 R
; 2t+2r P Encl. . 812-.700-WP 67 B2 M16 - 4 g
r 3t+3r P Encl. D 813-.700-WP 67 B2 M16 '
Lo =u 4t+d4r P Encl. # 814-.700-WP 67 B2 M 16
5t+5r P Encl. 815-.700-WP 67 B2 M16 court long
chromé
1t+1r L/S Impulsion 831-.700-WO 70 B2 M6 SO 200-.604-00  200-.804-00
; 2t+2r L/S Impulsion 832-.700-W0 70 B2 M 6 200-.704-00  200-.904-00
§ | 3t+3r L/S Impulsion [ >° 833-.700-W0 70 B2 M6
a2 4t+4r L/S Impulsion 834- .700-WO0 70 B2 M 6 Obturateur
o 5t+5r L/S Impulsion 835-.700-W0 70 B2 M 6
S 1t+1r P Impulsion 831-.700-WP 67 B2 M16
| 2t+2r P Impulsion 832-.700-WP 67 B2 M16 >
3t+3r P Impulsion Dc 833-.700-WP 67 B2 M16 g i
‘;\7:7,7}3””,}“1:7"‘ 4t+4r P Impulsion 834-.700-WP 67 B2 M 16 18 mm 18 x 18 mm 18'% 24 Fim 90 524 FFiFd
v 5t+5r P Impulsion 835-.700-WP 67 B2 M16
noir 200-2006-W0 200-4006-W0 200-6006-W0 200-0006-W0
Légende: L/S = Raccord combiné a enfichage/soudure t = Position travail
P = Raccord pour circuit imprimé r = Position repos I -
; n
) Pour 'exécution IP 85 nous recommandons la bande antirotation No 260-0020-00 structions de montage
Exemple de commande:  Interrupteur & manette & deux positions ~ 811-.700-WO0 (voir remarque) 5652?1:];?1?:{?&&? und;’)?lr]neautfronltal Cl’lﬂ”de commande se fait en trois pas:
Cadre frontal 200-6001-00 . ! : e bloc d’éléments selon l'illustration
— 200- .604-00 2. Inse.rer | |nterrupte.ur dans le panneau
3. Encliqueter la partie avant (voir remarque) et serrer I’écrou de fixation.
Remarque: L’exécution pour commutations fréquentes peut atre commandée en remplacant le premier tiret Positi )
par un +. Exemple: 811+.700-WO0 sition zero Schéma de branchement
=g i
e
emarque: : i 5
que La manett(’e doit se trouver en position zéro pour le montage. Le symbole 0 se trouve en haut et
au bloc d’éléments, le schéma se trouve également en haut.
..
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4 Bouton poussoir lumineux -
d 2 «push-pull» 45 mm

T

—=

| : Nos exigences envers nos founisseurs
1 ' - sont les mémes que celles envers nous-
1 mémes. Il va de soi que le prix est un
des critéres, mais ce qui est vraiment
primordial, ce sont les délais respectés
et une qualité constante. Nos prescrip-
tions reléevent du domaine de la méca-
nique de précision et les défauts ne sont
pas tolérables.

Elisabeth Hort
Achats
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Bouton poussoir lumineux «push-pull» 45 mm

—
Composé de: Manette push-pull Bouton poussoir avec bloc d’éléments monté fype Couleur No d’art.
ﬁ ;j\r Manette push-pull
I
Schéma Raccorde-  Fonction Cadre frontal ~ Culot No d’article Profondeur  Plan de Plan d¢ ‘
ment 3 positions @18 mm d’encastre- percage cotes
couleur ment mm No No o
@14 mm
Bouton poussoir lumineux «push-pull»
i i P iransparent rouge 200-.225-00
vert 200- .245-00
Qe oty2r L/S Imp.-O-lmp.  gris MGT1%  792-1000-00 45 B4 M10 bleu 200-.255-00
T ape2r LS Imp.-O-Imp. noir MGT 1%  792-2000-00 45 B4 M10 blanc 200-,205-00
4 | | jaune 200-.275-00
/ r |
R Obturateur
G
x1—Ppf—x2
,j‘,,,®,,,,,_‘ij 2t+2r P Imp.-0-Imp. ~ gris MGT 1%  792-1000-0P 42 B4 M20
; | 2t+2r P Imp.-0-lmp.  noir MGT 1%  792-2000-0P 42 B4 M20 ‘
‘ ‘1?!_‘,,’?:],} @18 mm
N . gris 200-1006-00
¥ Légende: L/S = Raccord combiné a enfichage/soudure t = Position travail HBTE 500-2006-00
‘ P = Raccord pour circuit imprimé r = Position repos
X1 = Anode du culot i
MG = Midget Grooved Instructions de montage
P
S Exemple de commande:  Bouton poussoir lumineux push-pull - 792-1000-00 (voir remarque) Le montage dans un panneau frontal ou de commande se fait en trois pas:
| Manette push-pull 200-.245-00 1. Derlnonter le bloc d’éléments selon I'illustration, enlever I’écrou de fixation
(g 2. Insérer l'interrupteur dans le panneau
/‘ Remarque: Uexécution pour commutations fréquentes peut atre commandée en remplacant le premier tiret 3. Assemblage du commutateur
4 par un +. Exemple: 792+1000-00
/m/—_ ) ) , Manette push-pull Démontage du bloc d’éléments
= Lampes: Les lampes & incandescance ou luminescence et les LED doivent étre commandées séparément A
/

(voir Reg. 13 «Accessoires et pieces de rechange»)

. = .
Schéma: Position }IEE WDV e ||: i’[g ‘%E;;:T: :
[

pull 0 push
| -
I tirer neutre pousser == ¥ Nr. 2
" temarque: A ;
' FEmentblos que: La manette push-pull ne peut étre montée que dans une seule position
| J _ | riﬂ (emboitement a baionette asymétrique!)
Elément vert
T K R
1321 2214 1321 2214 1321 2214
_——

s 7E d d ir dépli ié
SW'SStac . glci:]ss réz:r(\)/teeZ:trndei)ﬂeggt?Ss vor depliant arere Sous réserve de modification SWisstac .
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Interrupteur d’arrét
d’urgence 55-70 mm

Nous sommes franchement fiers de no-
tre nouvelle gamme d’interrupteurs d’ar-
rét d’'urgence. Pour la bonne raison qu’ils
sont encore plus fiables qu’avant, ce qui
fait, aprées tout, la valeur de ces disjonc-
teurs. En plus, les performances élec-
triques ont été ameliorées et une ser-
rure étanche a été ajoutée aux éléments
disponibles. Tout cela a demandé un in-
vestissement considérable de temps et
de réflexion. |

Hans Hertner
Chef du contréle de qualité
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Interrupteur d’arrét d’'urgence 55-70 mm

Interrupteur d’arrét d’'urgence 55-70 mm

IP 40 et IP 65

—
Composé de: Elément d’actionnement et corps intermédiaire avec bloc d’éléments montés Eos Couleur/langue No d’art
(Commander séparément la plaquette de désignation) yp .
Plaquette de désignation d’arrét d’urgence jaune
I
¥
Schéma Raccorde- No d’article Protection Profondeur d’en-  Plan de Plan d 0
ment castrement mm percage No  cotes ("?cmo‘*
> @ 43 mm
-l Interrupteur d’arrét d’urgence avec déblocage par rotation sans inscription 200-1300-01
,,,,,,,,,,,,,, texte allemand
200-1300-02
1t L/S 951+2000-00 IP 40 55 B4 M9 texte anglais £00-1300-03
l__ﬁ_.] 2t L/S 952+2000-00 IP 40 55 B4 M9 texte francais 200-1300-04
fn m 3t L/S 953+2000-00 IP 40 55 B4 M9 texte italien 200-1300-05
' ' I texte russe 200-1300-06
5 it P 951+2000-0P IP 40 52 B4 M19 P 65 an
r._Tf_.1 ot P 952+2000-0P IP 40 52 B4 M19 s
L 2 3t P 953+2000-0P IP 40 52 B4 M19 OO
— i = l"'sw‘“"
1t L/S 851+2000-00 IP 40 70 B4 M9 @43 mm
’__ﬂ_j ! 2t L/S 852+2000-00 IP 40 70 B4 M9 oo
' 3t L/S 853+2000-00 IP 40 70 B4 M9 sans Inscription 200-1300-W1
texte allemand 200-1300-W2
— - texte anglais 200-1300-W3
| E it P 851+2000-0P IP 40 67 B4 M19 texte francais 200-1300-W4
r_ﬁ_j 2t P 852+2000-0P IP 40 67 B4 M19 texte italien 200-1300-W5
n = 3t P 853+2000-0P IP 40 67 B4 M19 texte russe 200-1300-W6
1t s 951+2000-W0 IP 65 55 B2 M9 Instructions de montage
’-_ﬁ_-—‘ 2t L/S 952+2000-W0 IP 65 55 B2 M9 -
| ) 3t LS 953+2000-W0 IP 65 55 B MO Le mpntage de I'interrupteur dans un panneau frontal ou de contréle se fait en trois étapes:
1. Démontage de la partie frontale selon dessin
,,,,,,,,,,,,,,, 2. Insérer I'interrupteur dans le panneau
1t P 951+2000-WP IP 65 50 B2 M19 3. Encliqueter la partie frontale et serrer I’écrou de fixation
'-_LT 2t P 952+2000-WP IP 65 52 B2 M19
o= 3t P 953+2000-WP IP 65 52 B2 M19 Important pour IP 65
: ' Dans I'exécution IP 65, le joint d’étanchéité” est monté. Le joint d’étanchéité? est monté en série
"""""" Lors du montage de la plaquette de désignation d’arrét dans la version IP 65
1t L/S 851+2000-WO0 ‘IP 65 70 B2 M9 d’urgence Swisstac, (version IP 65), il faut enlever ce joint.
F_L_T 2t L/S 852+2000-W0 IP 65 70 B2 M9 Position zéro  Plaquette de désignati 5
[ 3t L/S 853+2000-W0 IP 65 70 B2 M9 9 saiphation Schéma de branchement
v " N
1t P 851+2000-WP IP 65 67 B2 M19 U 2
4; '-_ﬁ—-l 2t P 852+2000-WP IP 65 67 B2 M19 € [
Lo 2 3t P 853+2000-WP IP 65 67 B2 M19 ’-% . 5=
e T ’ i | =
T @
Légende L/S = Raccord combiné a enfichage/soudure t = Position travail
P = Raccord pour circuit imprimé ]
1 Pour I'exécution IP 65 nous recommandons la bande antirotation No 260-0020-00
Exemple de commande: Interrupteur d’arrét d’urgence 951+2000-00
Plaquette de désignation 200-1300-04

Swisstacu
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Interrupteur d’arrét d’'urgence 55-70 mm

IP 40 et IP 6§ ;. rupteur d’arrét d’'urgence 55-70 mm IP 40 et IP 65

— "1

Elément d’actionnement et corps intermédiaire avec bloc d’éléments montés

Composé de:
(Commander séparément la plaguette de désignation) lype

Couleur/langue No d’art.

Plaquette de désignation d’arrét d’urgence jaune

P 40 ARRg,
Schéma Raccorde- No d’article Protection Profondeur d'en-  Plan de Plan de ob
ment castrement mm pergage No  cotes Rgenc?
@ 43 mm

=

i I Interrupteur d’arrét d’urgence a déblocage par clé, livré avec 2 clés

sans inscription 200-1300-01
texte allemand 200-1300-02
1t L/S 961+2401-00 IP 40 55 B4 M9 texte anglais 200-1300-03
! r T : 2t L/S 962+2401-00 IP 40 55 B4 M9 texte francais 200-1300-04
iy m 3t L/S 963+2401-00 IP 40 55 B4 M9 texte italien 500-1300-05
] : _ texte russe 200-1300-06
it P 961+2401-0P IP 40 52 B4 M19 = -
F'_LT ot P 962+2401-0P IP 40 52 B4 Mig IP6 :
L 3t P 963+2401-0P IP 40 52 B4 M19 0.0
' ' ("?Ga\&
1t LS 861+2401-00 IP 40 70 B4 M9 il 58 mra
2t L/S 862+2401-00 IP 40 70 B4 M9 ; i
sans inscription 200-1300-WH1 |
3t L/S 863+2401-00 IP 40 70 B4 M9 texte allemand 001 300-W2 !
A ———— texte anglais 200-1300-W3 f
P 1t P 861+2401-0P IP 40 67 B4 M19 tE)te framgais 200-1300-W4 |
? T 2 b SR IO1GF E 4 o7 Bd M1d texte italien 200-1300-W5 |
= 3t P 863+2401-0P IP 40 67 B4 M19 texte russe 200-1300-W6 ;
ot [ | 1t s 961+2401-W0 IP 65 55 B2 M9 Instructions de montage |
3 i ’—-—L-I | 2t L/S 962+2401-W0 IP 65 55 B2 M9 B ,
. i) | 5t LS 053224070 P 65 55 B0 M9 Le mpntage del mterrupteur dans un panneau frontal ou de contréle se fait en trois étapes: ;
( 1. Démontage de la partie frontale selon dessin 5
/1,, 2. Insérer I'interrupteur dans le panneau ‘
/i | 1t P 961+2401-WP IP 65 52 B2 M19 3. Encliqueter la partie frontale et serrer I'écrou de fixation
“fm 1 ’—-_ﬁ—--‘ § 2t P 962+2401-WP IP 65 52 B2 M19
== ln om 3t P 963+2401-WP IP 65 52 B2 M19 Important pour IP 65
: ; Dans I’exécution IP 65, le joint d’étanchéité? est monté. Le joint d’étanchéité? est monté en série
e Lors du montage de la plaquette de désignation d’arrét dans la version IP 65.
i 1t L/S 861+2401-W0 IP 65 70 B2 M9 d’urgence Swisstac, (version IP 65), il faut enlever ce joint.
g F'_L'T 2t LS 862+2401-W0 IP 65 70 B2 M9 Podiion 260 Plameite de désianat ,
= 3t L/S 863+2401-W0 IP 65 70 B2 M9 ze aquette de designation Schéma de branchement
§ 1t P 861+2401-WP IP 65 67 B2 M19 2)
§ F—L-] 2t P 862+2401-WP IP 65 67 B2 M19 = [ = =)
i o= 3t P 863+2401-WP IP 65 67 B2 M19 +— S4-=H—
' : 41 - H = O
Fermeture standard: Tous les articles ci-dessus sont a fermeture standard B2 390.
Modes de fermeture Quatre modes de fermeture standard ultérieurs sont disponibles: B2 391 - B2 394. -
additionnels: Priere d’indiquer votre choix lors de la commande. — 0
Légende: L/S = Raccord combiné a enfichage/soudure t = Position travail
P = Raccord pour circuit imprimé
 Pour I'exécution IP 65 nous recommandons la bande antirotation No 260-0020-00
—
Exemple de commande: Interrupteur d’arrét d’urgence 961+2401-00
Plaquette de désignation 200-1300-04
B
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. Chaque fois que cela est possible, nous

travaillons avec l'informatique. Il ne faut
pas oublier que nous montons des dou-
zaines de gammes basées sur des cen-
taines de composants permettant des
variations a Pinfini. La modularité de nos
produits rend possible la fabrication ra-
pide de petites séries de produits spéci-
fiques pour nos clients - c’est un de nos
points forts. Puisque nous voulons main-
tenir cette souplesse, il est inimaginable
que ’lhomme sera un jour entierement
remplacé par Pinformatique dans notre
production. |

Urs Weibel
Planification de la production

Ronfleur d’alarme

30-55 mm

Swisstacn




Ronfleur d’alarme 30-55 mm

—‘J.* i

Porte-ronfleur Cadre frontal Corps de ronfleur

- F

Composé de:

MG = Midget Grooved
) Ce ronfleur d’alarme a la méme longueur que le bouton poussoir lumineux correspondant et peut se

combiner a choix avec 'adaptateur pour circuits imprimés ou le boitier de prises multiples.

3

Schéma Raccordement Socle du No d’article Profondeur d'en-  Plan de Plan de
ronfleur castrement mm  pergage No  cotes No

- Corps de ronfleur

L/S MG T 1% 970-.000-KO 30 B1 M3
‘ =x1@m - P MG T 1% 970- .000-0P 52 B M13

"L/S MG T 1% 970-.000-00 55 B1 M 4

Légende: L/S = Raccord combiné a enfichage/soudure

P = Raccord pour circuit imprimé

ﬁ Exemple de commande: Corps de ronfleur 970- .000-KO
j Porte-ronfleur 970-6024-00
- Cadre frontal 200-6000-00

IP 40 Ronfleur d’alarme 30-55 mm

Couleur Tension No d’art. No d’art
Porte-ronfleur AC/DC

m\x‘ )

18 x 24 mm 24 x 24 mm
gr?s 6V 970-5006-00 970-9006-00
gr!s 12V 970-5012-00 970-9012-00
gris 24V 970-5024-00 970-9024-00
noir 6V 970-6006-00 970-0006-00
no!r 12V 970-6012-00 970-0012-00
noir 24V 970-6024-00 970-0024-00

Cadre frontal

n A

Wea

\\\ ¥

AT

Plans de cotes et de pergage voir dépliant arriere
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1

18 x 24 mm 24 x 24 mm
gri§ 200-5000-00 200-9000-00
noir 200-6000-00 200-0000-00
Spécifications

Tensions de service:
Consommation:
Irréversibilité:
Acoustique:
Fréquence:

6, 12,24 V (AC/DC) = 10%

env.13 mA
oui

env. 84 dBen 0.1 m
DC: env. 2.3 kHz

AC: secteur

9.3
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Je produis des piéces uniques «exo- f
tiques» selon les indications des clients. {
Cela pose parfois des problémes diffi- |
ciles a résoudre. Je pense que c’est moi
qui ai le travail le plus intéressant de
toute la société Uniswitch. Chaque tra-
vail differe du précédent. Parfois, méme
les techniciens de la construction me
demandent si une combinaison donnée
est possible. Je suis fiere de pouvoir
contribuer a la solution de problémes
complexes.

Liliane Rothenbihler
Production de piéces uniques
Remplacante du maitre de montage

=1

Claviers
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Clavier

Généralités

Les claviers rendent superflus les verrouillages complexes de protection et de relais.

Les interrupteurs SWISSTAC avec des longueurs de montage de 55 et 70 mm peuvent étre reliés dans des

claviers jusqu’a 20 unités, exceptée la variante 7 (voir ci-dessous), limitée a dix interrupteurs au maximum
Trois types de claviers sont prévues:

1. Claviers standards
2. Claviers avec interrupteurs a clé
3. Claviers avec électro-aimant

La distance minimum a I'intérieur d’un clavier est de 18 mm (de centre a centre) et peut &tre augmentée
par pas de 6 mm. Des distances irrégulieres et des places vides sont possibles a I'intérieur des claviers.
Des pergages spéciaux ne sont pas nécessaires, puisque les ouvertures correspondent a celles des
interrupteurs simples.

Tous les claviers sont livrés préts au montage. La version protégée contre les jets d’eau (IP 65) est
disponible avec les cadres frontaux de @ 24 mm ou en 24 x 24 mm. Le vérrouillage résiste a une pression
d’au moins 50 N (5 kp).

Variantes

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Variante 4

Variante 5

Variante 6

Variante 7

Pour chaque type de clavier, sept variantes sont possibles:

Fonction d’impulsion possible avec une seule touche a la fois, les interrupteurs se bloquant mutuellement
lien mécanique (XOR).

par

Fonction pas a pas. La premiere touche pressée blogue toutes les autres. Une deuxiéme pression remet la

touche & zéro et libére les autres touches.

Fonction pas a pas d’une seule touche a la fois. Une pression sur une autre touche remet la précédente
a zéro. Une touche reste toujours enclenchée (XOR).

Fonction pas a pas d’une seule touche a la fois. Une pression sur une autre touche remet la précédente
4 zéro. La touche de rappel met le clavier a zéro.

Fonction pas a pas d’une ou plusieurs touches pressées simultanément. Une pression sur une nouvelle

touche ou un groupe de touches remet les touches précédemment actionnées a zéro. Le clavier est remis

a zéro avec une touche de rappel.

Fonction pas a pas d’une seule touche ala fois. Une deuxiéme touche ne peut étre actionnée qu’aprés avoir

mis le clavier a zéro avec la touche de rappel.

Fonction pas a pas d’une nombre illimité de touches qui peuvent étre actionnées simultanément ou
successivement. La remise a zéro se fait uniquement avec la touche de rappel.

Variantes 1|2 |3|4|5|6]|7
Effet
S’enclenche (pas a pas) e|oe|e |0 |0 |e@
Se déclenchent mutuellement, par voie mécanique e |0 |e@
Se déclenche individuellement, par 2e pression )
La touche de rappel déclenche tout e |0 0@ | @
Se vérouillent mutuellement, par voie mécanique e (o |0 | @ )

Swisstacm
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Clavier

Clavier standard

. (O Distance de montage:

Distance a choix
par multiples de 6 mm 18 14,51)

20’53)

145" 24

" pour les variantes 1,3 a 7:
2 pour les variantes 1,3 a 7:
% pour la variante 2:

14,5 mm

réduction a 9 mm contre supplément de prix
20,5 mm au moins

Numéro d’article

Clavier
Type de clavier standard

Variante 1 a7
Nombre de touches, y compris touche de rappel

— Distances de montage réguliéres: indiquer en mm

— Distances de montage irrégulieres: marquer 00 et joindre un plan

0 = distance de montage 14,5 mm pour
les variantes 1,3 a7

0 = distance de montage 20,5 mm pour
la variante 2

1 = distance de montage 9 mm pour

] ] les variantes 1,3 a7
Exemple de commande: Clavier 443-0824-00

Bouton poussoir lumineux 901-.000-00

Cadre frontal 200-6000-00

Calotte 200-5160-00

10.3
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Clavier

| Clavier

|_——_——Y—'_'_:-_——h

Clavier avec interrupteur a clé

o0

Claviers avec électro-aimant

|

Les claviers avec interrupteur a clé a dispositif de verrouillage et de déblocage mécanique permettent une
surveillance ciblée des états de commutation en réservant I'opération aux seules personnes autorisées.

Mesures voir clavier standard

Fonction 1 Contrdle de I'enclenchement Position 0: opération libre

Possible pour les variantes 3, 4 et 6 Enclenché: raméne les poussoirs enclenchés a zéro et bloque le clavier

Fonction 2 Contréle du déclenchement Position 0: enclenchement possible
Possible pour les variantes 6 et 7 Position impulsion: Tous les commutateurs sont remis a zéro
(Pinterrupteur a clé remplace la touche de rappel)

Fonction 3 Contréle de 'enclenchement Position 0: opération libre
et du déclenchement Enclenché: tous les commutateurs sont bloqués dans leur
Possible pour les variantes 1 a7 position momentanée.

U(
0 Distance de montage:

" pour les variantes 1, 3 a 7:
2 pour les variantes 1,3 a 7:
3 pour la variante 2:

Q| Q|
Ol v~
~| o
<
)
-
=l
gl v
=l -
20,5%
14,5 mm

réduction a 9 mm contre supplément de prix
20,5 mm au moins

Les claviers avec électro-aimant peuvent étre bloqués ou déverrouillés a distance.

Ces deux fonctions sont réalisables a choix sous tension ou a activation sans tension.

Le montage d’un électro-aimant de déclenchement et de blocage se fait toujours a la distance de trame
de 18 mm indépendamment des distances entre les autres touches du clavier.

’aimant est livrable pour une tension de 24 ou de 48 V DC.

Numéro d’article

’ Schéma de branchement:

Clavier

Variante 1a 7

Type de clavier avec interrupteur a clé a fonction 1, 2 ou 3

Nombre de touches, y compris interrupteur a clé

— Distances de montage régulieres: indiquer en mm
— Distances de montage irrégulieres: marquer 00 et joindre un plan

0 = distance de montage 14,5 mm pour
les variantes 1,3 a7

0 = distance de montage 20,5 mm pour
la variante 2

1 = distance de montage 9 mm pour
les variantes 1,3 a7

4 — —

Pour une durée d’enclenchement (DE) permanente (de 100 %), une résistance (R,) et un condensateur (C)

sont nécessaires.

Ry

Uy

Légende:

U, = tension nominale

Ry = Résistance

C = Condensateur

M = Aimant

S = Contact d’actionnement

Connexion directe:

¢ 0

Déclenchement seulement

24V DC/1,2A 3% DE
48V DC/2,4A 1,6% DE

par rapport a une minute
par rapport & une minute

Exemple de commande: Clavier
Interrupteur a clé
Bouton poussoir lumineux
Cadre frontal pour le bouton poussoir a clé

426-0918-00
931-.401-00
901-.000-00
200-4001-00

Cadre frontal pour le bouton poussoir lumineux 200-4000-00

Calotte

200-3170-00

Swisstacn
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Clavier Clavier
e e )
|
Quatre types de clavier avec électro-aimants sont disponibles: . (‘ No d’art. No d'art.
Fonction 5 Déclenchement par la tension Tous les interrupteurs sont mis a zéro par la mise sous tension
Possible pour les variantes 3 a 7 Condensateur (C)
Pour électro-aimant a durée d’enclenchement 100 %
Déclenchement par la tension
Variante | Nbre d'interrupt. | Actionné au max. //
3 20 1 St 4
4 20 1 ‘ P
5 20 1
6 20 1 a24V DC (4700 uF/35V) 300-0091-00
7 10 6 a 48V DC (1000 uF/63 V) 300-0092-00
7 8 8
Résistance série (Ry)
Fonction 6 Déclenchement par coupure de courant Tous les interrupteurs sont mis a zéro en cas d’absence de tension Pour électro-aimant a durée d’enclenchement 100%
Possible pour les variantes 3 a 7
Déclenchement par coupure de courant
Variante | Nbre d'interrupt. | Actionné au max. ‘ () /
3 20 1
4 20 1 a24 VvV DC ( 47 Ohm/ 7 W) 300-0071-00
5 20 1 a 48V DC (100 Ohm/17 W) 300-0070-00
6 8 1
7 8 5 .
7 6 6 Electro-aimant (remplacement)
. 3 i complet, avec bobine 20 Ohm
Fonction 7 Blocage par la tension Tous les interrupteurs sont bloqués dans leur état momentané
Possible pour les variantes 1 a 7 par la mise sous tension .
s
Fonction 8 Blocage par coupure de courant Tous les interrupteurs sont bloqués dans leur état momentané 3 //
Possible pour les variantes 1 a 7 en cas d’absence de tension ‘A.‘/
Numéro d’article actionné par la mise sous tension 244-0002-00
actionné par coupure de courant 244-0003-00
jl Clavier
( Type de clavier avec électro-aimant a fonction 5, 6, 7 ou 8
| Variante 1 a7
| Nombre de touches (I’électro-aimant ne doit pas étre compté comme touche) ‘ 0
| — Distances de montage réguliéres: indiquer en mm
— Distances de montage irrégulieres: marquer 00 et joindre un plan
— 2 = Electro-aimant 24 V DC
— 4 = Electro-aimant 48 V DC .
0 = distance de montage 14,5 mm pour ‘
les variantes 1,3 a7
0 = distance de montage 20,5 mm pour ;
la variante 2
1 = distance de montage 9 mm pour
[ | [ | les variantes 1,3 a7
Exemple de commande: Clavier 473-1024-20
Bouton poussoir lumineux 802-.000-00 f .
Cadre frontal 200-9000-00 ‘
Calotte 200-9140-00 ‘ LQ |
Swi '
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Claviers

Composé de: Calotte Cadre frontal Touche de rappel .

Schéma Raccorde- Culot No d’article Profondeur d’en-  Plan de Plan de
ment castrement mm percage No  cotes No
L@E Touche de rappel
R P 0t+0r L/S MG T 1% 940-.000-00 55 B1Y M1
=@ 1t+1r L/S MG T 1% 941-.000-00 55 B1" M1
T 2t+2r L/S MG T 1% 942-.000-00 55 B1Y M1
§ 3t+3r L/S MG T 1% 943-.000-00 55 B1" M 1
| | 4t+4r L/S MG T 1% 944-.000-00 55 B1" M1
L 5t+5r L/S MG T 1% 945- .000-00 55 B M1
NI ot+0r P MG T 1% 940- .000-0P 52 B1" M 11
Qe 1t+1r P MG T 1% 941-.000-0P 52 B10 M 11
T 2t+2r P MG T 1% 942-.000-0P 52 B1Y M 11
; | 3t+3r P MG T 1% 943-.000-0P 52 B1" M 11 '
| | 4t+4r P MG T 1% 944-.000-0P 52 B1Y M 11
5 Bts+sr P MG T 1% 945-.000-0P 52 B1Y M 11
s e 0t+0r L/S T55 840-.000-00 70 B1Y M1
Q2 1t+1r L/S T55 841-.000-00 70 B1" M1
T 2t+2r L/S T5.5 842-.000-00 70 B1Y M1
| 3t+3r L/S T55 843-.000-00 70 B1" M1
A 4t+4r L/S T55 844-.000-00 70 B1" M1
LRE = 5t+5r L/S T5.5 845-.000-00 70 B1Y M1
LW 0t+0r P T55 840-.000-0P 67 B1" M 11
—(Qe 1t+1r P T55 841-.000-0P 67 B1Y M 11
2t+2r P T55 842-.000-0P 67 B1Y M 11
5 ‘ 3t+3r P T55 843-.000-0P 67 B1Y M 11
L 4t+4r P T55 844-.000-0P 67 B1Y M 11
351 5t+5r P T55 845-.000-0P 67 BiY M 11
Légende: L/S = Raccord combiné a enfichage/soudure t = Position travail

Il
1l

P Raccord pour circuit imprimé r
X1 = Anode du culot

Position repos

MG = Midget Grooved '

" Pour I'exécution IP 65, se référer au plan de percage B2

Exemple de commande: Touche de rappel 941-.000-00 (voir remarque)

Cadre frontal 200-6000-00
Calotte 200-5120-00
Remarque: L'exécution pour commutations fréquentes peut étre commandée en remplagant le premier tiret

par un +. Exemple: 941+ .000-00

Cadres frontaux et

calottes: voir registre 3 «Bouton poussoir lumineux 55 — 70 mm»

Lampes: Les lampes a incandescence ou luminescence et les LED doivent étre commandées séparément
(voir registre 13 «Accessoires et piéces de rechange»).

swisstac ., Plans de cotes et de pergage voir dépliant arriere
Sous réserve de modification 10.8

((‘

Les plans de cotes et de percage four-
nis par nous permettent a chaque mon-
teur-électricien de confectionner lui mé-
me ses panneaux de commande. Mais
un nombre croissant de nos clients pré-
férent acheter directement a Uniswitch
des panneaux de commande complets,
pour ainsi dire clés en main. A ma con-
naissance, nous sommes le seul con-
structeur de commutateurs a offrir ce
service. Tout cela est en accord avec
notre philosophie d’entreprise qui veut
que le client soit roi.

Paul Wettstein
Chef d’atelier
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| Ce serait dommage de mettre les in-

scriptions n’importe comment sur les
interrupteur SWISSTAC au design si at-
trayant! Apres tout, 'image d’une entre-
prise doit étre présente partout, y com-
pris sur les panneaux de commande.
Par exemple, en utilisant la griffe ou les
couleurs maison. A moins que I'on dé-
sire faire quelque chose d’inédit: mettre
des symboles, qui ne dépendent pas
d’une langue, soit en impression sur la
calotte, soit sur film qu’on insére sous la
surface. | |

Jiirg Winterberger
CPR AG, Communication interne et externe, Baden

| Marquage

m
.
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Marquage Inscription

“

‘ ( ( ’ surface util. pour surface util. pour surface util. pour surface util. pour
Gravure Calotte | hauteur des caractéres hauteur des caractéres hauteur des caractéres hauteur des caractéres
de 2,5 mm max. de 3 mm max. de 4 mm max. de 5 mm max.
Il est possible de graver des inscriptions dans toutes les langues usuelles sur la calotte ou le porte-calotte.
Caracteres: écriture serrée selon DIN 1451. Autres caractéres sur demande.
13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Couleurs de la gravure: H H H H
Blanc pour les calottes rouges, bleues, vertes ou noires @18 mm (7 \ /\ f \ f \
Noir pour les calottes oranges, jaunes, grises ou blanches
Noir pour les porte-calottes opaques ou transparents
Important: Lors de la gravure, faire attention a la position de la calotte par rapport a la position du bouton poussoir
et du témoin lumineux.
Il est possible de tourner la calotte de 180° pour le montage.
13mm ! 13mm 18mm 183mm I
Timbrage ¥ X |
18 x 18 mm E £ E E
Pour le marquage de séries importantes, nous recommandons le timbrage des porte-calottes. EN 2 Moteur £ 356 i DC s
Important: Lors du timbrage, faire attention a la position de la calotte par rapport a la position du bouton poussoir . 4 v y y
et du témoin lumineux. . (1( (’
Il est possible de tourner la calotte de 180° pour le montage.
Fllms P 18,5 mm »l ¥ 18,5 mm > 18,5 mm o ™ 18,5 mm
A la place de la gravure ou du timbrage, il est possible d’insérer un film ou une feuille transparente entre le
porte-calotte et la calotte. Ce marquage n’est pas possible pour les calottes grises ou noires. 18 x 24 mm X X ,
; . A A E Com- E £ £
Epaisseur de film 0.1 mm max. Déclen £ £ £ £
s chement || |2 mande o Pompe e AUto' @
Calotte dimensions de film / 4 4 4
18 mm 12,7 mm
18 x 18 mm 12,7 x 12,7 mm
18 x 24 mm 12,7 x 18,9 mm
@ 24 mm 18,3 mm L 13mm L 13mm_ 13mm L 18mm
24 x 24 mm 18,3 x 18,3 mm
A 4 A A
Important: Lors de Iinsertion du film, faire attention a la position de la calotte par rapport a la position du bouton 24 x 18 mm E £ N & =
| SFiio i 1L en £ Sto : Arrét : V :
poussoir et du témoin lumineux. haut & p b - &
Il est possible de tourner la calotte de 180° pour le montage. ° 2 ® ©
( ) 4 4 A A
gravure  film gravure ( ’
e |
) 18,5mm 18,5 mm 18,5 mm 18,5 mm
impreSSion @ _— " " "
du tampon Départ
18,5 mm 18,5 mm »| 18,5mm 18,5 mm
A 4 y 4
24 x 24 5 £ Contréle || |E . E = || |E
mm Contrdle || |E de lampe e droite || [ gahu -
© © o chne ©
y A 4 /
] s i
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Je ne me souviens méme pas comment
tout a commencé. En tout cas nous
étions tous dans notre beau jardin en
train de faire un grill. Il m’est apparu
alors que tout comme les piéces dé-
tachées de mon stock qui s’assemblent
pour former un commutateur SWISS-
TAC, chaque collaborateur est un rouage
essentiel coniribuant sa part a 'ensem-
ble. Aussi, je me sens un peu responsa-
ble du bien-étre de chacun de mes collé-
gues. Surtout les beaux jours ensoleillés,
ou tout est en harmonie. Cela contribue a
la bonne ambiance au travail.

René Zimmermann
( (0 Magazinier
[ Tests UL

" & = Accessoires
- - et pieces de rechange
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Accessoires et pieces de rechange Accessoires et piéces de rechange

‘ ( ' Type No d’art.

Clés de rechange

Accessoires et pieces de rechange cété frontal

Piéce Voir
ﬁ ) Cadre frontal Registre 3 et 4
4 Calotte bouton poussoir lumineux 35 mm Registre 2 )
3 Pour boutons poussoirs 240-2001-00"
Pour interrupteurs d’arrét d’urgence 240-3001-00"
/\“"5 ! Calotte bouton poussoir lumineux et lampe de signalisation 30-70 mm Registre 3 et 4 Exemple de commande: " Il faut ajouter au No d’article le No sur la clé
- ] Exemple: 240-2001-00
B2 300
Soufflet d’étanchéité Registre 3 et 4
Corps intermédiaire
N . e b ' :( ’ Pour bouton poussoir lumineux 55 — 70 mm
Joint d’étanchéité Registre 3 e y compris écrou de fixation )
2 r-’
\\ =
\ : .
\ Bague de pression Registre 4 MG T 1% 260-9000-00
T5,5 260-8000-00
' Calotte champignon Registre 3 Ecrou de fixation
Pour épaisseurs de panneaux
ey Protection contre les jets d’eau Registre 3 et 4
Ld
. . ‘ 1 -3 mm (gris) 260-0001-00
D Couvercle de protection Registre 2 et 3 3 -5 mm (gris) 260-0002-00
5 —7 mm (gris) 260-0005-00
o Etrier de protection Registre 3 Pour bouton poussoir lumineux 35 mm
y épaisseurs de panneau 1 - 3 mm (noir) 260-0003-00

' ? Obturateur Registre 2 a 7 Ressort et goupille

Pour mécanisme pas a pas

du corps intermédiaire
n Cadres frontaux pour interrupteurs a clé et a manette Registre 5 et 6 g

— -
- . 260-0010-00
e Clés de rechange Page 13.3
Bande antirotation
" tt istre 6 5
Mametts Registre Empéche la rotation du cadre frontal et assure I’écrou de fixation.
Recommandé pour les boutons poussoirs
a clé et a manette ainsi que pour les exécutions IP 65. )
\f:' Manette push-pull Registre 7 Livré en ruban, l<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>