
Schalter, Tasten, Leuchten

SERIE 10

BEFEHLS- UND MELDEGERÄTE

Ihre Kontaktadresse:
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Verfügbarkeit: Ab Lager bzw. kurzfristig lieferbar

Serie 10

Leuchtdrucktaster
Leuchtdruckschalter
für Frontplattenmontage

Normen und Approbationen
SEV 1005, VDE 0630, SEMKO 124, CSA C22.2/14
UL 508, CEE 24

18 x 24                         18 x 18                        ø 18

Allgemeine Beschreibung
Die Baureihe S10 ist ein komplettes Schalter- und Tasterprogramm
für Fronteinbau (Montageloch ø 16 mm) mit Schraubbefestigung.
Die Tastenformen sind in den Abmessungen 18 x 24 mm, 18 x 18 mm
und Ø 18 mm erhältlich.
Die Fronten sind gegen unbeabsichtigte Betätigung standardmässig
geschützt. Schalter und Taster können gegen Verdrehung gesichert
werden. Sie sind mit einem Sprungschaltwerk ausgerüstet und können
mit 1–4 Schaltelementen bestückt werden.
Die Kontakte sind goldplattiert und eignen sich für Kleinlast ebenso wie
für Lastanwendungen.
Jedes Schaltelement kann wahlweise als Öffner, Schliesser oder
Umschalter (für Umschalter externe Verbindung zwischen den
Anschlüssen 2 und 4) benützt werden.
Je Schaltelement nur ein Potential anschliessen.
Jedes Schaltelement trägt 4 verzinnte Lötanschlüsse, die absolut
lötmitteldicht umpresst sind.
Die Kalotten sind in 11 verschiedenen Farben lieferbar und können
mit Midget-Groove-T 13/4 Glühlampen oder LED ausgeleuchtet werden.
Die Schaltstellung des Leuchtdruckschalters ist durch die axiale Lage
der Kalotte jederzeit sichtbar.
Beim Einsatz von Glimmlampen mit externem Vorwiderstand
≤ 250 V~ sind die relevanten Geräte- und Prüfstellenvorschriften
zu berücksichtigen.

Approbationen:

SEV-Zulassung Nr. 95.551978.02 UL-Recognition Nr. E 172884
VDE-Gutachten Nr. 93285 ÜG CSA-Certification Nr. LR 96746-2
SEMKO-Genehmigung Nr. 9544108 01

4-polig

3-polig

2-polig

1-polig

Technische Daten

VDE

Schalterart Selbstreinigendes, doppelt unterbrechendes Sprungschaltwerk
mit kleiner Kontaktöffnungsweite

Ausführung Schalter oder Taster, 1- bis 4-polig

Kontaktmaterial Silber / Nickel, goldplattiert (Hartgold)

Betätigungshub 3,2 mm

Betätigungskraft > 1,5 N

Durchgangswiderstand (neu) < 10 mΩ
Schaltvermögen (bei ohmscher Last) 250 V / 5 A AC,

250 V / 0,2 A DC

Mechanische Lebensdauer > 2 x 106 Betätigungen

Elektrische Lebensdauer (bei ohmscher Last)
5 A / 250 V AC > 050 000 Betätigungen
4 A / 250 V AC > 060 000 Betätigungen
2 A / 250 V AC > 200 000 Betätigungen
1 A / 250 V AC > 400 000 Betätigungen

Lagertemperatur –40 °C bis + 85 °C
Betriebstemperatur –40 °C bis + 55 °C (mit Glühlampe)

–40 °C bis + 85 °C (ohne Glühlampe)

Vibrationsbeständigkeit IEC 68-2-6 Test Fc, Detailangaben auf Anfrage

Isolationswiderstand > 104 MΩ 500 V DC nach IEC 341-1

Prüfspannung > 4000 V, 50 Hz, 1 min zwischen Metallplatte und Anschlüssen

Schutzklasse Geeignet für den Einbau in Geräte der Schutzklasse II/IEC 536

Schutzgrad IP40 IEC 529 (eingebaut, von Betätigungsseite)
IP67 (mit Spritzwasserschutz)

Klimakategorie GVF mit Lampe, GPF ohne Lampe nach DIN 40040

Anschlüsse Max. Drahtdurchmesser 2 x 0,8 mm2

Max. Litzenquerschnitt 0,75 mm2

Lötbarkeit 350 °C, 2 s, IEC 68-2-20, Test Ta, Methode 2

Lötwärmebeständigkeit 350 °C, 10 s, IEC 68-2-20, Test Tb, Methode 2

Werkstoffe Temperaturbeständiger Thermoplast, Kontaktgehäuse jedoch aus
elektrisch hochwertigem Duroplast
Stromführende Teile: Cu-Legierungen
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Verfügbarkeit: Ab Lager bzw. kurzfristig lieferbar

Serie 10

Leuchtdrucktaster
Leuchtdruckschalter
Farbe des Frontrahmens schwarz

Normen und Approbationen
SEV 1005, VDE 0630, SEMKO 124, CSA C22.2/14
UL 508, CEE 24

Montageloch Montageloch

Bestell-Nummern für S10 ohne Kalotten, Lampen usw., Zubehör siehe Seite 5–7

Bezeichnung Impuls- Schritt- Schaltschema (Ruhestellung) Einbau- Bestell-Nr.
elemente elemente Für Umschalter ext. Verbindung länge A Form des Frontrahmens

zwischen den Anschl. 2 und 4 [mm] 18 x 24 18 x 18 ø 18

Leuchtdrucktaster 1 35 0041.2301 0041.2311 0041.2321
mit 1 Umschaltelement

Leuchtdrucktaster 2 43 0041.2302 0041.2312 0041.2322
mit 2 Umschaltelementen

Leuchtdrucktaster 3 51 0041.2303 0041.2313 0041.2323
mit 3 Umschaltelementen

Leuchtdrucktaster 4 59 0041.2304 0041.2314 0041.2324
mit 4 Umschaltelementen

Leuchtdruckschalter 1 35 0041.2351 0041.2361 0041.2371
mit 1 Umschaltelement

Leuchtdruckschalter 2 43 0041.2352 0041.2362 0041.2372
mit 2 Umschaltelementen

Leuchtdruckschalter 3 51 0041.2353 0041.2363 0041.2373
mit 3 Umschaltelementen

Leuchtdruckschalter 4 59 0041.2354 0041.2364 0041.2374
mit 4 Umschaltelementen
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Verfügbarkeit: Ab Lager bzw. kurzfristig lieferbar

Serie 10

Signalleuchten
für Frontplattenmontage

Normen und Approbationen
SEV 1060, VDE 0710, SEMKO 103, UL 508, CSA C 22.2-14

● Signallampenfassungen S10 für auswechselbare
   Glühlampen und LED (T13/4 Midget Groove)
● Lieferbar für 6,3 V, 14 V, 28 V, 48 V und 60 V
● Technische Daten der Glühlampen und LED siehe Seite 7
● Farbe des Frontrahmens schwarz
● Die Lötanschlüsse sind auch als Printanschlüsse geeignet
● Zubehör für Lampenfassungen müssen separat bestellt
   werden.

● Approbationen:

SEV-Zulassung Nr. 95.551978.01
VDE-Zeichen Nr. 93284
SEMKO-Genehmigung Nr. 954417201
UL-Recognition Nr. E 172884
CSA-Certification Nr. LR 96746-2

Bestell-Nr.

Montageloch
Montageloch

Technische Daten

D EV

Montageloch

Bestell-Nr.

Sockel ø 18 mm
0035.5521

Sockel   18 x 24 mm Sockel    18 x 18 mm
0035.5501 0035.5511

Lampenfassung Glühlampe 1,2 W oder LED T 13⁄4 Midget-Groove

Montage Front- oder Leiterplattenmontage

Montageloch 16 mm

Anschlüsse kombinierte Löt-/Printanschlüsse 0,7 x 0,5 mm

Werkstoffe Gehäuse: temperaturbeständiges Thermoplast
Stromführende Teile: Cu-Legierungen

Schutzgrad IP40 (eingebaut, von Betätigungsseite)
IP67 (mit Spritzwasserschutz)

Lagertemperatur – 55… +100 °C
Umgebungstemperatur – 25… + 85 °C
Lötbarkeit 350 °C, 2 s, IEC 68-2-20, Test Ta Methode 2

Lötwärmebeständigkeit 350 °C, 10 s, IEC 68-2-20, Test Tb Methode 2

Anschlüsse

0,
7

x
0,

5
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Verfügbarkeit: Ab Lager bzw. kurzfristig lieferbar

Serie 10

Bestell-Nr.

Sockel   18 x 24 mm Sockel    18 x 18 mm
0035.5006  6 V 0035.5106  6 V
0035.5012 12 V 0035.5112 12 V
0035.5024 24 V 0035.5124 24 V

Montageloch

Alarmsummer
für Frontplattenmontage

Bestell-Nr.

Technische Daten

     18 x 18              18● Akustisches Meldegerät mit Frontabmessungen                      18 x 24
● Lieferbar für 6 V, 12 V, 24 V
● Kalotte Standard schwarz mit weissem Symbol

Anschlüsse

Betriebsspannung 6 V, 12 V, 24 V (AC/DC) +/–10%

Stromaufnahme 13 mA

Verpolungsschutz ja

Akustik 84 dB in 0,1 m

Frequenz DC: 2300 Hz / AC: Netz

Montage Front- oder Leiterplattenmontage

Montageloch 16 mm

Anschlüsse kombinierte Löt-/Printanschlüsse 0,7 x 0,5 mm

Werkstoffe Gehäuse: temperaturbeständiges Thermoplast
Stromführende Teile: Cu-Legierungen

Schutzgrad IP40 IEC 529 (eingebaut, von Betätigungsseite)
IP67 (mit Spritzwasserschutz; Akustik: < 84 dB)

Lagertemperatur – 55… +100 °C
Umgebungstemperatur – 25… + 85 °C
Lötbarkeit 350 °C, 2 s, IEC 68-2-20, Test Ta Methode 2

Lötwärmebeständigkeit 350 °C, 10 s, IEC 68-2-20, Test Tb Methode 2

Sockel ø 18 mm
0035.5206  6 V
0035.5212 12 V
0035.5224 24 V

Montageloch
Montageloch

0,
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Verfügbarkeit: Ab Lager bzw. kurzfristig lieferbar

Serie 10

Zubehör S10
Versenkrahmen

Versenkrahmen inkl. Befestigungsbügel

Verdrehsicherung Isolationshülse schwarz

0859.00810886.0030

Bestell-Nr.Bestell-Nr.

Befestigungsbügel einzeln

Bestell-Nr. Bestell-Nr.

         18 x 24                                   18 x 18      18

0886.0017     0886.0018 0886.0019     0886.0016
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*möglich bis 12 mm
max. 5*

1
41 (1-polig)
49 (2-polig)

57 (3-polig)
65 (4-polig)
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Verfügbarkeit: Ab Lager bzw. kurzfristig lieferbar

Serie 10

Zubehör S10
Glühlampen
Leuchtdioden
Montagewerkzeuge

Glühlampen T 13/4 Midget Groove

Bestell-Nr.

Spannung Stromaufnahme Helligkeit Lebensdauer
AC DC

0913.4001 6.3 V 200 mA .40 MSCP 50'000 h 25'000 h
0913.4002 14 V 80 mA .20 MSCP 15'000 h 7'000 h
0913.4003 28 V 40 mA .20 MSCP 10'000 h 5'000 h
0913.4004 48 V 25 mA .20 MSCP 5'000 h 2'000 h
0913.4005 60 V 20 mA .30 MSCP 1'000 h 1'000 h

Die Verwendung von Glühlampen > 60 V wird von verschiedenen Prüfstellen eingeschränkt.
Vorwiderstände zu Glühlampen und Kondensatoren zur Reduktion der Lampenspannung auf Anfrage.
Die Zulässigkeit ist von Fall zu Fall mit den entsprechenden Prüfstellen abzuklären.
Glühlampen mit kleiner Stromaufnahme auf Anfrage.

LED T 13/4 Midget Groove

Fusskontakt = + Pol

Bestell-Nr.

Betriebs- Sperr- Betriebs- Betriebs- Lager- Verlust- Wellen- Sperr- Licht-
spannung spannung strom temperatur temperatur leistung länge strom stärke
UB UR IF °C °C Ptot      peak IR IV

[V] [V] [mA] [mW] [nm] [µA] [mcd]
0925.0104  rot 6 8 30 250 700 100 7
0925.0105  grün 6 8 30 250 555 100 30
0925.0106  gelb 6 8 30 250 570 100 22
0925.0107  rot 12 16 15 -25 °C -25 °C 250 700 100 7
0925.0108  grün 12 16 15 bis bis 250 555 100 30
0925.0109  gelb 12 16 15 +70 °C +85 °C 250 570 100 22
0925.0110  rot 28 16 10 300 700 100 7
0925.0111  grün 28 16 10 300 555 100 30
0925.0112  gelb 28 16 10 300 570 100 22

λ

Lampenzieher Montageschlüssel

0853.06220853.0621

Bestell-Nr.Bestell-Nr.
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Verfügbarkeit: Ab Lager bzw. kurzfristig lieferbar

Serie 10

Zubehör S10
Schutzabdeckungen

Schutzabdeckung gegen unbeabsichtigtes Betätigen (Thermoplast) Schutzabdeckung gegen unbeabsichtigtes Betätigen

Bestell-Nr.Bestell-Nr.

0886.0010 Einzelmontage 0886.0011 Reihenmontage 0886.00130886.0012

Schutzklappe (plombierbar)Spritzwasserschutz IP67 (PVC)

0886.0005 (18 x 24) 0886.0006 (18 x 18) 0886.0007 (Ø 18)

Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Bestell-Nr.Bestell-Nr.

0886.0004 0886.00030886.00010886.0002

Blindabdeckung schwarz Blindabdeckung schwarz

susi.lotze
Textfeld
Schutzabdeckungen Art. 0886.0010-0886.0013
sind durch standardmässigen Betätigungsschutz in der Front des Schalters nicht mehr nötig. Es sind nur noch Restmengen erhältlich; diese Artikel laufen aus.
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Verfügbarkeit: Ab Lager bzw. kurzfristig lieferbar

Serie 10

Zubehör S10
Kalotten / Streuscheiben

Farben 18 x 24 18 x 18 ø 18

glasklar 0854.0581 0854.0601 0854.0621
rotklar 0854.0582 0854.0602 0854.0622
grünklar 0854.0583 0854.0603 0854.0623
gelbklar 0854.0584 0854.0604 0854.0624
blauklar 0854.0585 0854.0605 0854.0625
opal 0854.0591 0854.0611 0854.0631
rot gedeckt 0854.0592 0854.0612 0854.0632
grün gedeckt 0854.0593 0854.0613 0854.0633
gelb gedeckt 0854.0594 0854.0614 0854.0634
blau gedeckt 0854.0595 0854.0615 0854.0635
schwarz • 0854.0596 0854.0616 0854.0636

•  Für beleuchtete Anwendungen nicht empfohlen

18 x 24 18 x 18 ø 18

0854.1414 0854.1614 0854.1814

0854.1415 0854.1615 0854.1815

0854.1416 0854.1616 0854.1816

0854.1417 0854.1617 0854.1817

0854.1418 0854.1618 0854.1818

0854.1419 0854.1619 0854.1819

0854.1420 0854.1620 0854.1820

0854.1421 0854.1621 0854.1821

0854.1422 0854.1622 0854.1822

0854.1423 0854.1623 0854.1823

Bestell-Nr. Streuscheiben bedruckt

18 x 24 18 x 18 ø 18

0854.0871 0854.0872 0854.0873

0854.1402 0854.1602 0854.1802

0854.1403 0854.1603 0854.1803

0854.1404 0854.1604 0854.1804

0854.1405 0854.1605 0854.1805

0854.1406 0854.1606 0854.1806

0854.1407 0854.1607 0854.1807

0854.1408 0854.1608 0854.1808

0854.1409 0854.1609 0854.1809

0854.1410 0854.1610 0854.1810

0854.1411 0854.1611 0854.1811

0854.1412 0854.1612 0854.1812

0854.1413 0854.1613 0854.1813

Farbe der Streuscheiben weiss / opak beschriftet nur zusammen mit
klarfarbigen Kalotten verwenden.

Andere Beschriftungen und Symbole auf Kalotten und Streuscheiben
auf Anfrage.

I

O

EIN

EIN

AUS

AUF

ZU

AB

HALT

RECHTS

LINKS

VOR

ZURÜCK

START

STOP

ON

MARCHE

ARRET

OFF
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Verfügbarkeit: Ab Lager bzw. kurzfristig lieferbar

Bestell-Nr. Flanschform Schlüsselabzugsstellungen Anzahl Kontaktelemente Länge/Length L

Part-No Flange Key removable positions Number of contact elements ab Flansch/

1 1 1+2 (1 Öffner + 1 Schliesser) from fl ange

rectangular Aus / Off Aus / Off Ein, Aus / On, Off (1 N.C. + 1 N.O.) (mm)

(18x24 mm) Impuls/mom.. 1 2 3 4 35,0 43,0 51,0 59,0

0041.2501 � � � �

0041.2502 � � � �

0041.2503 � � � �

0041.2504 � � � �

0041.2511 � � � �

0041.2512 � � � �

0041.2513 � � � �

0041.2514 � � � �

0041.2521 � � � �

0041.2522 � � � �

0041.2523 � � � �

0041.2524 � � � �

square (18x18 mm)

0041.2531 � � � �

0041.2532 � � � �

0041.2533 � � � �

0041.2534 � � � �

0041.2541 � � � �

0041.2542 � � � �

0041.2543 � � � �

0041.2544 � � � �

0041.2551 � � � �

0041.2552 � � � �

0041.2553 � � � �

0041.2554 � � � �

round (D18 mm)

0041.2561 � � � �

0041.2562 � � � �

0041.2563 � � � �

0041.2564 � � � �

0041.2571 � � � �

0041.2572 � � � �

0041.2573 � � � �

0041.2574 � � � �

0041.2581 � � � �

0041.2582 � � � �

0041.2583 � � � �

0041.2584 � � � �

Schlüsselschalter S10 / EMS Normen und Approbationen / Approvals
Key Switch Series 10 / EMS Enec; UL/CSA

Serie 10  /  EMS
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18

24

18

ø18

43 (2-pol ig / poles)

max. 8

35 (1-pol ig / pole)

51 (3-polig / poles)
59 (4-pol ig / poles)

10.7

Taster 70°

Schalter
90°43 (2-polig / poles)

max. 8

35 (1-pol ig / pole)

51 (3-pol ig / poles)
59 (4-pol ig / poles)

10.7

34.1

10
.7

11

Verfügbarkeit: Ab Lager bzw. kurzfristig lieferbar

Schlüsselschalter S10 / EMS Bestell-Nr. / Part-No 0041.2501 – 0041.2584
Key Switch Series 10 / EMS Schalter rastend / Switch latching: 90o

 Taster Impuls / Momentary Push-Button: 70o

Serie 10  /  EMS


