Shiwenzer—

Serie 1

Befehls- und Meldegerate

Schweitzer Schaltsysteme AG
Tagerhardstrasse 90

CH-5430 Wettingen

Telefon ++41/56-427 33 00
Telefax ++41/56-427 33 13
info@schweitzer.ch
www.schweitzer.ch



Serie 1

Inhaltsverzeichnis

Seiten

Tastenformen: 1-2
Typenwahl: 3
Auf- und Ausbau: — Drucktaster, Druckschalter; 5-11

— mit elektromagnetischer Selbsthaltung

oder Riickstellung;

— beleuchtet oder unbeleuchtet

—~ SchllUsseltaster, Schltsselschalter; 12-13

~ NOT-AUS-Schalter:; 14

—~ Balkenschalter, -Taster 15

Massbilder: 16-30
Wasserdichte Ausfiihrungen: 31-35

Massbilder: 36-38
Kombinationen: 39-46




Schweilzer

Serie 1

Tastenformen und Befestigungsarten

Unbeleuchtet Beleuchtet oder unbeleuchtet

Type ROF TypeRP15F TypeR15F

TypeR9Z Type RP15Z

2

Type RP 152G Type RP15VA

v

TypeR152Z

TypeQ15F r“

Type RP,

Type Q152

NS T

TypeQ15V

TypeR 28 v

TypeC15F

TypeC152

. i
E 3

Type R 15

—
,

B e

TypeW1562Z

Type U20F Type W20F
Type U2 T

e
TypeW202Z Type U202
Type W24 2Z TypeU252

Anderungen vorbehalten

1



Serie 1
Drucktaster, Drucktastenschalter und Signallampen
Kalotten- bzw. Tastenformen Befestigungsarten
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Typenwahl

Serie 1

Signallampen

Leuchtdrucktaster

Leuchtdrucktasten-
schalter

Drucktaster

Drucktastenschalter

Norm. Kontakt-
bestlickung

Schalter fur
| Schiitzen-

steuerung
mit Impuls- und

Schliesser

Offner Haltekontakt

Druckknopt-
schalter

mit elektro-
magnetischer
Selbsthaltung
mit elektro-

magnetischer

Selbsthaltung
und mecha-
nischer Riickstellung

mit mecha-
nischer

Selbsthaltung
und elektro-
magnetischer Rickstellung

mit mecha-
nische

Selbsthaltung,
mit elektro-

magnetischer und
mechanischer Ruckstellung

Leuchtdrucktastenschalter

4 Arbeitskontakte (Schliesser)

2 Ruhekontakte (Offner)

mit elektromagnetischer Selbst-
haltung und mechanischer Riickstellung
Spannung des Magnetes in Volt =
Wiirfeltaste 24 X 24 mm

weisse Taste (Dricker, Kalotte)
MakrolonTaste, durchscheinend
Senkschraubenbefestigung

mit Lampenfassung Ba9s
Gluhlampe, Spannung 24 V

vollstandige Typenbezeichnung:

LDS

MH

W24

Bads
24

LDS

MH

w24

LDS 4

2

MH 48 W24 w o

Tastenform

Tastenform

Tasten-
farbe

Tasten-
material

Makrolon-
transpa-
rent (klar)

Befestigung

benM 2,5

F

& i

2 Schrau-

Zentral mit
Ringmutter

Z

Lochbild:
125@

.

Zentral mit
Quadrat-
Flansch

Z

Lochbild:
rund

Zentral mit
Quadrat-
Flansch

Z

Lochbild:
ackig

Versenkt
mit rundem
Flansch

\'

Lochbild:
250

Versenkt
mit
Quadrat-
Flansch

Versenkt
Abschl.
Deckel

VA

T

Zentral-
gummi-
dichtung

2G

Versenkt
Gummi-
dichtung

VG

Versenkt
Gummi-
dichtung
Abschl.
Deckel

VG

*) plattendicke angeben

Lampen-

fassung

Genaue Lochbilder

unter Seiten 16-30 und

36-38

Wiéhlen Sie von links
nach rechts in jedem
farbigen Feld nureine
der moglichen
Bezeichnungen. Nach
jedem Farbfeld ist nur
ein Weg nach rechts
zu wahlen.

Beispiel:

Anderungen vorbehalten
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Serie 1

Drucktaster und Drucktastenschalter mit und ohne

Lampe

bieten eine Vielzahl neuer Kombinationsmdoglichkeiten und
lassen sich im Baukastenprinzip zu Schaltergruppen mit
verschiedenen mechanischen und elektromagnetischen
Verriegelungs-, Sperr- und Auslosesystemen zusammen-
bauen.

Der Kontaktblock besteht aus einem klimafesten, prazis
arbeitenden Schaltelement mit kleinsten Abmessungen.
Seine rohuste Konstruktion gewahrleistet weitgehendste
Betriebssicherheit, oft auch dort, wo tbliche Schaltelemente
versagen.

Die Kontaktfedern der Schaltelemente bestehen aus ge-
harteter und versilberter Beryllium-Bronze.

Die Gegenkontakte sind reinsilberplattiert,

Beide Teile konnen auch mit Reingoldauftrag von 5 p
Schichtdicke geliefert werden.

Die sich bei jedem Betatigungsvorgang selbstreinigenden
Schiebekontakte eignen sich besonders gut in Industrie-
betrieben, bei denen ein hoher Staubanfall oder eine
aggressive Atmosphare auftritt.

Der Kontaktblock ist in zwei verschiedenen Ausfiihrungen
mit folgenden Kontaktbestlickungen lieferbar:

Alle Kontaktblocke sind sowohl als

Drucktaster Type DT wie auch als
Drucktasten-Schalter Type DS lieferbar.
Im Drucktaster Type DT

bleiben die Kontakte nur wéhrend der Betédtigung in ihrer
Arbeitsstellung.

Im Drucktasten-Schalter Type DS

mit mechanischer Selbsthaltung verbleiben die Kontakte
nach der Betatigung in ihrer Arbeitsstellung.

Durch Zweitbetatigung kehrt der Schalter in seine Ruhe-
stellung zurtick.

Durch den Zusammenbau mehrerer Kontaktblocke kann die
Kontaktanzahl vervielfacht werden, zum Beispiel:

2xType 22 ergeben: Type 44 .

4 Schliesser + 4 Offner
1xType 42 und Type 64 .
1xType 22 ergeben: 6 Schliesser + 4 Offner
3xType 22 ergeben: Type 66 .

6 Schliesser + 6 Offner
2xType 42 ergeben: Type 84 j

8 Schliesser + 4 Offner
1xType 42 und Type 86 .
2xType 22 ergeben: 8 Schliesser + 6 Offner
4xType 22 ergeben: Type 88 j

8 Schliesser + 8 Offner
2xType 42 und Type 106

1xType 22 ergeben: 10 Schliesser + 6 Offner

usw.

Type 22

Type 42

Type 44

Type 64

enthalt 2 Offner und

enthalt 2 Offner und

2 Schliesser 4 Schliesser
Technische Daten:
Kontaktdruck: ca.150g
Ubergangswiderstand: <10m 2
Isolationswiderstand
zwischen den Kontakten: =104 M @2
Schaltleistung pro Kontakt: 2 A bei 250V ~
Priifspannung: 2000 V/1 Min.

Kontaktblock aus
Melaminharz
Schutzart IP 40

Frontseite, Spezialausfilhrung IP 67

Lieferung nur zusammen-
gebaut moglich

Lieferung nur zusammen-
gebaut moglich

Anderungen vorbehalten 5



Serie 1

Serie-Bauweise (Normalausfiihrung)
Neben-Bauweise

Type Type

DT 22 DT 42

DS22 DS a2

DT 44 ____[olf[@ [el[0] DT 64

DS 44 @ @_ @ DS 64

© W o ©
B8] B1E)
83

DT 66 Nebenbauweise

DS 66 Auf besonderen Wunsch ausfiihrbar
Zusatzbezeichnung = N
Bei geringer Einbautiefe kénnen die Kon-
taktblébcke auch nebeneinander zu einer
Taster- oder Schaltereinheit zusammengebaut
werden.
Abbildung = Type DT 44 N 15 Achsabstand

DT 84 15 mm

DS 84

DT 86

DS 86

DT 88

DS 88

DT 106

DS 106

6 Anderungen vorbehalten



Serie 1

Drucktastenschalter und Drucktaster

eroffnen neue Wege in der modernen Schaltungs- und
Steuerungstechnik.

Fur bestimmte Verwendungszwecke konnen die Kontakt-
blécke so geliefert werden, dass deren Kontakte beim
Ubergang von einer Schaltstellung in die andere Schalt-
stellung unterbrechend oder kurzschliessend wirken.

Type 22 beim Ubergang
kurzschliessend

Type 22 beim Ubergang
unterbrechend

a0
so—i(/T\ M=o 8
40—" /l\ N—-OS
2 e I —o1 2

Type 42 beim Ubergang
unterbrechend

:

o] |
!

Type 42 beim Ubergang
kurzschliessend

T

I

0 O
w

L
I

T
TTITT

L
I
- L L

12 ‘ 11 120mm =011
D U
10— § |os

Bei allen Typen sind auch zeitlich nacheinander schlies-
sende Kontakte lieferbar, zum Beispiel:
Kontakt 1-2 schliesst vor Kontakt 3—-4.

Als Normalausfihrung werden die Kontaktbldcke mit beim
Ubergang unterbrechenden und gleichzeitig 6ffnenden bzw.
schliessenden Kontakten geliefert.

Andere Kontaktbestiickungen kénnen wie nachfolgend
beschrieben auf Grund lhrer Bestellungsangaben geliefert
werden.

Kontaktblocke mit gemischten Kontakteinlagen, bei wel-
chen ein Kontaktpaar 1-2 /3-4 beim Ubergang kurz-
schliesst, wahrend das andere Kontaktpaar 5-6 / 7—-8 beim
Ubergang unterbricht.

Type 22

T T
8%7 80—-"_/"\_“—07
6o | |—os

Type 42

[}
(&)

IS

o]
o 3
2o-—| i I—-o1 20—' '
Kontakte 1-2 / 3—4
kurzschliessend

Kontakte 5-6 / 7-8
unterbrechend 12

11

10 O] i T

Durch aussere Verbindungen kénnen je 1 Schliesser und
1 Offner oder beide Schliesser und Offner als Umschalt-
kontakte geschaltet werden.

ﬁr Type 22

ao—nm-m]
6 O-—-I | '—05 Wechsler
4 3

20—|I|—01

Die Kontaktblocke sind auch mit Wischkontakten lieferbar.
Diese Wischkontakte schliessen wéahrend der Betatigung
der Tasten nur kurzzeitig beim Ubergang von der Ruhe- in
die Arbeitsstellung. In den beiden Endstellungen erfolgt
keine Kontaktgabe.

-
SR
40—F /1\ 'I_m

Alle Kontaktblocke sind sowohl als
Drucktaster Type DT wie auch als
Drucktastenschalter Type DS lieferbar.

Offner

Schliesser

Type 22

Je 1 Ruhe- und
1 Arbeitskontakt
bilden zusammen
je 1 Wischkontakt

Anderungen vorbehalten 7



Schwelfzer—

Serie 1

Drucktastenschalter mit Impuls- und Haltekontakt
Type 20 J fir «Schutz)»-Steuerungen

eignen sich besonders fur Blindschaltschemas und Leucht-
schaltbilder. Ublicherweise werden Steuer-Schiitze (iber
je einen «Ein»- und einen «Ausx»-Taster geschaltet. Der
Schweitzer-Drucktastenschalter Type 20 J erlaubt erst-
mals die «Ein-Aus»-Schaltung eines Steuerschiitzes Uber
einen einzigen Tastenschalter.

AUS-Stellung 0
C "
3 4
R TAL S |
1 2 | !
2 o o | o
. aarl
) — o
5 ] 8 |j—y——=ie
| o ’ W

Ruhekontakt 3-4 i \
wird nur auf spez.
Wunsch montiert

Die raffiniert ausgeflihrte mechanische Selbsthaltung des
Drucktastenschalters bewirkt, dass sich beim Loslassen der
Taste der Impulskontakt 1-2 offnet, wahrend der Halte-
kontakt 5—-6 geschlossen bleibt. Bei Spannungsunterbruch
schaltet das Schutz aus und bleibt auch bei wiederkehren-
der Spannung ausgeschaltet. Damit erfiillt dieser Druck-
tastenschalter auch die Bedingungen der Nullspannungs-
auslosung.

EIN-Stellung

O

SN

Beim Niederdriicken der Taste werden die beiden Arbeits-
kontakte geschlossen.

Mit der kurzzeitigen Schliessung der Kontaktverbindung
1-2 wird das Steuerschiitz erregt und hélt sich anschliessend
(ber seinen nun geschlossenen Hilfskontakt und den Halte-
kontakt 5—6 des Drucktastenschalters.

Ubergang zur
EIN-Stellung

O
3

Mit der Zweitbetatigung des Drucktastenschalters wird er
in seine Ruhelage zurlickgebracht. Ohne dass damit der
Impulskontakt ein zweites Mal geschlossen wird, 6ffnet
sich der Haltekontakt 5—-6 und unterbricht die Verbindung
zum Steuerschiitz.

Ubergang zur
AUS-Stellung

O

>

1

Ph

LHE e

W
At
t |
Wie alle Ubrigen Kontaktblocke kann auch dieser Schalter
mit einem Leuchtaufsatz bestiickt werden. Die eingebaute

Kontrollampe signalisiert den jeweiligen Schaltzustand des
angesteuerten Schaltschiitzes.

Damit sind in einem Leuchtdrucktastenschalter 2 Steue-
rungs- und 1 Signalelement vereint, namlich:
1 «Ein»-Taste, 1 «Aus»-Taste, 1 Signallampe.

8 Anderungen vorbehalten



Serie 1

Drucktastenschalter mit elektromagnetischer Selbst-
haltung oder mit elektromagnetischer Riickstellung

sind kleine Schaftautomaten, die durch manuelle Betatigung
der Tasten eingeschaltet und durch Fernbedienung — zum
Beispiel (ber Endkontakte oder Taster — wieder ausge-
schaltet werden.

Jeder Typ hat seine eigene spezifische Funktion und kann
mit den vorgangig beschriebenen Kontaktanordnungen mit
bis maximal 6 Arbeits- und 6 Ruhekontakten geliefert
werden.

Alle auf den nachfolgenden Seiten aufgefihrten Tasten-
formen und Befestigungsarten kénnen auf diese Schalt-
automaten aufgebaut werden.

Das Schweitzer-Drucktasten-Schalterprogramm  verfugt
zurzeit Uber vier verschiedene Ausfihrungstypen dieser
Art.

Drucktastenschalter

mit mechanischer Selbsthaltung

und elektromagnetischer Riickstellung

Type DS..E..undLDS..E..

Bei manueller Betatigung der Taste wird dieser Schalter in
seiner Arbeitsstellung mechanisch verriegelt.

Die Riickstellung in seine Ruhelage kann bloss durch einen
Stromstoss auf den Auslésemagneten erwirkt werden.

Damit die Magnetspule nur ganz kurzzeitig unter Spannung
bleibt, ist ihr Stromkreis (iber einen Arbeitskontakt des
Drucktastenschalters anzuschliessen.

Drucktastenschalter
mit elektromagnetischer Selbsthaltung
Type DS..M..undLDS .. M..

Dieser Schalter wird nach der Betdtigung der Taste durch
einen Gleichstrom-Haltemagnet in seiner Arbeitsstellung
festgehalten. Bei Unterbruch des Halte-Stromkreises geht
er automatisch wieder in seine Ruhestellung zurlck.

F_

f -

|

44.
Type !
DS.. M .. 1 2
LDS .. M .. L——*i#'f'-*-

Einbautiefe gem.
Massbild des ‘ o5
gewiinschten

Schalters

AL I
P
ool B S 7 &

Drucktastenschalter

mit elektromagnetischer Selbsthaltung

und mechanischer Riickstellung

Type DS..MH..und LDS .. MH ..

Die Funktion dieses Schalters ist analog dem Vorgenannten.
Er kann jedoch auch ohne Unterbrechung des Halte-
Stromkreises, allein durch manuelle Zweitbetatigung seiner
Taste, in die Ruhelage zurlickgebracht werden.

25

Spulenspannung fur Type DS..M.. undLDS..M..
DS..MH.. undLDS..MH..
G, 12, 24, 36, 48 oder 60 Volt Gleichstrom

Leistungsaufnahme der Haltemagnetspule = ca. 1,3 Watt

Fur Wechselstrombetrieb werden die Magnetspulen mit
entsprechendem Gleichrichter bestuckt.
(Bitte auf der Bestellung speziell vermerken.)

Drucktastenschalter

mit mechanischer Selbsthaltung
mit elektromagnetischer

und mechanischer Riickstellung
Type DS..EH .. und LDS .. EH ..
Die Funktion dieses Schalters ist analog dem Vorgenannten.
Im Gegensatz dazu kann er jedoch auch ohne Stromstoss
auf den Auslosemagneten, das heisst allein durch eine
manuelle Zweitbetatigung der Taste in seine Ruhelage zu-
rickgebracht werden.

o
R
Type “+
DS..MH.. :
LDS..MH.. |3
De. & b
LDS. .E..
DS..EH.. Einbautiefe gem.
LDS..EH. . Pl i i 25
Schalters
e vesesiEpiin S
ks o
"]_'j;;mw‘!‘, t o
L=l % ;!
Spulenspannung fur Type DS..E.. und LDS. .E..
DS..EH.. und LDS. .EH..

6, 12, 24, 36, 48 oder 60 Volt Gleichstrom

6, 12, 24, 36, 48, 60, 110 oder 220 Volt Wechselstrom

Leistungsaufnahme der Auslosemagnetspule = ca. 10 Watt

(Ohne spezielle Angaben in der Bestellung werden die
Schalter DS..E.. / LDS..E.. / DS..EH.. und
LDS..EH.. mit Wechselstromspulen bestlickt.)

Anderungen vorbehalten 9



Schweizer—

Serie 1

Leuchtaufsatze fiir:
Signallampen
Leucht-Drucktaster
Leucht-Drucktasten-Schalter

Im «SCHWEITZER»-BEFEHLS- und MELDEAPPARATE-
Programm steht dem Planer und Konstrukteur moderner Schalt-
und Steuerungsanlagen eine grosse Auswahl diverser
SIGNALLAMPEN zur Verfigung. Durch eine Vielfalt ver-
schiedener Kalottenformen, Farben und Befestigungsarten eignen
sich diese besonders zur Verwendung in Leucht- oder Blind-
schaltbildern.

Die Mehrzahl unserer Drucktaster und Schalter kénnen durch
Anbau solcher Leuchtaufsdtze zum Leuchtdrucktaster oder
zum Leuchtdrucktastenschalter erganzt werden.

Sie sind in drei verschiedenen Sockelausfiihrungen lieferbar:

Type PTT T6,8

=P

Prifspannung:

1000 Volt /50 Hz /1 min.
far PTT-Stecklampen T 6,8
6, 12, 24, 36, 48, 60 Volt
Leistung ca. 1,4 bis 2,1 Watt

Type PTT 15,5 Prifspannung:
1000 Volt /50 Hz / 1 min.
fur PTT-Stecklampen T 5,56
=—» 6, 12, 24, 36, 48, 60, Volt
Leistung ca. 0,5 bis 1,2 Watt
Type Ba%s Prifspannung:

2000 Volt / 50 Hz / 1 min.
fur Kleingliihlampen Ba 9s
6, 12, 24, 36, 48, 60 Volt
Leistung ca. 2 oder max.
2,4 Watt

@ oder fiir Glimmlampen Ba 9s
fir 110, 220 und 380 Volt

Da die Leuchtkraft der Glimmlampen wesentlich geringer ist als

diejenige der Glihlampen, koénnen dafiir nur transparente

Kalotten in den Farben weiss, gelb und rot verwendet werden.

Griine und blaue Kalotten eignen sich nicht fiir Glimmlampen.

Zur Verwendung von Niedervolt-Gliihlampen bei h6heren Span-

nungen als 60 Volt kdnnen entsprechende Aufbau-Transforma-

toren, Vorschaltwiderstdande  oder Serienkondensatoren

mitgeliefert werden.

Die Lebensdauer von Glihlampen betrdgt bei Nennspannung im
Durchschnitt etwa 2000 Brennstunden. Sie wird in der Haupt-
sache durch Spannungsschwankungen, Erschiitterungen und die
Umgebungstemperatur beeinflusst.

Bei nur 10% Ueberspannung sinkt sie auf einen Drittel, erhéht
sich aber um das Zehnfache bei 20% Unterspannung. Dabei steigt
oder fallt der Lichtstrom aber um 50% des Nennwertes.
Verwenden Sie deshalb Lampen mit hoher Leistung und betreiben
Sie diese mit Unterspannung.

Erschiitterungen verklrzen die Lebensdauer von Gliihlampen
ganz betrachtlich. Speziell empfindlich sind solehe mit hoher
Nennspannung, weil sie einen dinnen Glihfaden haben. Wir
erachten 24 Volt als ideale Betriebsspannung.

Sorgen Sie durch gute Luftzirkulation fiir mdglichst tiefe
Umgebungstemperatur. Vorschaltwiderstiande sollten immer
ausserhalb des Schalterfeldes angeordnet werden. Unsere
Leuchtaufsdtze sind so konstruiert, dass die Glihlampen durch
ungehinderten Luftzutritt dauernd abgekiihlt werden.

Type L
LDT
LDS

Die austauschbaren KALOTTEN (Tasten) stehen in 5 Farben

r w v g b

und 2 verschiedenen Materialsorten zur Verfligung.

In Makrolon opal, durchscheinend Type..o.

klar, durchsichtig Type..k.
In der Regel werden Opal-Kalotten verwendet. lhre Farben
kommen auch in unbeleuchtetem Zustand sehr gut zur Geltung.
Dagegen empfehlen wir fiir beleuchtete blaue und griine Kalotten
nur klares Makrolon und Lampen mit min. 2 Watt.

Fir Glimmlampen sind nur klare Kalotten verwendbar.

Folgende Kalotten sind als Standardtypen in den erwdhnten 5
Farben erhaltlich:

furPTT-LampenT6,8
und
Ba9-Lampen

R15.0 - C15.0 - Q15.0 - W15.0
R15.k - C15.k - Q15.k - W15.k

fir Ba9s-Lampen
und fir zwei
PTT-LampenT5,5

R22.0 -R28.0 - R28.k fir PTT-Lampen T 6,8 und Ba9s-Lampen

U20.0 - U25.0 - W20.0 - W24.0
U20.k - U25.k - W20.k - W24 k

Alle Kalotten konnen mit Gravur oder Aufdruck beschriftet

werden. Je nach Form und Grosse bestehen folgende
Maoglichkeiten, zum Beispiel:
Kalotten Schrift- max.
Type hohe Zeichen
pro Zeile
Y
; R15 4mm ca. 3
;I ci5 @ 4mm ca. 4
E:[:I Q15 4 mm ca.3
W15 @ 4mm ca. 4
W20 @ 4 mm ca.7
Bei
u2o0 4mm ca.7 kleineren
oder
grosseren
4 8 >Zeichen
uzs Ml = entsprechend
mehr oder
weniger
l!: R22 4 mm ca.7
ui R28 @ 4 mm ca. 9
[I W24 [TURBINEN 4 mm ca. 8
BRUPPE
7
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Schiwerlzer—

Serie 1

Leuchtaufsatze mit 2 Gliihlampen fiir:

Signallampen
Leucht-Drucktaster
Leucht-Drucktasten-Schalter

Typel2.....
L2DT...
L2DS...

s )2

Diese Leuchtaufsatze konnen nur mit folgenden Kalottengréssen
bestlickt werden:

Wiirfelform

W 20 [:H
W24 N
S

Die Zweilampenleuchtaufsdtze werden in zwei prinzipiell ver-
schiedenen Fallen angewendet:

1) Zur Erhéhung der Betriebssicherheit kénnen die beiden
Glihlampen parallel betrieben werden, sodass beim Ausfall einer
Lampe immer noch eine Anzeige erfolgt.

2) Die beiden Lampen werden fiir zwei verschiedene Meldungen
verwendet.

Im ersten Fall werden im allgemeinen einfarbige Kalotten ohne
Lichtblenden eingesetzt.

Rechteckform

2

Im zweiten Anwendungsbereich kénnen:

a) einfarbige Kalotten (meistens weisse) durch zwei verschieden
eingeférbte Gliihlampen in der einen oder in der andern Farbe
ausgeleuchtet werden, wobei selten eine Lichtblende eingesetzt
wird, oder

b} zweifarbige Kalotten in der Mitte durch eine Lichtblende un-
terteilt und die einzelnen Halften fiir je eine Meldung getrennt
verwendet werden. Hierbei kénnen diese Meldungen auch
gleichzeitig erfolgen.

Fir die Ausleuchtung von weissen Kalotten sind Gliihlampen in
folgenden Farben erhiltlich:

weiss(w), gelb{g), rot(r), und griin(v)

Zweifarbige Kalotten kdnnen aus nachstehenden Farben kom-
biniert werden: rot(r)/griin(v) normal, lagerméassig oder weiss(w),
gelb(g), rot(r}, griin(v) und blau(b) gegen Mehrpreis.
Zweilampenleuchtaufsitze sind nur mit Létanschliissen
erhéltlich.

Befestigungsarten

Zweilampenleuchtaufsitze kénnen mit allen
lieferbaren Befestigungsarten, welche fir
vorgesehen sind, montiert werden:

listenmassig
diese Kalotten

Schraubenbefestigung

Zentrallochbefestigung

e

=—
©

mit quadratischem Flansch

Versenkeinbau

Glihlampen

Fir die Ausleuchtung dieser Kalotten eignen sich nur
PTT-Stecklampen Typ T 5,5

Die Leistung solcher handelsiiblicher Gliihlampen liegt zwischen
0,25 und 1,2'Watt. Fiir eine gute Ausleuchtung der ganzen Kalotte
sind zwei Lampen a 1 Watt nétig, fir eine Hilfte geniigt 1 Watt.
Weisse Kalotten kénnen mit einer einzigen Lampe & 1 Watt noch
geniigend ausgeleuchtet werden.

Gluhlampen mit nachstehenden Nennspannungen sind lager-
massig: 6, 12, 24, 36, 48 und 60 Volt

Anderungen vorbehalten 11



Serie 1

Schlissel - Taster
Schlissel - Schalter

sind zuverléssige Befehlsgeréte zur Absicherung von Schalt- und
Steuerungsanlagen gegen unerwinschte Manipulationen. Sie
bestehen aus einem Préazisions- Zylinderschloss, an dessen
Riickseite der Kontaktblock eingeschraubt ist.

Der Kontaktblock kann bei der Montage in jede beliebige Lage zur
Schliisselstellung gedreht werden. Er ist aber nach dem anziehen
der beiden Stellschrauben fixiert.

Prazisions-Zylinderschloss

Das «SCHWEITZER»-Sicherheitsschloss ist 8-stufig, d.h. es
stehen 131072 verschiedene Schliessmdglichkeiten zur Ver-
figung. Es erflllt die hochsten Anspriiche bezliglich Sicherheit
und Kombinierbarkeit, wodurch es sich vorziglich fiir den Ein-
bezug in einen Gesamtschliessplan eignet.

Ein Passepartout kann auf hoéchstens 140 verschiedenartige
Einzelschldsser abgestimmt werden.

Der Schlissel entspricht in seinen Abmessungen einer der
handelstiblichen Ausfiihrungen, womit auch Kombinationen mit
bestehenden Schliessplanen von Gebdudekomplexen und/oder
Biiromdbeln méglich sind.

Kontaktblécke

Die grosse Auswahl in der Kontaktbestlickung bietet auch im
Schllsselschalter viele Maglichkeiten (siehe Seiten 5, 6 und 7).

1. Schliisseltaster
fiir Einfach - Impulsgabe

Der Schliissel dreht durch
Federkraft immer in die
Ruhestellung zuriick.

Bei dieser Ausflihrungsart ist der Schliissel immer in der Ruhe-
(AUS-) Stellung abziehbar. Es braucht deshalb keine nahere
Bezeichnung.

Beachten Sie bitte, dass bei dieser neuen Bauweise der Schliiissel
nicht mehr eingedriickt, sondern nur noch um 90 Grad gedreht
werden muss.

Type ST . ..
Type SS . ..

Q
i~
Massbild
M 2-10
L 30 56 485
Bohrplan Schalterabstand
= min. 30
2
]
=
9
(7] ,
& :
55 ENEL L —
= '
o @ |
> 7T =
2 9 -0 c
5 T 25 225°%) g o
ov.E 4 S E
S 3 5
: < N &
@ 2 o3 :
2§ g |
g .8
o S o i
0B !
2. Schlisselschalter Type SS...

Fir Dauerkontaktgabe mit 2 arretierten Stellungen.

Der Schalter rastet in der

EIN- und in der AUS- Stellung
ein und muss von Hand in die

andere Lage gedreht werden.

Type SS..x
Schliissel in beiden Stellungen abziehbar.

Type SS..y
Schliissel in Stellung «EIN» nicht abziehbar.

Type SS..z
Schliissel in Stellung « AUS» nicht abziehbar.

12 Anderungen vorbehalten



Schweilzer—

Serie 1

Schloss mit 3 Stellungen fiir:
Schliissel - Schalter
Schliissel - Taster

Type S3S. ..
Type SST . ..
Type S2T . ..

Mit dem auf der Seite 12 beschriebenen Prazisionsschloss
kénnen bei Verwendung anderer Schaltnocken auch Schalter
mit drei definierten Stellungen bei 0,45 und 90 Grad Drehwinkel
gebaut werden.

Das Wesentliche und Neue an diesem Schioss ist die Tatsache,
dass der Schllssel nicht wie bisher nur in den beiden End-
stellungen, sondern auf Wunsch auch in der Mittelstellung
abziehbar gemacht werden kann.

Es kdnnen somit ausser den beiden umstehend beschriebenen
Typen SS und ST noch zwei weitere Schalter geliefert werden:

3. mit drei einrastenden Stellungen (Type S3S)
4. mit zwei einrastenden und einer zuriickfedernden Stellung
rechts (Type SST)

Schliissel abziehbar

@ Schliissel nicht abziehbar
3. Schlisselschalter
mit 3 arretierten Stellungen (1-2-3)

Type S3S...

Der Schalter rastet in allen
drei Stellungen ein und muss
von Hand von der einen in die
andere Stellung gedreht werden

Stellung : 1 2 3
Tp:  S3S.x  (p @) @
s3s.y (@ @) 5)
$3S..z @ @) @)
s3s.r (@ @) D)
S3s..s  (p @ 6)
s3s..t (P @) &)
S3s.u  (p @) &)

4. Schlisselschalter

Type SST..

mit 2 arretierten Stellungen (1 + 2) und einer
zuriickfedernden Stellung (3).

Der Schalter rastet in den
Stellungen 1+ 2 ein und fe-
dert von der Stellung 3 in
die Stellung 2 zuriick.

Stellung :

Typ: SST ..y
SST ..s
SST ..t
S2T ..s

Kontaktbestiickung

Alle Dreistellungsschlésser kénnen mit max. zwei Kontakt-
elementen 22 oder 42 ausgeriistet werden (siehe Seiten 5, 6 und
7). Die drei gebrduchlichsten Kontaktbestiickungen eines
Elementes 22 sind in untenstehenden Schemata a, b und ¢
dargestellt:

Stellung 1 Stellung 2 Stellung 3
. T j-i 1 iﬁ i 1
5 % T fi?
| 1idii | 1id

Schema b
m-lfLI—»
&
e
i

S

il
>y
-J‘”—I

—

Schema ¢
_nFu-o
u—i_/TU

1 5 : 24
e

m_l‘ﬁ"'l_w @

Massbild
auf Seite 12
Bohrplan
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Schwerldzer—

Serie 1

NOT - AUS - Schalter

Typen NA und NAF

NOT-AUS-Schalter

840

8
o
Die SUVAL (Schweizerische Unfall Versicherungs-Anstalt in & - LB
Luzern) verlangt von einem NOT-AUS-Schalter, dass: | =
1. beim Eindriicken des Tasters der Stromkreis zwangslaufig 730
unterbrochen wird, auch wenn die Kontakte eventuell ver- a2 '

schweisst sein sollten, und
2. die Rickstellung des Schalters, d.h. das Wiedereinschalten der
Anlage, nur durch dazu befugte Personen vermittelst eines
Sicherheitsschliissels erfolgen kann.
Diese Bedingungen werden durch den «SCHWEITZER» NOT-
AUS-Schalter voll erflillt. Wie die nachstehende Beschreibung
zeigt bietet er ausserdem noch viele andere Vorteile:

Der Pilzknopf ist ganz aus Leichtmetall hergestellt und deshalb
absolut schlagfest. Normalerweise wird er rot, auf Wunsch aber in
jeder anderen beliebigen Farbe eloxiert geliefert.

Das «SCHWEITZER» -Prézisions-Zylinder-Schloss ist in den
Pilzknopf eingebaut. Es ist ein 8-stufiges Schloss und bietet
131072 verschiedene Schliessmoglichkeiten. Damit kénnen die
héchsten Anspriche bezliglich Sicherheit und Kombinierbarkeit
erfiillt werden.

Der Schliissel entspricht in seinen Abmessungen der meist-
verbreiteten Ausfiihrung und kann somit leicht in einen

Typ

EIN

8

;

6

1
T

4

;

L
T

2
1

»
&

8

A
1

6

L
T

4
3

2

;

e NA..RP40

7

5

3

7

5

#305

Gesammt-Schliessplan einbezogen werden.
Ein Passepartout (General-Schlissel) kann auf hochstens 140
verschiedene Einzelschldsser abgestimmt werden.

NOT-AUS-Schalter mit Fangstellung

840

Das Kontaktelement ist leicht abnehmbar und hat im Normalfall
2 Offnerund 2 Schliesser (Element Typ 22). Wie auf den Katalog-
blattern 5, 6 und 7 beschrieben, steht aber eine grosse Auswabhl
an anderen Kontaktbestlickungen zur Verfligung. Um den Vor-
schriften zu geniigen muss der Hauptstromkreis immer Uber

einen zwangslaufig 6ffnenden Ruhekontakt (3/4 oder 7/8) 8

gefthrt werden. Py
&

NOT-AUS-Schalter mit Fangstellung Type NAF...

Bedingt durch die Funktion des Schalters muss der Haupt- ®

stromkreis (7/8) im eingedriickten Zustand offen bleiben, d.h. der
Kontakt muss 6ffnen bevor die Taste einrastet. Der Stromkreis
kann also mutwillig unterbrochen und eine Anlage ausser Betrieb
gesetzt werden, indem man den Filzknopf nur soweit eindriickt
bis der Kontakt 6ffnet, das Schloss aber noch nicht einrastet. Im
Gegensatz zu den dblichen Tasten kehrt dieser Typ beim
Loslassen des Knopfes nun nicht in die Ruhe-, sondern in eine
Fangstellungzurlick, ohne dass dies augenfallig ist. Sie kann nur
mit dem Schliissel in die Ruhelage zuriickgestellt, jederzeit aber
wieder voll eingedriickt werden, bleibt also funktionstiichtig.
Anhand der Stellung des Pilzknopfes oder (iber den Markier-
stromkreis (1/4) kann leicht festgestellt werden wo der Haupt-
stromkreis unterbrochen wurde.

In der AUS-Stellung stehen flir Signalisationen noch ein Alarm-
kontakt (5/6) und ein Meldekontakt (1/2) zur Verfligung.

-
<
T
®

Hauptstromkreis

Markierstromkreis

2
b=
m
o
o
5

m
F4

8
7

;

6

1

5

1

4
3

2
1

%
S

1

: ]
T

6

1

5

T

4
3

2
1

8
7

R
g_
5T H

4
3

2

=

4
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Serie 1
Balkenschalter Type BS . . und B3S
Schwenktaster Type BT . . und B2T .

Balkenschalter mit Taststellung

sind betriebssichere Befehlsgerate, welche sich speziell fur den
Einbau in Leitungsziige auf Blindschaltbildern eignen. Dank der

grossen Auswahl an Kontaktbestiickung und Betdtigungsarten’

bieten sich auch viele andere Anwendungsmoglichkeiten an.

Wie auf den Katalogblattern 5, 6 und 7 beschrieben steht eine
grosse Anzahl verschiedener Kontakte zur Verfigung. Der
Kontaktblock kann bei der Montage in jede Lage zum Balken
gebracht werden, womit die Schalter dicht tber- oder neben-
einander eingebaut werden kénnen. Nach dem Festziehen der
beiden Stellschrauben sind aber der Balken und der Kontakt-
block in ihrer Lage fixiert.

Der vernickelte Balken hat auf den drei sichtbaren Seiten eine
Vertiefung, welche mit Farbe ausgelegt oder mit einem farbigen
Klebstreifen versehen werden kann.

Balkenschalter
mit zwei arretierten Stellungen bei 0° und 90°

Der Schalter kann von Hand in

die eine oder andere Stellung So*
gedreht werden und rastet dort

en.

Kontaktbestiickung nach Katalogblatt 7, d.h. es gibt:

— normal, friih oder spéat 6ffnende Ruhekontakte

— normal, friih oder spét schliessende Arbeitskontakte

- beim Schalten unterbrechende oder tiberbriickende
Umschaltkontakte, und

- nur in der Zwischenstellung geschlossene Wischkontakte.

Balkenschalter
mit 3 arretierten Stellungen bei 0°, 45° und 90°

Der Schalter kann von Hand in
eine der drei Stellungen ge -
dreht werden und rastet dort
ein.

Kontaktbestiickung entsprechend folgendem Prinzipschema:

Stelung 0°

g
i
4

75i-L
TTTT

8 6 4 2

o
w
&y

e
-

vy
117

g
1T
Schwenktaster Type BT..

zur Impulsabgabe bei 90° und zuriickfedernd auf Stellung 0°

Der Taster wird von Hand aus l“r
der Ruhestellung 0° in die Im- s0° i ‘i
pulsstellung 90° gedreht und \‘ | ‘
federt beim Loslassen zurlick.

Kontaktbestiickung wie Balkenschalter BS, resp. Blatt 7.

(-
[
'maN

Schema

a—'

U_|I
e R
| o] | o
LAY T VAN T

|
- Nn—|

==k

Schema ¢
d

. S i 4

=

»

Type BST .

M 2-10
= 54 485
Lochbild
_Schaterobstond Aussparung fir Verdreh-
min30

sicherung ist nicht un-

/ bedingt erforderlich.

| s _| _ess8

! . -—

Schwenktaster Type B2T..
mit Ruhestellung bei 45° und je einer Impulsgabestellung bei
0° und bei90°

Der Taster wird von Hand in

die Impulsstellung bei 0° oder
bei 90¢ gedreht und federt beim
Loslassen in die Ruhelage 45° v
zuriick. o°
Kontaktbestiickung nach nebenstehendem Schema b oder ¢
oder nach Katalogblatt 7.

Balkenschalter mit Taststellung Type BST..
mit zwei arretierten Stellungen bei 0° und bei 45° und einer
Impulsstellung bei 90°

Der Schalter kann von Hand in
eine der drei Stellungen ge-
dreht werden. Aus der Stellung
90° federt er beim Loslassen in
die Raststellung 45° zurlick.
Kontaktbestiickung nach Schema a, b oder c, resp. nach
Katalogblatt 7.

Anderungen vorbehalten 15



Srchweilze—
Serie 1
Drucktaster und Type DT / Type DS
DrUthaStenSChalter mit nicht beleuchtbaren Tasten
Einbautiefe fir Element 42 statt 22 =+ 14 mm
Einbautiefe fir jedes zusatzliche Serie-Element 22 = -+ 35 mm
Einbautiefe fiir jedes zusétzliche Serie-Element 42 = -+ 50 mm
Lochbild Type
5,5 /90°
o
o
“ = DT 22 R9..F
o ‘G"E DS 22 R9..F
©

DS20J R9..F

23
DT22 RPI5..F
©{)© bps2 ap5..F
! DS20J RP15..F

DT 22 R9..Z
‘ Ds 22 R9..2Z

DS20J R9..Z

DT22 RP15..Z
# DS22 RP15..Z
M DS20J RP15..Z
: % DT22 RP15..v | DT22 RP15..VA
DS22 RP15..v | DS22 RP15..VA

DS20J RP15..V DS20J RP15..VA

DT 22 RP45..2 DT 22 RP30..2
DS 22 RP45..2 DS 22

RP30..2

DS20J RP45..Z DS20J RP30..Z

16 Anderungen vorbehalten
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Serie 1

Drucktaster und

Drucktastenschalter
Lochbild Type
55/90°

23
@‘él——l'—_'é DS22  WI5..F

DT22 Q15..F DT22 R15..F
DS22 Q15..F DS22 R15..F
DS20J Qi5..F DS20J R15..F

R1S pr22  wis..F DT22 Ci15..F

DS22 C15..F
DS20J WI15..F DS20J C15..F
DT2 Q15..Z DT22 RI15..2
DS2 Qi5..Z DS22 R15..Z
DS20J Q15..Z DS20J R15..2
DT22 W15..Z DT22 C15..Z
DS22 W15..2 DS22 C15..2Z
DS20J W15..Z DS20J C15..Z

DT2 Q15..V
DS22 Q15..V

DS20J Q15..V

DT 22 R15..
DS22 R15..

<<

DS20J R15..V

Type DT/ Type DS

mit 15-mm-Tasten

Einbautiefe fiir Element 42 statt 22

Einbautiefe fiir jedes zuséatzliche Serie-Element 22
Einbautiefe fur jedes zusatzliche Serie-Element 42

Abdeck- 2-5
platte T
—_ =Y
o bt —
1 Lt 3

1 63 _1
| = -
70 :
[
o T
i i? |
L SRR,
B
e
81

il |
*1+
i
=

T T e

030

FT&'TS ]

o fiﬂj&}
\_r- \.li,éljh't

L

Anderungen vorbehalten 17



Sciwenlzer—

Serie 1
Drucktaster und Type DT/ Type DS
mit grossen Tasten
DrUthaStenSChalter Einbautiefe fir Element 42 statt 22 =414 mm
Einbautiefe fiir jedes zusétzliche Serie-Element 22 = 4+ 35mm
Einbautiefe fiir jedes zusétzliche Serie-Element 42 = 450 mm
Lochbild Type 2-5
36 ] 70
ey
| [ DT22 W20..F :
| & W20 .. o 1 ok
@ g DS 22 20..F 8 - o %s.j ¥
| o DS20J W20..F
20,2¢
35
i DT22 W24..F T
i = DS22 W24..F M = 3
oo & ¥ BRI
| N DS20J W24..F {
24,2'%
’
35
} = DT22 U20..F
i kY DS22 U20..F o o
of —|—{od ] 2
| N DS20J U20..F
25,2+
L]
5,5/90°
o
| DT22 U25..F m
g DS22 U25..F o 2
R, . ¢
| DS20J U25..F .
RO,5 #-
25,2
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Serie 1

Drucktaster und Type DT/ Type DS

mit grossen Tasten
DrUthaStenSCha|ter Einbautiefe fiir Element 42 statt 22 =+14mm

Einbautiefe fir jedes zusatzliche Serie-Element 22 =+35mm

Einbautiefe fiir jedes zusétzliche Serie-Element 42 = +50mm
Lochbild Type 2-5

o35

DS 22 W20..2Z

7 oz wo.

DS20J W20..2

|

|
| .| DT22 waa.z
++—F g Ds2 wa..z 8
™ oo

DS20J W24..2

DT 22 u20..z

u2s5 DS 22 U20..2
I”"_f"f ~| DS20J U20..2 ©
L L B o
T I © pr2 uzs..z {:})
l—_lL—J DS22 U25..Z
« [\ROS
& DS20J U25..Z
76 -
& DT22 W20..V Yo‘f % |
‘i DS22 W20..V @wu '_'_J\'_EE‘ 2
|
DS20J W20..V L R
/ 82
& DT22 R28..V T
: DS22 R28..V ole ?’:"R ——— i
DS20J R28..V ol BN == IR
% i “—’EF
| | DT2Z2 w2..v T %
i I (R . 101 il 4
- gl Dsz2 wa..v 8 = H% e
| DS20J W24..V ﬁ—_g
w0z RO5
300 T,
DT22 U20..V 76
DS22 U20..V
U20 " oIS
i ‘——T . DS20J U20..V = = @ o
18 . B8 — 0
i " o DpT2 U%..V e — 2
L] DS22 U25..V L & <
‘ —l
RO,5 == 0] |0
25% DS20J U25..V o

i AN
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Schweifzer—

Serie 1
Leuchtdrucktaster und Type LDT / Type LDS
it 15-mm-Tast d Ba9-L f
LEUChtd rUthaStenSCha Iter E?r:bauticgjan:ﬂr E?:nertu;;Z stat? 22 ST =414 mm
Einbautiefe fir jedes zusétzliche Serie-Element 22 =435 mm
Einbautiefe fur jedes zusétzliche Serie-Element 42 = 450 mm

Lochbild Type
LDT 22 Q15..FBa9..
LDS 22 Q15..FBa9..
LDS20J Q15..FBa9..
LDT 22 R15..FBa9..
LDS 22 R15..FBa9..
LDS20J R15..FBa9..
LDT 22 W15..FBa9..
LDS 22 W15..FBa9..
LDS20J W15..FBa9..
LDT 22 C15..FBa%..
LDS 22 C15..FBa9..
LDS20J C15..FBa9..
LDT 22 Q15..ZBa9..
LDS 22 Q15..Z2Ba9..
LDS20J Q15..ZBa9..
LDT 22 R15..Z Ba9..
LDS 22 R15..ZBa%..
LDS20J R15..ZBa9..
LDT22 W15..ZBa9..
LDS 22 W15..Z Ba9..
LDS20J W15..ZBa9..
LDT22 C15..ZBa9..
LDS 22 C15..ZBa%..
LDS20J C15..ZBa9..
LDT 22 Q15..V Ba9..
LDS 22 Q15..vBa9..
LDS20J Q15..VBa9..
LDT 22 R15..V Ba9..
LDS 22 R15..V Ba9..
LDS20J R15..VBa9..

2-5
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n i ‘( 4 : ﬂ
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2%3
il
3

%f
(]
i
3

@ J@

|
|
|
|

030
15
|
|
p_‘._;_
17
\
|
= |
1

106 :

ligm

030
16
=
! |
= v[r...r
u 1 l’
u %

20  Anderungen vorbehalten



Schweifzer—

Serie 1

Leuchtdrucktaster und

Leuchtdrucktastenschalter

Lochbild

Type

LDT 22 Q15..FPTT..
LDS 22 Q15..FPTT..
LDS20J Q15..FPTT..
LDT 22 R15..FPTT..
LDS 22 R15..FPTT..
LDS20J R15..FPTT..
LDT 22 W15..FPTT..
LDS 22 WiI15...FPTI ...
LDS20J W15..FPTT..
LDT 22 C15..FPTT..
LDS 22 Ci5..FPTT..
LDS20J C15..FPTT..
LDT 22 W15..ZPTT..
LDS 22 W15..ZPTT..
LDS20J W15..ZPTT..
LDT 22 Ci5..ZPTT..
LDS 22 C15..ZPTT..
LDS20J C15..ZPTT..
LDT 22 Q15..ZPTT..
LDS 22 Q15..ZPTT..
LDS20J Q15..ZPTT..
LDT 22 R15..ZPTT..
LDS 22 R15..ZPTT..
LDS20J R15..ZPTT..
LDT 22 Q15..VPTT..
LDS-22 Q15..VPTT..
LDS20J Q15..VPTT..
LDT 22 R15..VPTT..
LDS 22 R15..VPTT..
LDS20J R15..VPTT..

Type LDT / Type LDS

mit15-mm-Tasten und PTT-Lampenfassung

Einbautiefe fur Element 42 statt 22

=-+14 mm
Einbautiefe fir jedes zusétzliche Serie-Element 22 =435 mm
= 450 mm

Einbautiefe fir jedes zusétzliche Serie-Element 42

2-5

o k& i
e el R 4
/ = B |

106

S = 15 - %»'@j%
113

Ay [
13

= [
124

B {IF

Anderungen vorbehalten

21



Schwerlzer—

Serie 1
Leuchtdrucktaster und Type LDT/ Type LDS
mit grossen Tasten und Ba9-Lampenfassung
LeUChtdrUthaStenSChalter Einbautiefe flr Element 42 statt 22 =+14 mm
Einbautiefe fiir jedes zusétzliche Serie-Element 22 =+ 35 mm
Einbautiefe fiir jedes zusétzliche Serie-Element 42 = +50 mm
Lochbijld Type Abdeck- 2_5
platte T
& 98
,5/90°
iy i LDT22 W20..FBa9.. - |
= LDS22 W20..FBa9.. o
T A= =R h= i
o ° il I |
8 NI LDS20J W20..FBa9.. = :
20,2°¢ ROS5
35
96
|
LDT22 W24..FBa9.. } 1 :
LDS22 W24..FBa9.. 3 p— = e m— | | ® L _
: Tt i = "Hﬁ |
LDS20J W24..FBa9.. ] ; ' :
— @
: = LDT22 U20..FBa9.. 9]
o | | | § DSz u20..FBa9.. P
! ok, o
1 o~ &
_@_ LDS20J U20..FBa9..
20,2%
(&)
24
- LDT22 U25..FBa9.. 0]
@ & LDS22 U25..FBa9.. o
(¢ o Q
N ]
LDS22J U25..FBa9..
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Serie 1

Leuchtdrucktaster und

Leuchtdrucktastenschalter

Lochbild Type
LDT22 W20..ZBa9..
“i LDS22 W20..ZBa9..
LDS20J W20..Z Ba9..
i
| 5| LDT22 W24..ZBa9..
Tt 8| Lbs22 w2..zBa3..
- Ro5 LDS20J W24..ZBa9..
304
LDT22 U20..ZBa9..
uz20 LDS22 U20..ZBa9..
W s e
{ I | 3| LDS20J U20..ZBa9..
T__i—_ (@]
L T © (pT22 u2s..zBa9..
g=— - LDS22 U25..ZBa9..
257 _| \ROS
LDS20J U25..2Ba9..
LDT22 R28..VBa9..
Q LDS22 R28..VBa9..
i LDS 20 J R28 ..V Ba9..
LDT22 W20..VBa9..
LDS22 W20..VBa9..
‘i LDS20J W20..VBa9..
i
| .| LDT22 W24..VBad..
—— o LDS22 W24..VBa9..
™
4 LDS20J W24..VBa9..
soy | ROS.
LDT22 U20..VBa9..
LDS2Z U20..VBal..
A=K
| | | «| LDS20J U20..VBa9..
L3
il i S LDT22 U25..VBa9..
L LDS22 U25..VBa9..
|
_2s% | “ROS | hoo0y uzs. . vBas..

Type LDT/ Type LDS

mit grossen Tasten und Ba9-Lampenfassung

Einbautiefe fiir Element 42 statt 22 =414 mm
Einbautiefe fir jedes zusatzliche Serie-Element 22 = +35mm
Einbautiefe fir jedes zusétzliche Serie-Element 42 = +50mm

25

o35
020

e

g5

035
024

30x35
0x25

a36
228

036

020

103

036

103

30x35
20x25
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Schweifzer

Serie 1

Signallampen Type L
mit 15-mm-Kalotten und
PTT-Lampenfassung

Lochbild Type Abdeck- 2-5
eCK-— =
plate 1T
) g N |
@ ) 1
I QL/ LQ15..FPTT b . f%
& 2 . & ‘
N ‘"\‘é? LR15..FPTT.. g E* sy g il
15.2‘\ |_@x 1
23
- RN e = -
@ | —— | LW15..FPTT.. -
~ m‘ o 5k £l
=l H—q—j LC15..FPTT.. | TTE= & *ﬁ—\j—]«
2'8 15001 I

LQ15..ZPTT.. m
LR15..ZPTT.. M
LWI15..ZPTT.. m
LC15..ZPTT.. L
77

LQ15..VPTT.. Ik =]
LR15..VPTT.. R {*ﬁ, >

‘——q

&
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Schiwelzer—

Serie 1
Signallampen Type L
mit 15-mm-Kalotten und
Ba9-Lampenfassung
Lochbild Type
Abdeck- 2-5
platte
6 ~
Q.'\. _ [ "iﬁ_;}v
& — LQ15..FBa9.. |3 *
8t LR15..F Bag.. n JE_;\ izl o
! E 1|
o |}
23 38
| m—

n5,6/90°
S
Q

LW15..FBa9..

LC15..FBa9%..
N/

LQ15..ZBa9..
LR15..ZBa9..

LW15..Z Ba9..
LC15..Z2Ba9..

LQ15..VBa9..
LR15..V Ba9..

15

45

=30

a5

56
& e
i ‘E*f* =EEE
o vy | | I_l

030
15
a3
e
=)
@ @@ ¢ o
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Serie 1

Signallampen Type L

mit grossen Kalotten und
Ba9-Lampenfassung

2-5
Lochbild Type =l
5,5/90° N
5/90° | &5
\ = .
| WT__@Q LW20..FBa% 9 l o = —i— v
28— ST o T *T71°
20,2'Y| \ROS !
35 g
I _ 52
&1 e :tj LW24 .. FBa9 3 i
I TR DL = s e e * +
24,27 I |
52
—
. y éﬁ—l‘ e
g | 11§ R -
N  LU20..FBa9.. by _71:____ 15- N
| : 3 +
.__._@ N el |
20,2 rs
) ;:: = bl
® T o LU25..FBa9.. 10 ' '
d N (|
_69_ ™~N _— — |
25,2°¢ —H &
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Schiiwelfzer—-

Serie 1

mit grossen Kalotten und

Signallampen 25 Type L Ba9-Lampenfassung

Lochbild Type

S I » «
o Q- H— 11— @
‘i LW20..ZBa9.. n_nl T %L
i
i 52
]
| amls E:
|
i D | |
?‘S"flﬂ*ﬁ } &
LW24..ZBa%9.. | I
! L
a 52 -
- | LU20..ZBa9.. i T M = 4 f
‘ 1 Ir-k.—
JF g:@ﬂ T ®
1 LU25..ZBa9.. &8 | BN
L mim ——J

34

gg LR28..VBa9..

024
i
|
[
[
|
35

03
l— & 28—

e
¢
ol
43

LW24..VBa9..

LU20..V Ba9..

LU25..V Ba9..
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Serie 1
Lochbilder und Minimalabstande fir Taster, Schalter
und Signallampen
mit Senkschraubenbefestigung M2,5 F
2-5

Runde Tasten ¢ 9 mm

Runde Tasten

# 15 mm  Quadratische Tasten @ 15mm

Pilztasten @ 15 mm Zylindrische Tasten @ 15 mm  Wdrfeltasten ?15mm '
Type R 9.F Type R15..F Type Q 15 .F §
" RP15.F C15..F W15..F g
O () ;
e 4 05 = L & @ =
O — =P (5 —t+H R E .
| | | Il =
® © © ® © © %8
3
* [}
o o
T a
£ <
E d o °
o
3 9 i |
-5 -3~ e o3 -h
N | T T
S xj D 21 —{-+-fti1a ::i f
o 0 I.D_ ROS | 0y L
10 —— . = @ —— 711[
min20| 20 | 20 min20| 20 | 20 min.20 | 20
fur rechteckige Tasten Type U 20..F furrechteckige Tasten Type U25..F
" (7] b @
o 0%y . \? e
: @ & & &% © L O o e g K
i oyl T 1% $
s §8 S
I} | | | | 0 : N <
g [ © ¢ ® s é @ d
20,2°%'| min.20] 20 | 20 | 20 25,2+ min.25/ 25 26 | 25
fur Wurfeltasten Type W 20. .F fur Wiirfeltasten Type W20. .F
0?) 0? b .
‘| @ <& Q@ ¢ @ © @ °S I
8{ ! T = ‘ I T . T M a
Lt et e B I £ PR ¥
* | | N i \ | ‘ \ ‘ : o L]
3 1 ' ; : : 5 2
E (€] S © © ® © b
£ 20,23 __| 55/28/90° min.20_20 __20 __20 __20 __20 _ 20
fur Warfeltasten Type W 24. . F fur Wirfeltasten Type W 24. . F
") D ]
o ; =
: &< © © © o o e 13
“ b | ; | i ! s £
] &w L | L 1 & 1Lg
* <5 I [ | \ [ | < i -]
2 | N | | | | | | o~ 2
| [85/28/90° min24| 24 | 24 | 24 24 _|_ 24 24

*Wenn gelétet. Fir AMP-Anschlisse = 80 mm.

28 Anderungen vorbehalten



Serie 1

Lochbilder und Minimalabstande fiir Taster, Schalter
und Signallampen mit Zentrallochbefestigung Z und V

mit runder
*8 Versenk- mit quadr. Flanschbefestigung
c mit Ringmutter einbauschale oder quadr. Versenkeinbauschale
: N . )
* VA,
o -
.
e | | |
£ | N
e ! _‘\_ |
B
£ R
E| min.20 20 |20 min25 25 |26 min.30 30 | 30
far runde Tasten  fir Pilztasten flr runde und zylindrische
g 9 mm @ 156 mm Tasten 2 15 mm
oder Pilztasten oder quadratische und 2-5
@ 15 mm Wirfeltasten @ 15 mm
Type R9.2Z Type RP15.V TypeR15..Z Q15..Z
RP15.2 RP15.VG C15..Z W15..2
R15..V Q15..V
fur Pilztasten
* 215 mm far Pilztasten @ 30 mm N
? Type RP15.2ZG Type RP30.Z S
E c H
E e 92
5 gE N N (o [I§
* Vi '
o)
1 . * I H
E rnln.ZE | 25 ! 25 mn.aol 30 | 30 % 36 |__min.36 \ 36 36
8 -
£ m m & f |
E ] . L
= + - |
* * | |
8 w W 8 W £ T
) : 4 urru sien -
E min. 45 | 45 | 45 E Z15mmund & 22 mm
fur Pilztasten « 45 mm Type R15..2G R15..VG R28..V
Type RP45.2Z R22..ZG R22..VG
* Wenn gel&tet. Fir AMP-Anschliisse = 80 mm.
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Serie 1

Lochbilder und Minimalabstande fiir Taster, Schalter
und Signallampen mit ZentrallochbefestigungZ und V

Montage in Einzelloch Montage ohne Zwischenraum bzw. mit Minimalabstand ”
Lochbild Schalttafel-Ausschnitt =
N
fur Wirfeltasten
Type W20..2 1
W20..V *
o H
n
£ N
E
) -
O|
0
£l ¥
El
fur Wirfeltasten ‘L e — ‘i_ i i— ‘}— — = b
1 — N
Type W24 .. Z | 1 | r_!— 1
w24 ..v o -+ = —t—— — | i \‘ ; | } | } Feder i
o | ‘ | |
® | 3 I Ly
T E I s oy B SRV NN RS e ﬂ:_ 1
3057 | £ 15 35 | 35
| L=(Anz Absténde x 35)+30
i *Jlr*v*ﬁi‘ Y*jiﬁlfiﬁvi by o
fur rechteckige Tasten i | : | : [ | ' ‘ I —
o | i i ‘ | . ~_Feder
Type U20..2 :’3 — T T —T] — e S5 Sk i i [ SaBt - it it *f— =
u20..v o ; x | e | L L
o | | | | e 4
r m — } I — 1 K e ,,—‘j—: ]
251 | E 25 _ 30 | 30 |
5 L=(Anz. Absténde x 30) +25
= e e =~
‘ ; | | H
fur rechteckige Tasten r ‘ ; | 1 i ‘ | =
So | ||}l | |
Type U25..2 0 Jr T . —‘— e M 0 - ’>@ T
u2s..v N'L ‘ . ‘ ‘ | |
T * | | - a
o Rewip oy s o povumens e e fiee e o)
0
£
E ,/‘7*‘;7'\/'__"1___‘\"__L_‘\’_T_—‘ ]
} | - =
e e T Feder ||
a -+t . 1 o, Fader
N | | | ! : ‘ | I W b
! o R R S §
0 [ | '
308" | £ 5 30 _5_ 30
E e U T i
35 ‘ 35 [

*Wenn geldtet. Flir AMP-Anschlisse = 80 mm.
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Srchweilzer—

Serie 1

Wasserdichte

Drucktaster und Drucktastenschalter

Leuchtdrucktaster und
Leuchtdrucktastenschalter

Signallampen

eignen sich besonders flir Steuer- und Signaltableaux in
feuchten Raumen, wie Wasserversorgungs- und Aufberei-
tungsanlagen, Farbereien, Autowaschrdumen und in Frei-
luftanlagen. Die Kontaktblocke und Leuchtaufsatze werden
fur solche Anwendungsfalle nur aus Materialien zusammen-
gebaut, welche bei feuchter und salzhaltiger Atmosphare
sowie Umgebungstemperaturen bis 60°C keinen Schaden
leiden. Sie haben sich in tropischen Landern bestens be-
wahrt.

Der Schutz gegen direkt auftreffenden Wasserstrahl oder
Druckwasser wird durch einen Gummibalg zwischen der
Kalotte und dem Befestigungselement bzw. durch einen
0-Ring zwischen dem Befestigungselement und der Front-
platte des Gehauses oder der Schalttafel erreicht.

Der Kontaktblock und die Lampenfassung diirfen natirlich
nie einem Wasserstrahl ausgesetzt oder ganz unter Wasser
gesetzt werden. Die Trennung erfolgt immer durch die
Frontplatte.

-0

Dichtungsstelle

Gummibalg

Gummidichtung

Die Regeln des SEV 3047.1963 umschreiben dieses Problem
auf Seite 8 oben:

«Material fur Verwendung in feuchter Umgebung bzw. nas-
ser Umgebung ist erst dann tropfwassersicher bzw. spritz-
wassersicher, wenn es z. B. in ein gemass lit. b gekennzeich-
netes Gehduse eingebaut ist, das den Schutz gegen Tropf-
wasser bzw. Spritzwasser gewahrleistet.»

€ & O 0

Typen..ZG/VG/ GA
Type DT und DS

Type LDT / TypelLDS
Type L

Die wasserdichten Armaturen der SCHWEITZER-Schalter
und -Signallampen haben bei der Typenprufung im Werk
einem Wasserdruck von 7 atu (etwa 70 m Wassersaule)
Gber lange Zeit standgehalten. Fur Drucktaster, Leucht-
drucktaster und Drucktastenschalter kommt ein Betrieb mit
so hohem Druck jedoch nicht zur Anwendung. Durch die
Druckdifferenz zwischen der Druckwasserseite und der
Schalterseite entsteht eine Kraft P, welche schon bei etwa
0,3 atil (3 m Wasserséule) gross genug ist, um den Schalter
zu betatigen.

Druckwasser Freie Atmosphare

gl
©

®
6 _©
@@

Dichtung

Frontplatte (Gehause)

Flr die Armaturenseite unserer wasserdichten Befehls- und
Meldegerate gelten also die folgenden Schutzarten:

nach SEV: druckwasserdicht
nach DIN: staubdichtund Schutzgegen Eintauchen* im Wasser:
P67

* Priifdruck 70 m Wassersdule
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Serie 1

Erlauterungen zu den Schutzarten fiir elektrische
Betriebsmittel

SEV

Die Expertenkommission EK-FB des Schweizerischen
Elektrotechnischen Komitees (CES) hat die «Regeln fur
Feuchtigkeits- und Wasserbehandlung zur Prifung elek-
trischen Materialsy aufgestellt. Der Schweizerische Elektro-
technische Verein (SEV) hat diese genehmigt und unter der
Nummer SEV 3047.1963 in Kraft gesetzt.

Die Einteilung, Benennung und Kennzeichnung des Mate-
rialsistin TABELLE | zusammengefasst. Da sie alles\Wesent-
liche Uber wasserdichtes Material enthdlt, ist sie nachste-
hend wiedergegeben:

Ein- Einteilung nach Bauart
teilung Mit normalem ;
! ; Mit Kenn-
Tjarﬁfj Fue#c?wg;(:;ts' zusatzlichem zeichen
= Wasserschutz
gebung schutz (HV)
trocken gewohnlich - ohne
feucht - -
tropfwasser- =
sicher ]
schwallwasser- e
geschutzt
strahlwasser- W
geschutzt
nass = -

- A

spritzwasser- | schwallwasser-

sicher geschutzt
strahlwasser- epe
geschutzt &
wasserdicht — 'Y}
druckwasser- 1
dicht 445

) Die Zahl nach den beiden Tropfen ist als Beispiel zu
werten. Sie bedeutet den maximal zuldssigen Betriebsiiber-
druck in kg/cmz2,

DIN/IEC

Die Deutsche Industrie-Norm DIN 40050 von 1980 entspricht
sachlich der IEC-Publikation 529 von 1976 und 1978. IEC ist das
Internationale Elektrotechnische Komitee. DIN und IEC legen
Schutzarten mit Schutzgraden fir elektrische Betriebsmittel ge-
gen Eindringen von festen Fremdkérpern und gegen schédliches
Eindringen von Wasser fest.

Das entsprechende Kurzzeichen besteht aus den Buchstaben IP
(International Protection) und zwei nachfolgenden Kennziffern.

Die erste kennzeichnet den Schutzgrad gegen Eindringen fester
Fremdkorper:

IP Ox: kein besonderer Schutz

IP 1x bis IP 4x: Schutz gegen Eindringen fester Fremdkérper
(grobe bei IP 1x, feine bei IP 4x)

Schutz gegen schadliche Staubablagerungen

Staubdicht

IP 5x:
IP 6x:

Die zweite Ziffer kennzeichnet den Schutzgrad gegen schéd-
liches Eindringen von Wasser:

IP x0: kein besonderer Schutz

IP x1: Schutz gegen Tropfwasser

IP x2: Schutz gegen schréagfallendes Tropfwasser
IP x3: Schutz gegen Sprithwasser

IP x4 Schutz gegen Spritzwasser

IPx5:  Schutz gegen Strahlwasser

IP x6: Schutz gegen Uberfluten

IPx7:  Schutz gegen Eintauchen

IP x8: Schutz gegen Untertauchen
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Serie 1

Drucktaster und
Drucktastenschalter

mit Pilztasten
Wasserdicht

Schutzart IP 67

RP15.ZG RP45.2G

Type

RP15.VGA

Type RP15.ZG

A. Montage

Der Schalter oder Taster wird von uns montiert geliefert, weshalb der Betatigungsteil

vorgéngig der Montage entfernt werden muss.

1. Der Dricker P1, der Gummibalg P2 und die darin eingelegte Ringmutter P4
werden durch linksdrehen des Kunststoff-Ueberwurfringes P5 ab dem Zen-
tralbefestigungsnippel P3 geschraubt.

2. Alle oben erwdhnten Teile werden nun mit dem Driicker P1 ab der Schalterachse
gezogen, wobei ein leichter Widerstand zu (berwinden ist.

3. Die untere Dichtungsfliche des Gummibalges P2, welche auf die Frontplatte zu
Liegen kommt, mit ganz wenig Fett oder Oel einreiben, damit sie spiter beim
Festziehen gut gleitet.

4. Den Zentralbefestigungsnippel P3 von der Riickseite der Montageplatte in das
Befestigungsloch stecken und kontrollieren ob der Nippel P3 im Schaltergehduse
am Anschlag rechts anliegt.

5. Von der Frontseite den Driicker P1 auf die Schalterachse stecken und bis zum
Anschlag eindriicken.

6. Die Ringmutter P4 auf den Zentralbefestigungsnippel P3 schrauben und durch
Drehen am Kunststoff-Ueberwurfring P5 festziehen.

B. Demontage
Um einen Schalter aus einer Montageplatte auszubauen wird in umgekehrter
Reihenfolge zur Montage vorgegangen.

Dichtungsstellen

Montageplatte /K

o0 hON =

Schalter

Type DT
Type DS

Typen RP15/30/45
Typen ZG/VG/VGA

Typen RP15.VG(VGA) und RP30/45 . 2G

A. Demontage

1. Schraube P8 l6sen bis Taster beziehungsweise Schalter locker wird.

2. Versenkschale P2 durch Drehen nach links vom Zentralbefestigungsnippel P 6
losschrauben.

3. Versenkschale P2 zusammen mit Pilztaste P1 vom Taster beziehungsweise
Schalterelement abziehen.

= el

Rohr 16/20@

Gummibalg

Gummidichtung

B. Montage

-

. Zentralbefestigungsnippel P 6 in den Taster beziehungsweise Schalter einsetzen
und um 45 Grad nach rechts drehen.

2. Zwischenplatte P7 mit den beiden Druckschrauben P8 iiber den Nippel P6
stecken,

Gummiring P 3 auf Versenkschale P2 aufschieben.

4. Versenkschale P2 von der Frontseite durch die Montageplatte beziehungsweise
Schalttafelbohrung durchstecken und durch Druck auf die Pilztaste P 1 festhalten.
Schalter mit Zwischenplatte P7 und Nippel P 6 riickseitig auf den Hals der nach
hinten vorstehenden Pilztaste P1 aufstecken. Zuerst Schalterachse einschieben,
dann Nippel P6 in die Bohrung der Versenkschale P2 einstecken und durch
Rechtsdrehung mit der im Gummibalg P4 eingesetzten Ringmutter P5 fest-
schrauben,

6. Schalter in die gewiinschte Lage drehen und die beiden Press-Schrauben P8

gleichmaéssig und leicht festziehen.

w

o

C. Auswechseln des Gummibalges

Schalter nach A demontieren.

Pilztaste P1 nach vorne ausstossen.

Gummibalg P4 mit eingelegter Ringmutter P5 aus der Versenkschale P2 nach
vorne ausstossen.

Ringmutter P5 herausnehmen und in den neuen Gummibalg P 4 einlegen. Die
konische Ansenkung der Ringmutter P5 muss gegen die Gummibalg-Riickseite
gerichtet sein.

6. Gummibalg P4 an der Stirnseite (bei der Ringmutter) leicht einfetten, in Ver-
senkschale P2 einsetzen und mit Rohr 16/20 Durchmesser auf den Grund der
Versenkschale P2 einschieben,

Schalter nach B montieren.

bl o\ B

@
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Serie 1

Leuchtdrucktaster und
Leuchtdrucktastenschalter

Signallampen
mit Kalotten

Wasserdicht

Leuchtdrucktastenschalter Type LDS22 R15wk VG BaS9s ..

Schutzart IP 67

Schliissel zu Pressring P 2

Lampenzieher Ba9s

>

Type LDT
Type LDS

Type L
Type R15

Type VG

Demontage

[ B+ B w N o=

1

8~
9

10

b R

12— 8
13

. Pressring P2 herausschrauben.
. Kalotte P 5 seitwirts driicken (aus der Fassung ausklinken) und mit Gummibalg

P 3 herausziehen. Vorsicht: Der Zwischenring P9 kommt mit. Nicht verbiegen.

. Die beiden Befestigungsschrauben P 6 herausdrehen. Damit |6st sich der Schalter

mit Befestigungsplatte P12 vom Frontelement.

. Die beiden Pressschrauben P7 um etwa 10 mm zuriickdrehen.
. Flansch P10 nach vorne schieben, bis der Spannring P11 freiliegt.
. Spannring P11 mit Messer oder Schraubenzieher herausheben, nach hinten ver-

schieben und Flansch P10 mit Ring P11 von der Schale abziehen.

23 4 b

L

T .
e

B. Montage

1. Schale P1 mit eingelegtem 0-Ring P 8 von der Frontseite durch die Montageplatte
beziehungsweise Schalttafelbohrung durchstecken.

2. Quadratischen Flansch P10 mit den beiden Pressschrauben P7 auf den riick-
wartigen Teil der Schale schieben.

3. Spannring P11 auf Schale P1 von hinten aufschieben und in deren Rille einlegen.

4. Flansch P10 Gber den Spannring P11 zuriickziehen. Schale und Flansch in ge-
wiinschte Lage drehen und die beiden Pressschrauben P7 gleichmassig leicht
anziehen.

5. Schalter mit Befestigungsplatte P12 und den beiden Schrauben P 6 von hinten
auf Flansch P10 aufschrauben.

6. Kalotte P5 mit aufgezogenem Gummibalg von vorne in Kalottenfassung ein-
driicken.

7. Zwischenring P9 so einlegen, dass die Fahne fiir Verdrehungsschutz in der Nute
liegt.

8. Pressring P2 einschrauben und leicht festziehen.

C. Auswechseln der Glihlampen

1. Pressring P2 herausschrauben.

2. Kalotte P 5 seitwarts driicken (ausklinken) und mit Gummibalg P3 herausziehen.
Vorsicht: Zwischenring P9 kommt mit. Nicht verbiegen.

3. Glahlampe mit Lampenzieher aus der Bajonettfassung lésen und herausziehen.

4. Neue Lampe mit Lampenzieher in Fassung stecken, tiefdriicken und durch
Rechtsdrehung sichern,

5. Kalotte P 5 mit aufgezogenem Gummibalg in Kalottenfassung eindriicken.

6. Zwischenring P9 einlegen. Fahne fir Verdrehungsschutz in Nute.

7. Pressring P2 einschrauben und festziehen.

34  Anderungen vorbehalten



Serie 1

Leuchtdrucktaster und
Leuchtdrucktastenschalter

Signallampen
mit Kalotten

Wasserdicht

Schutzart IP 67

Leuchtdrucktastenschalter Type LDS20R22woVG Ba9s

Kalottenzieher mit Schliissel zu Typen R22

LampenzieherBa%s

Type LDT
Type LDS

TypelL
Type 22

Type VG

A. Demontage

1
2.

= W

© Noo

I

o

© @

C.

Den Pressring P2 mit dem Schliissel am hinteren Teil des Kalottenziehers losen
und von Hand ganz herausschrauben.

Die vier federnden Greifer des Kalottenziehers in den entstandenen Spalt
zwischen Versenkschale P1 und Kalotte P4 stecken und die Spannhiilse ganz
nach vorn driicken.

Die Kalotte P4 abziehen. Der Gummibalg P3 und der Zwischenring P10 kommt
mit. Nicht verlieren.

Die beiden Befestigungsschrauben P6 Ilosen und den Schalter mit der
Befestigungsplatte P7 entfernen.

Die beiden Pressschrauben P5 um etwa 10 mm zurickdrehen.

Den Flansch P9 nach vorn schieben bis der Spannring P8 freiliegt.

Den Spannring P8 mit einem Messer oder Schraubenzieher aus seiner Nute heben
und entfernen. ¢

Den Flansch P9 mit den beiden Pressschrauben P5 von der Versenkschale P1 neh-
men.

1 234
12 | ]

11 \
10 — |

9

il

.

. Montage

. Die Versenkschale P1 mit dem eingelegten O-Ring P12 von der Frontseite durch

die Montagedffnung stecken.

Von der Riickseite den quadratischen Flansch P9 mit den beiden Pressschrauben
P5 auf die Versenkschale P1 schieben.

Den Spannring P8 in seine Nute in der Versenkschale P1 fegen.

Den Flansch P9 iber den Spannring P8 zurlickziehen.

Die Versenkschale P1 und den Flansch P9 in die gewiinschte Lage drehen und die
beiden Pressschrauben gleichmaéssig leicht anziehen.

Den Schalter und die Befestigungsplatte P7 mit den beiden Schrauben P6 von
hinten auf den Flansch P9 aufschrauben.

Die Kalotte P4 mit dem Gummibalg P3 von vorn in die Kalottenfassung driicken.
Den Zwischenring P10 so einsetzen, dass seine Nase in die Nute der Ver-
senkschale P1 passt, womit der Verdrehungsschutz gewabhrleistet ist,

Den Pressring P2 einschrauben und mit dem Schiiissel am Kalottenzieher massig
anziehen.

Auswechseln der Gliihlampen

1
2
3

4
5.
6.

. Den Pressring P2 mit Schiiissel I6sen und herausnehmen.

Die Kalotte mit dem Kalottenzieher abziehen.

. Die alte Lampe mit dem Lampenzieher Ba9s herausnehmen und die neue Lampe

in die Bajonettfassung einsetzen.

. Die Kalotte P4 mit dem Gummibalg P3 wieder eindriicken.

Den Zwischenring P10 einlegen. Mit Nase in der Nute.

. Den Pressring P2 einschrauben und mit Schiiissel leicht anziehen.
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Serie 1
Wasserdichte Drucktaster und Type DT / Type DS
Drucktastenschalter Schutzart IP 67
Lochbild Type 2-5

DT22 RP15.2G 1
e DS22 RP15.2ZG g Ty}
e e
DS20J RP15.2G o
DT22 RP15.VG
DS22 RP15.VG - 66
DS20J RP15.VG o I
K - I e}
G’ DT22 RP15.VGA ) TNGA \EE S
m DS22 RP15.VGA !
!
DS20J RP15.VGA
DT22 RP30.2ZG
DS22 RP30.2ZG
a DS20J RP30.ZG
o
2 ™
DT22 RP45.2G
DS22 RP45.ZG
DS20J RP45.2ZG 75
DT2 R15.2G k
DS22 R15.2ZG i
V1R 1
o I
DS20J R15.2G
82
|
DT22 R15.VG f —{ =)
DS22 R15.VG mm— nn —
Sy L [FRp
DS20J R15.VG ‘ I
|
82
DT22 R22.VG
DS22 R22.VG 0| il = |nn
4 i J4d |
DS20J R22.VG VS T
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Sciweilzer—

Serie 1

Wasserdichte Leuchtdrucktaster
und Leuchtdrucktastenschalter

Lochbild Type

LDT22 R15.
LDS22 R15..

LDS20J R15..

ZGPTT..
ZGPTT..

ZGPTT..

LDT22 R15.
LDS22 R15..

LDS20J R15.

-VGPTT..
VG PTT..

.VGPTT..

LDT22 R15..
LDS22 R15.

LDS20J R15..

ZG Ba9..

.ZG Ba9..

ZG Ba9..

LDT22 R15..
LDS22 R15.

LDS20J R15..

VG Ba$9..

.VG Ba9..

VG Ba9..

LDT22 R22.
LDS22 R22..

LDS20J R22..

.VGPTT..
VG PTT..

VG PTT ..

P OO OO

LDT22 R22.
LDS22 R22..

LDS20J R22..

.VG Ba9..

VG Ba9..

VG Ba9..

Type LDT/ Type LDS

Schutzart IP 67

46,5

o036

20

o036

o036

036

036
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Serie 1

Wasserdichte Signallampen Typel

Schutzart IP 67

Lochbild Type

LR15..ZGPTT..

LR15..VGPTT..

LR15..ZG Ba9..

036

LR15..VG Ba9.. -
o

LR22..VGPTT..

036

LR22..VGBaY..

a38

POIIHO OO
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Sciiwenfzer—

Serie 1

Drucktasten-
Schalter-
Kombination

mit Einrastung,
gegenseitiger
Auslosung

und Sperrung liber
alle 7 Reihen

Anderungen vorbehalten
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Serie 1
Prézision und Qualitét der
Schweitzér Drucktasten-Schalter =
ermoglichen ein wechselseitiges : TR

mechanisches Zusammenwirken
vieler Schalter Uber mehrere Reihen

R
SRR
A

3
i

- YRS

R

| I

i
@iz
i
1]
by

==

L KRN CR R TR T
| -
o
-

i
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Serie 1

Drucktasten-Schalter-Kombinationen
(Reihenschalter)

Ein Hauptvorteil der SCHWEITZER-Drucktasten-
Schalter liegt in der Vielseitigkeit ihrer Kombina-
tionsmoglichkeiten. Die Schalter kénnen einzeln
oder im Baukastensystem zu Reihenschalter-
gruppen zusammengebaut werden.

Diese Gruppen kénnen mit mechanischen und
elektromagnetischen Verriegelungs-, Sperr- und
Ausltsesystemen versehen werden, die kompli-
zierte Schutz- oder Relaisverriegelungen unndtig
machen.

Der Rahmen dieser Beschreibung kann nur einen
kurzen Abriss Uber die Vielfalt der méglichen
Kombinationen geben.

Auf den nachfolgenden Seiten sind einige der
gebrauchlichsten Standardtypen dargestellt.

Aus dem Bestell-Code auf Seite 45 kénnen alle
moglichen Standardtypen abgeleitet werden.

Die Kennbuchstaben der einzelnen Felder, in der
richtigen Reihenfolge zusammengesetzt, ergeben
die eindeutige Kurzbezeichnung (Code-Wort) far
die gewlnschte Schalter-Kombination.

Im Reihenschalter ist der Minimal-Achsabstand
von Schalter-Mitte zu Schalter-Mitte 20 mm. Er
kann nach Belieben erweitert werden, soll aber
nach Méglichkeit ein Mass aufweisen, das durch

5 teilbar ist, z.B. 20, 25, 30, 35 mm usw. oder
durch 6 teilbar ist, z.B. 24, 30, 36, 42, 48 mm usw.

Die Parallel-Reihenverriegelung und Sperrung
solcher Schalterkombinationen ist ber eine bei-
nahe unbegrenzte Zahl von Schaltern und Reihen
moglich. Der Minimalabstand zwischen den einzel-
nen Reihen darf 50 mm nicht unterschreiten.

Fragen Sie uns bitte an, wenn Sie steuerungs-
technische Probleme haben. In vielen Fallen lassen
sie sich auf einfachste Art mit unseren Druckta-
sten-Schalter-Kombinationen l6sen. Wir haben viel
Erfahrung und unsere qualifizierten Fachleute
stehen lhnen jederzeit gerne zur Verflgung.
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Serie 1

A. Kombination mit gegenseitiger Auslésung bzw.
Riickstellung

Schalter 1 wird in EIN-Stellung verriegelt.

Bei Betitigung von Schalter 2 geht

Schalter 1 in Ruhestellung.

Die Entriegelung ist grundsatzlich so ausgefiihrt,
dass die Kontakte von Schalter 1 bereits
ged6ffnet haben, wenn die Kontakte von

Schalter 2 schliessen.

Code: «AMDEG»

’ i 2
£rs E55

S
::g:::-_o@:jw T

B. Kombination mit gegenseitiger Auslésung
und Sperrung

Im Gegensatz zum Beispiel A ist hier Schalter 2 ebenfalls
verriegelt; die Schalter [6sen sich bei Betdtigung gegensei-
tig aus. Damit beide Schalter nicht gleichzeitig gedrickt
werden kénnen, ist eine Kugelrohrsperre eingebaut. Diese
gibt ausserdem beim Betatigen den Schalter erst dann frei,
wenn die Kontakte des anderen Schalters bereits gedffnet
haben.

Sperrung

C. Kombination mit gegenseitiger Auslésung/
Sperrung und mit elektromagnetischer Riickstellung

Betriebsspannung: 6, 12, 24, 36, 48, 60, 110 und 220 V=
Es handelt sich hier um das gleiche Beispigl wie unter B, je-
doch mit mehreren Schaltern. Es kann immer nur ein Schal-
ter jeweils gedrlckt werden.

Anstelle der mechanischen Rickstellung kann bei den
Gruppen A-E die Rickstellung auch mit einem Elektro-
Magnet erfolgen.

Die Schalter kbnnen somit durch eine Fernausldsung,

Code (AMSIG>

Ot

. [+ ]
Verrie- o=
O=d

z.B. mit Endschalter oder mit sonstigen Kontaktgebern, SPeMUNG

bzw. Unterbrechern, zurlickgestellt werden.

Qe%:%:::%t.:zﬁi__j%b__::

S o

D. Kombination mit- gegenseitiger Auslésung,
bzw. Ruckstellung, Verriegelung und Sperrung
und zuséatzlicher Riickstelltaste

Eine Kombination, die dem
Beispiel C entspricht, jedoch noch eine zusiétzliche
Rickstelltaste ohne Verriegelung besitzt.

Code: «AMDIG»

r
Lo

Verriegelung

o= —0 O=4 =0 O=t =0
O ! =0

Y Y Sperrung

42  Anderungen vorbehalten



Serie 1

E. Kombination mit Verriegelung Code: «ALDEG»
und gemeinsamer Riickstelltaste

. r
Bei dieser Kombination L
kénnen einer oder mehrere Schalter !
gleichzeitig oder nacheinander gedriickt werden,
die dann in der Arbeitsstellung eingerastet H*t—o
bleiben. Verriegelung
Zur Auslésung dient eine gemeinsame S, °""+"°

Riickstelltaste. L e
U——— _ C@"

BV

o-.-l--o

S

19991
1L

F. Kombination aus Schaltern mit mechanischer Code: «ARBEG»
Selbsthaltung ohne Sperrung

(Schaltertypen DS ... und LDS ...)

Bei dieser Kombination verriegelt sich jeder
Schalter mechanisch in der EIN-Stellung.
Zur Riickstellung muss jeder Schalter

nochmals betétigt werden. O =0 0-1*0-0 *
Darauf geht er in seine Ruhelage zuriick. Z+3 o_.+m e g
Es kénnen ein oder mehrere Schalter L N °"+"'°
gleichzeitig oder nacheinander betitigt @ @

werden @

G. Kombination aus Schaltern mit mechanischer Code: «ARBIG»

Haltung und gegenseitiger Sperrung

(Schaltertypen DS ... und LDS)

Hier kann nur ein Schalter gleichzeitig

betétigt und eingerastet werden. Soll ein anderer :

Schalter in die Arbeitsstellung gebracht werden, Oodulmi0 O-imEI0 O— | Mo
ist zuerst der bereits eingerastete Schalter ::+:2 o :+3
durch nochmalige Betétigung zuriick zu stellen. s =0 o9 Hd “*”

Damit wird die Kugelsperrung freigegeben.
Erst dann kann ein anderer Schalter wieder
betétigt und eingerastet werden.

Sperrung

Anderungen vorbehalten
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Serie 1

H. Kombination mit elektromagnetischer
Ausldsung, bzw. Riickstellung Ccde: «<AMSEG»

Betriebsspannung: 6, 12, 24, 36, 48, 60,

110 und 220V =

Anstelle der mechanischen Riick- AUSIOSemagnet
stellung kann bei den Gruppen A-E

die Riickstellung auch mit einem I I

Elektro-Magnet erfolgen. o-c-i-o—-o

Die Schalter kénnen somit durch eine o-o-l-o—o o-o-l--o ol Rev o-c+.-o
Fernauslésung, z.B. mit Endschalter g O | =0 B =0

oder mit sonstigen Kontaktgebern, %ch —-——-g—-————g——— —— =
bzw. Unterbrechern, zuriickgestellt :
werden.

|. Kombination mit mechanischer Einrastung, ohne gegenseitige Riickstellung,
aber mit gemeinsamer elektromagnetischer Auslésung
Spannungen fir Ausldosemagnet:

Code: «ALSEG»

6,12, 24, 36, 48, 60, 110, 220 V = und ~ o
. . . . .. A LT"

Wird anstelle der im Beispiel E aufgefihrten "'r" . Auslc’jsemagnet
. . |

Riuckstelltaste ein Elektromagnet verwendet,

kénnen die eingerasteten Schalter nur elektrisch [

entriegelt werden. P -

Code: ALSEG o=l ===0 o- -o

Im Bedarfsfalle kann der ocbgenannten Kombi- o—a+-—-o o-o+-o

nation eine mechanische oder elektromag- ’. e R ______
netisch wirkende Rickstelltaste zugeordnet - S C@'O O )

werden. Code: ALTEG, ALZEG

K. Kombination mit Halte-Sperrmagnet

. . . . Code: «ALKEN mit Halte-S net»
Beim Driicken eines Schalters wird der Halte- « PRERAIeSparTEg

magnet betétigt, der den gedrickten Schalter

in der EIN-Stellung verriegelt und gleichzeitig Halte-

alle anderen Schalter dieser Kombination sperrt. ! ! Sperrmagnet
Eine Aufhebung des bestehenden Zustandes

ist nur durch Unterbrechung des Magnet- ; ! f
stromkreises méglich. Wird der Magnetstrom- g'ﬁ':g g_':+3

kreis z. B. (iber den Schliisselschalter (Typ SS) gnEpm—0  O<mpme—0O '

gefuhrt, so ist eine Beeinflussung des Schalt-

zustandes durch Unbefugte unméglich. Nur der %VWE— g“—_ é{"““ “——_|
Inhaber des Schllissels hat die Mdglichkeit, §i
das Schaltprogramm zu &ndern. Als Halte- ’ N
magnete kénnen nur Gleichstrommagnete

verwendet werden.

Haltung und Sperrung

L. Riickstellung der Schalter durch gegenseitige Auslésung, sowie durch zweites Driicken

Die unter den Abschnitten A bis E und H bis K beschriebenen Schalter-Kombinationen kénnen mit einem
zusétzlichen Mechanismus ausgeriistet werden, welcher die Riickstellung der eingerasteten Taste durch
ein zweites Driicken auf dieselbe erwirkt. Code: z. B.AUBIG oder AUSIG oder AUSEG usw.

M. Sonderkombination mit Sperrung, Verriegelung und Auslésung iiber mehrere Reihen

Bei den vorstehend beschriebenen Kombinationen wurde davon ausgegangen, dass sich alle Schalter
in einer Reihe befinden. In vielen Fallen ist es jedoch wiinschenswert, die Schalter-Kombinationen in
mehreren Reihen nebeneinander anzuordnen. (Siehe Abbildung auf Seite 39 und 40).
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Serie 1

Notwendige Angaben zur Bestellung von Drucktasten-Schalter-Kombinationen

Um lhre Bestellung zweckentsprechend ausfiihren zu kénnen, benétigen wir folgende Angaben:
a) Schaltertyp, Art der Befestigung, Form und Farbe der Driicker und evtl. Lampentyp sowie Spannung.
b) Art der Verriegelung, entsprechend den Beispielen A bis M auf den vorliegenden Seiten, codifiziert gemass nach-

stehender Tabelle.

c) Gegenseitige Sperrung, entsprechend den Beispielen B, C, D und G auf den vorliegenden Seiten, codifiziert gemass

nachstehender Tabelle.

d) Abstand von Schaltermitte zu Schaltermitte. Nach Méglichkeit durch 5 teilbar, z. B. 20, 25, 30 mm usw. oder

durch 6 teilbar, z. B. 24, 30, 36, 42, 48 mm usw.

e) Fur Rickstell-, bzw. Auslésemagnete die gewlnschte Spannung. (6, 12, 24, 36, 48, 60, 110 und 220V =)
f) Flr Halte- und Sperrmagnete die gewlinschte Spannung. (Nur Gleichstrom 6, 12, 24, 36, 48, 60V =)

Bestell-Code fiir

Standard-Kombinationen

Mit mechanischer
Einrastung
A...

Ohne mechanische
Einrastung
(.DT) Fi.

Ohne
gegenseitige
Rickstellung

gegenseitiger
Ruckstellung

(DT) .L.. (D) .M..

Mit

Mit gegenseitiger
Riickstellung, sowie
durch zweites Driicken
(.DS) .U...

Rickstellung

durch
zweites Driicken
(.DS) .R..

Mit Riickstelltaste
und elektro-magn.
Ausldsung
bei bei
Erregung Nullspanng.
(.DT)..T.. (.DT) ..2..

Y
Nur elektro-magn\
Riickstellung Mit Ohne
bei bei Riickstelltaste Ruickstelltaste
Erregung Nullspanng. (DT) ..D.. ..B..
.S.. K.
|

Tasten
wE.

Ohne gegenseitige mech. Sperrung.
Erméglicht Betatigung mehrerer

Mit gegenseitiger mechanischer Sperrung.
Verunmdglicht gleichzeitige Betatigung
mehrerer Tasten

o

Ohne Mit elektro-magn. Mit elektro-magn.
elektro-magnetische Sperrung bei Sperrung bei
Sperrung Erregung Nullspannung
oG ...N v X
CODE-Beispiele: AMBIG FIG AUBIG AMDEG AMDIG
ARBEX ARBIG AMSIG ALKEN

ALDEG
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ScHweifzer-

Serie 1

Auslose- und Sperrmagnete

Allgemeines

Diese Magnete dienen zur elektrischen Auslésung be-
tatigter Schalter in Kombinationen bzw. zur Sperrung
derselben gegen unzulédssiges Betétigen bei den gegebe-
nen Schalterzustdnden der Anlage. Die beiden Funktionen
Auslésen und Sperren bei Erregung oder bei Nullspannung
kénnen auch kombiniert werden - siehe Seite 45,

Ausfiihrung

Robust aufgebauter Elektromagnet mit Metallrahmen und
Montageplatte. Anschluss (ber Llsterklemme. Fir die
Speisung der Sperrmagnete mit Wechselstrom ist zwi-
schen Anschlussklemme und Spule ein Brickengleich-
richter eingebaut.

Technische Daten

Einschalt- Leistungs-
dauer Spannungen  Aufnahme
Sperrmagnete 100 % 6,12, 24, 36, ca.B6 W
48, 60, 90,
110 V- 180 V-
Auslésemagnete 30 % 6,12, 24, 36, ca.9 W
48, 60, 90, (VA)
10 V-u.~
220 V~
{Spule 180 V-)

Montagearten

Die Magnete sind in drei verschiedenen Ausfliihrungen
lieferbar. Den gegebenen Platzverhaltnissen entsprechend
kann die geeignetste der folgenden Montagearten gewéhlt
werden:

Var. 2

Anbau seitlich nach vorn, bei
Schaltern mit Leuchtaufsatz
aufsatz

Anbau seitlich nach hinten,
bei Schaltern ohne Leucht-

: e
50
E+
o

Qo
4 el e
et Q ©
© oxX
‘SE (AR H A nﬁ
0+ T i 4+ —
o = e N = M
O o = Il
oEl ~ 3 ° 1+ H
v £
ox i L“] ]—{
= I
29 L (] H o
= = ( _|- Ll t‘_'ﬂJ [ g
L o : L H- 4+ =
1 TI T = © ( o ,<I>ﬁ L

a
2 Lk 1 =
o Fmey i
3 L i d]— “““ 1
o f U *—n—r‘l
£ ]
i

66 70 n

Einbautiefe = Einbautiefe der Schalter nach Katalog + 87

Aufbau hinten, wenn seitlich
kein Platz vorhanden ist
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